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|. Gzemni plan Sezimovo Usti

a) vymezeni zastavného uzemi
Je vymezena hranice zastagho Uzemi. Zastamé uzemi bylo vymezeno k datu 29.2.2008
Viz grafick& ast— vSechny vykresy.
b) koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jelmodnot
Zasady celkové koncepce rozvoje obagplyvaji ze souasnych trend vyvoje m st a jejich
okoli. Respektuji a rozvijeji soasny strategicky rozvojovy plan sta. V souvislosti s
dobrou dopravni dostupnosti a celkovym unmigh v ramci kraje méa nsto Sezimovo Usti
velmi pozitivni a perspektivni pdpoklady. Msto Sezimovo Usti je soésti mstské
aglomerace Tabor, Sezimovo Usti, Plana nad Lu rédiim souvisi i nabidka oanské
vybavenosti a pracovnich mist.
Rozsah UzemieSeného Gzemnim planem je dan spravnim GzemimSdmimovo Usti
(tj. jediné katastralni Gzemi Sezimovo Usti) s cetu vym rou 845 ha.
Sousednimi obcemi jsou:
Tabor, Turovec, Plana nad Lu nici, Radimovice u el

Hlavni_cile rozvoje Cilem urbanistické koncepce UP je vytitq edpoklady pro kvalitni
rozvoj m sta, zajistit idealni prostdi pro bydleni, préaci i rekreaci. Uzemni plan fraasgistit

p edpoklady pro stabilitu nsta, uspokojeni po adavkna bydleni a uspokojeni po adavka
pracovni pile itosti, zajiSt ni zazemi veSkerych sfér a@mskeé vybavenosti a zlepSeni socialn
spole enského klimatu, zajidni rekreaniho potenciélu ve nst a volné krajin.

Ochrana a rozvoj hodnot

Zakladem identity msta Sezimovo Usti, jeho siluety a atmosfériojgografie a krajinny
reliéf, které musi byt chrany p ed negativnimi vlivy a zadsahy.

P irodni hodnoty

H11 — park u vily dr. E. BeneSe (areal nemovité kulfyramatky) a Starotaborsky les
ochrana: viz @slusny statut, umo nit zjstupn ni ve ejnosti

H12 — pamatny strom - jasan ztepily

ochrana: ponechat a chranieg negativnimi vlivy

H13 — pamatny strom - lipa siith u Nechyby

ochrana: ponechat a chranieg negativnimi vlivy

H14 —arboretum nansti Tomase Bati - pd kinem Spektrum

ochrana: ponechat stavajici spb vyu iti, ponechat zpstupn né veejnosti

H15 —arboretum v parku pd hv zdarnou

ochrana: ponechat stavajici spb vyu iti, ponechat zpstupn né veejnosti

H16 — arboretum nansti Tomé&se Bati - pd hotelem MAS

ochrana: ponechat stavajici spb vyu iti, ponechat zpstupn né veejnosti

H17 — vnitroblokova zele

ochrana: ponechat Zptupnné veejnosti — zpracovat projekt revitalizace ozeldn je
mo na nahrada druhovnevhodnych i nemocnych strom mo né zavedeni novych vodnich
prvk , nové cestni sita odpoivnych ploch, pipadn drobné architektonické prvky

H18 — vnitroblokova zele

ochrana: ponechat Zptupnné veejnosti — zpracovat projekt revitalizace ozeldn je
mo na nahrada druhovnevhodnych i nemocnych strom mo né zavedeni novych vodnich
prvk , nové cestni sita odpoivnych ploch, pipadn drobné architektonické prvky

H19 — EVL Lu nice — Ne arka,Natura 2000

ochrana: viz @slusny statut — chranit a stabilizovat

H20 — Pirodni park Turovecky les

ochrana: viz gslusny statut — chranit a stabilizovat

H21 — Pirodni pamatka Luna




ochrana: viz @slusny statut — chranit a stabilizovat
H22 — lesni obora pro muflony a day
ochrana: chranit a stabilizovat
H23 — vSechny vyznamné krajinné prvky vyhlasené dlenu pislusného zédkona — vodni
plochy a toky, udolni niva
ochrana: viz gslusny statut — chrénit a stabilizovat
H24 — vSechny vyznamné krajinné prvky vyhlaSené dienku pislusného zéakona — lesy
ochrana: viz gslusny statut — chrénit a stabilizovat
H25 — plochy regionalnich biokoridoma biocenter

Plan uzemniho systému ekologické stability je vyenave vykresech. VeSkeré znamé
a zavazné jevy jsou respektovany. Specifikace ehngvateni tzemniho systému ekologické
stability (USES) — viz regulativa
ochrana: stavajici zele typickou druhovou skladbu, tradi umistni a prostorotvornou
funkci zelen je nutno respektovat. Zastavitelné plochy nebudatuSovat krajinny raz,
stromoadi i biokoridory

Kulturni hodnoty

Nemovité kulturni pamétkyiz seznam — tabulkov&st:

H1 — Areél rodinné vily Dr. E. BeneSe s parkem

H2 — Kostel povySeni sv. Ke

H3 — narodni kulturni paméatka Kozi Hradek

H4 — venkovska usedlost

ochrana: viz @slusny statut

stavebni zanry ve stavajicich plochach zastavby ani v navavrhovanych se nesmi
negativn dotknout nemovité kulturni pamatky, ani archeadk§ lokality.

DalSi architektonické a urbanistické hodnoty:
H5 — centralni nansti v Sezimov Usti I. - ochrana: nova zastavba bude frsha (hmotoy,
materialov, barevn) okolni zastavb. Podporovat ozdrawi prostoru a zelen pipadn
dopIn ni odpoivnych ploch, drobnych architektonickych prvk
H6 — centrum v Sezimov Usti Il. - ochrana: nova zastavba bude fmha (hmotoy,
materialov, barevn) okolni zastavh. Podporovat ozdrawi prostoru a zelen pipadn
dopln ni odpoivnych ploch, drobnych architektonickych prvk
H7 — hotel MAS — dominanta a vyznamna funkcionalistiskavba
ochrana: v maximalni nmé zachovat dobové funkcionalistické prvky, dostaalpestavby
m e zpracovat pouze autorizovany architekt
H8 — Ba ovy domky velmi zajimavy urbanisticky prostor s pom zachovanym
prostorovym a hmotovymlen nim.
ochrana: zachovat identitu, novéesgtavby, pistavby a modernizace musi respektovat
tvaroslovi hmot, klasickou materialovou skladbuyrelvaost, v maximalni mé zachovat
dobové funkcionalistické prvky. Zachovat vySkovoladinu. Navrh dostavby a gstavby
m e zpracovat pouze autorizovany architekt
H9 —izola ni zele parku podél Kovosvitu
ochrana: zpracovat projekt revitalizace ozeténvesSkeré zasahy provdddle projektu, je
mo né zavedeni novych vodnich prvi odpoivnych ploch, pipadn drobné architektonické
prvky - p edkupni pravo pro nsto Sezimovo Usti
H26 — nechranné drobné objekty v krajink i e a vSechna bo i muka nachazejici se
v eSeném uzemi
ochrana: ponechat, respektovat bezpeasti okoli
H27 — pohledové snry
ochrana: nové navrhy zastavby v pohledexponovanych polohach by tg byt ov eny
zakresem do fotografickych panoramat.
H10 - archeologicka z6na

eSené Uzemi je Uzemim s archeologickymi néalezy hrama: Pi p iprav
vykopovych praci je nutno se spojit $guSnym archeologickym pracovigt Pamatkového
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Ustavu, ktery specifikuje fpadny rozsah archeologické pomoci. Ma-li se provatavebni
innost na Uzemi s archeologickymi nalezy, jsou edtaici ji od doby pipravy stavby
povinni tento zanmr oznamit archeologickému Ustavu a umo nit jemu aelpravnné
organizaci provést na d&ném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum. Obdoba
postupuje, ma-li se na takovém Uzemi provdaa innost, kterou by mohlo byt ohro eno
provad ni archeologickych vyzkum

Civiliza ni hodnoty

Podstatnou hodnotu gdstavuji stavajici vyrobni arealy zaijifici dostatek
pracovnich gle itosti pro obyvatele
ochrana: stabilizovat vyrobni funkci, umo nit rozvo
Nejvyznamnjsi civiliza ni hodnotou je technicka vybavenost a dopravnigyst

- plynofikace

- centralni zdroje tepla

- vodovodni systém (je napojen na vodarenskou aeugitni echy)

- elezni ni koridor

- pateni silnice 1/3 (budouci 11/603), skilnic IlI. t idy

- hromadné nstska doprava

- vlakova stanice a autobusové zastavky

- turistické trasy, cykloturistické trasy
ochrana: vyu it stavajici technickou a dopravnirastrukturu, propojit, doplnit chyfici
trasy, modernizovat

Ob anska vybavenost - je rozvinuta v dostatemie p edevsim v centralnich zénach
sidla, vyu ivana je vybavenost v ramci sidelni aggwace Tabor, Sezimovo Usti, Plana nad
Lu nici
ochrana: vyuit stavajici olanskou vybavenost, stabilizovat plochy pro aiskou
vybavenost ve vejném zajmu

P irodni, kulturni a civilizani hodnoty Gzemi musi byt navazujici Uzenpfanovaci
dokumentaci, podklady a projekty respektovany. Vosforu hlavnich hodnot -
architektonicky navrh staveb bude respektovat hnosyini zastavby a klasické materialy.
Navr end nova zastavba bude respektovatithko, charakter a hladinu stavajici zastavby.
Nesmi se nejeniv uplatovat v i tradi ni zastavb svym nadmrnym m itkem,
nevhodnym tvaroslovim, materidlovou skladbobarevnosti a také pohledowWové objekty
svou vyskou nesmi pkro it vySkovy horizont stavajici zastavby a nesmi aygv neimrne
hmoty objekt, nesmi vyu ivat novych netradiich material, které by se nevhodra rusiv
uplat ovaly. V dalSim podrobiSim stupni je nutno vytvd p edpoklady pro identitu a
neopakovatelnost urbanistickych prosterdla.

Ochrana hodnot sidla je rovreajist na vytipovanim ploch s novym zgobem vyu iti, které
budou prov eny Gzemni studii ( viz kapitola c).

c) urbanisticka koncepce, vetn vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
p estavby a systému sidelni zelen

Urbanistické& koncepce

Koncepce eSeni je podkladem pro optimalni spb vyuiti Gzemi pro vSechny
po adované funkce ve vlastnim st , blizkém okoli a v celém spravnim tUzemi. Jedna se
zejména o vymezeni ploch s rozdilnym funin vyu itim a stanoveni jasnych pravidel
(regulativ ) pro vSechny funkni plochy.
Navrh nové zastavby musi akceptovaavni hodnoty sidla (p irodni, civilizani,
kulturni), pedevSim kulturni paméatky, archeologické lokalityyky drobné architektury
v krajin — ki e, boi muka, hranini kameny...., prostory centra, vyraznou urbanisticko
hodnotu - kolonii Baovych domk ..... viz — kap.b, ast Ochrana a rozvoj hodnot.
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Kulturn historické dominanty

Z kulturn  historického hlediska jsou zakladem identity sta stavebn historické
dominanty a objekty pamatkové ochrany- respektovat objem a materialovou strukturu.
P i dalSim rozvoji sidelni struktury a vyu iti Uzemérénnich Gpravéach a situovani staveb
je nezbytné respektovat vSechny limity pamatkovéamcy.

Musi byt chrann p irodni ramec m sta — udoli vodotd, rybniky, lesni plochy, -
nezastavovat, ponechatinedni charakter, zpstupnit behy, doplnit pSi cesty, uchovat
prostupnost volné krajiny, preferovat gg p istupné prostory.

Identita genia loci msta Sezimovo Usti: V zastavm Uzemi i v nezastavém
Uzemi volné krajiny bude respektovanasgbnostiokalnich dominant a prvk lokalni
identity, které se v pb hu historie podileji na vzniku jedinee vysledné struktury ¢hto
prostor a jejich neopakovatelnosti. V zastagm Uzemi je nutné jim pddit objemové
eSeni a hmotovou strukturu dostaveb, nastavebdstaveb.

Jsou vymezeny lokality, kde je ulo eno Uzemnim plarzastavbu povinrprov it
uzemni studii

lokality .8, 9 - Kocianka

lokalita .14

lokality .15b, 16b — Nechyba

stavajici zastavba — Bavy domky — stanovit podrobné regulativy pro ochiran

lokality

Timto Uzemn planovacim podkladem (Gzemni studii) budou vyeng pedpoklady
pro neopakovatelnost urbanistickych prostaidla, budou eSeny trasy komunikaci,
technicka infrastruktura, vySkova hladina, parcelac zastavitelné plochy (zastavovaci
ary...). V ostatnich lokalitach neni proeni Uzemi Uzemni studii ani reguidm planem
povinn ulo eno, ale je mo né.

Budou zachovany pdpoklady pro identitu a neopakovatelnost urbarkgth
prostor m sta i pim stskych &sti. Bude zachovana atmosféra sidla a kvalitnojeap
novych staveb do terénu a okoli.

Navrhované funkni vyuiti ploch dotenych pedpokladanou zvySenou
hygienickou zati (nap . hlukem, prachem) uvnihlukovych izofon, vymezujicich prostor
s nadlimitnim hlukem, uvnitnavrhovanych ochrannych pasem apod.enbyt realizovano
teprve po provedeni takovych opati, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto zvygen
hygienickou z&t a vSechny zjistné negativni vlivy.

Vystupni limity:

Jsou navr eny plochy pro technickou infrastruktwrietn OP - ochranna pasma vsech
navrhovanych ploch pro technickou infrastruktuujstanovena pro ély tohoto UP jako
vystupni limity. V t chto navrhovanych OP neni dovoleno takové vyu kieré by
znemo nilo navrhované vyu iti, nebo byly s nimi @zporu, déle zde neni dovoleno
povolovat adné stavby ani dasné vyjma navrhovanych staveb dopravy a tech.
infrastruktury (a staveb fimo souvisejicich), pro které je toto zemi chrém Toto Uzemi
je nutno chranit z dsodu zajiStni prostoru pro umishi t chto staveb v navazujicich
izenich (vetn prostoru pro OP plynoucich zigluSnych pravnich pdpis ), déle prostor
pro jejich realizaci a pofpad také nasledny fstup k nim.

Max. hranice negativnich vlivz provozu (pro plochy rekreace, pro plochy aského
vybaveni, plochy smiSené obytné, plochy dopravrieahnické infrastruktury, plochy
vyroby a skladovani) bude na hranici vlastniho pdag pokud neni vyznana jinak.

V blizkosti tok a melioranich stok (do 6 m od bhové ary) je pipustné zizovani staveb
pouze tak, aby byl umo m vykon spravy vodnich tok(udr ba a ist ni vodotei —
alespo jednostranny volnp istupny pruh).

Ochranné pasmo dopravnich tras azami — silnini dopravy (silnice 11/603)

Ochranné pasmo dopravnich tras aizami — drani dopravy (IV.tranzitni elezmi
koridor)

Bezpenostni a ochranné pasmo RS a vysokotlakého plynogiddchyba sever)
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Uzemni plan e$i pedevsim rozséniploch pro bydleri Objekty nov navr ené
zastavby v okoli hodnot budou respektovat itho a hladinu stavajici zastavby. Nové
stavebni aktivity se nesmi némiv uplat ovat v i okolni zastavb svym nadmrnym
m itkem, nevhodnym tvaroslovimj nevhodnou a neumnou nadmrnou barevnosti.
Nesmi vyu ivat takovou materialovou skladbu, ktbyase nevhodna ruSiv uplat ovala.

Eventudlni dostavba proluk musi rtkem, formou zaseSeni (vysSkou imsy,
vySkou a smrem hebene) respektovat kontext a charakter okolni vigta

Stavajici i navrhovana zastavba pro bydleni je rferé do 2 kategorii — bydleni
nizkopodla niBn a bydleni vicepodla nBv. Plochy pro bydleni v fm stskych astech
budou mit na vriSim okraji smrem do volné krajiny situovany zahrady. Mezi plochy
bydleni pati jeSt kategorie bydleni — soukroma zelB8z, kterou pedstavuji zahrady,
které jsou objekty bydleni nezastavitelné.

plochy bydleni - nizkopodla ni BhU ploch v t&ich ne 20 RD musi byt soésti
ploch nizkopodla niho bydleni plocha egného prostranstvi — w&né zelen o rozloze
minimaln  1000nf v dochézkové vzdalenosti maximal&00m - tyto plochy budou bli e
vymezeny Uzemni studii. Nizkopodla ni bydleni gvneno v lokalitach: Kociénk@ 8, U
Nechyby| 14- provit US,[15&] 15b - II. etapa vystavby - prav US,[16][ 17k} 17b — IL..
etapa vystavby - provit US.

plochy bydleni - vicepodla ni B4NP a vice) je navr eno v Iokali Kocianka -
prov it US. Souasti ploch vicepodla niho bydleni je min. 18 % ploe ejné zelen, tyto
budou bli e vymezeny v Gzemni studii.

plochy bydleni — soukrom& zeleBz| Plochy soukromé zelenjsou soudsti
plochy pro nizkopodla ni bydleni v lokalitKocianka, v ploSe ochranného pasma lesa
) plochy rekreace — pro rodinou rekreaci Rjsou navr eny v lokalit - Sezimovo
Usti | — Velky dv r, vyu iti pro zahrddky

plochy obanského vybaveni — vejny zajem Oy Nové plochy nejsou navr eny,
p edpoklada se stabilizace na stavajicich plochaoim sosti zmny jednotlivych druh
dle aktualnich poeb, striktn v ramci obanského vybaveni vginé infrastruktury (viz
regulativa - 86)

plochy obanského vybaveni — newgny zdjem On jsou navr eny v centralni
asti na plochach kolem silnice 1/3 (budouci 11/603) elezniniho koridoru:
10,11,12,13,19,19,20,23 Jednéa se o lokalitsten zati ené negativnimi vlivy z thto
dopravnich tras.

plochy veejnych prostranstvi — obecné Paavr ena plocha pro mistni obslu nou
komunikaci zajisujici p istup do lokality .5

plochy veejnych prostranstvi — vejna zele Pz|na plochach kolem silnice 1/3

(budouci 11/603) s funkci pva n izola ni zelen [3, v Gdoli Kozského potokd 4,
plnici pedevSim funkci ka dodenni rekreace obyvatel a nayjeizna plochy sportovni a
rekreani, dale plochy, které jsou sasti navrhované zastavby rodinnych do -
vymezeneé za elem zalo eni novych interakich prvk v krajin (aleji). Navr ena plocha
je souasti koncepce nstské zelen odd lujici vyrobni zonu, pIoch@LS pini funkci
izola ni liniové zelen vymezujici hranici urbanizace Uzemi jinim smm, souasti
mohou byt odpankové plochy, parkové Upravy - mobilia

plochy smi$ené obytné — bydleni a podnikdni $bjsou navr eny na severnim
okraji sidla, &sten v ochranném pasmu IV. elezmitho koridoru |2

plochy smiSené obytné — bydleni a ahské vybaveni Sho je navr ena jedina
plocha v SezimovUsti | [7

plochy dopravni infrastruktury] vyznamnou pIocho@S vymezenou pro Sii
dopravu je navrhovana trasa dalnice D3

plochy technické infrastruktury| jsou navr eny nové plochy pro smé dvory
27,28,29

plochy vyroby a skladovafjsou navr eny v ji ni ésti, v sousedstvi stavajicich
vyrobnich areél.




Max. hranice negativnich vlivz provozu (pro plochy rekreace,pro plochy atského
vybaveni, plochy smiSené obytné, plochy doprauethnické infrastruktury, plochy vyroby a
skladovani) bude na hranici vlastniho pozemku, pokeni vyznaena jinak. Provoz
stavajicich podnikatelskych aktivit, jejich rekansice a pipadn novy druh provozu nebude
naruSovat stavajici a navrhované plochy bydlenizéNg@ovolovat innosti a podnikani -
zejména provozovny s hygienicky problematickaonosti (hluk, prach), které zatji okoli
(p edevSim obytné plochy) nad zakony stanovené linditye hlukem.

Respektovana budou OP veSkerych stavajicichvi navr enych in enyrskych siti a
objekt technické vybavenosti, které jsou nezbytné prorhmaxané plochy zastavitelného
Gzemi. V ploSe navrhovaného ochranného pasmginéeinfrastruktury neni dovoleno takové
vyu iti, i stavba, které by znemo nily navrhované vyu itibeebyly s nim v rozporu.

Navrhované funkni vyu iti ploch dotenych pedpokladanou zvySenou hygienickou
zat i (nap . hlukem, prachem - uvnithlukovych izofon, navrhovanych ochrannych pasem
apod.) m e byt realizovano teprve po provedeni takovychtapd, ktera zamezi nebo budou
eliminovat tuto zvySenou hygienickou zé vSechny zjisStné negativni vlivy.

Respektovana budou v celéneSeném Gzemi ochranna péasma vzletového a
p ibli ovaciho prostoru vojenského letiSVSechov a veejného vnitrostatniho letiSt ap v
dv r, nova vystavba musi byt v souladu a ve smyslwzak.49/1997 Sb. Zakon o civilnim
letectvi v platném zmi.

Respektovano bude poddolované Uzem@245 (v lokalit Starotaborsky les).

Vymezeni zastavitelnych ploch

VSechny rozvojové plochy navazuji na zastesUzemi nebo vypuji proluky, navr eno
je zarovnani a uceleni zastae¢ho Uzemi, vyu iti stavajicich komunikaci a intragtury. V
grafické asti je vymezena hranice zastavitelnych ploch aibeazastaného Uzemi. Plochy
zastavitelné mohou byt rovnnezastavné pozemky uvnitzastavného uzemi (napv plochéach
stabilizovanych, nebo na plochach zm- tzv. prolukach.)

Vy et jednotlivych zastavitelnych ploch

po ad. zp sob vyuiti | vym ra obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei, ochrana hodnot Gzemi,
islo v ha p edpokladana kapacita
plochy
(i) :
1 |Bn 0,14| Obsluha uzem# z mistni komunikace
bydleni Limity vyu iti Gzemi: OP letist, vodovodu,
nizkopodla ni

podminky vyu iti Uzemivybudovani kanalizace, Uprava
parametr obslu né komunikace (minimalni & veejného
prostoru je 8m)

Ochrana hodnot Uzemirespektovat tdoli Kozského potoka
Podla nost- max. 2 NP

P edpokladana kapacita?RD

2 |Sbp 0,81| Obsluha Uzenm# z mistni komunikace
SmISene Limity vyu iti Gzemi: OP letist, OP drahy (IV. eleznini
obytné — -
bydleni a koridor) o )
podnikani podminky vyu iti Uzemiuprava parametrobslu né

komunikace (minimalni & veejného prostoru je 8m),
stavby pro bydleni musi byt situovany tak, aby neloytné

Z izovat protihlukova opa¢ni

Ochrana hodnot Uzemirespektovat tdoli Kozského potoka
Podla nost- max. 2 NP + podkrovi




po ad. zp sob vyu iti | vym ra obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei, ochrana hodnot Uzemi,
islo v ha p edpokladana kapacita
plochy
@i. )
5 |Ri 4,44| Obsluha uzem# z mistni komunikace
rekreace —

plochy staveb
pro rodinnou

Limity vyu iti izemi: OP letist, OP drahy (IV. eleznini
koridor),
podminky vyu iti Uzemivybudovani obslu né komunikace

rekreaci
soub n s drahou
Podla nost- max.1 NP
6 |Bn 0,14 Obsluha Uzem# z mistni komunikace
bydleni Limity vyu iti Gzemi: OP vodovodu, OP lesa
hizkopodia ni Podla nost- max. 2 NP + podkrovi
P edpokladana kapacitdl RD
7 |Sbo 0,08 Obsluha Gzemi z mistni komunikace
S”t‘)'s(;”e,Obyt”e Limity vyu iti Gzemi: OP letist
b ANk Podminky vyu iti- posouzeni z hlediska hlukové zét
vybaveni v Uzemnim izeni (zpracovani hlukové studie) fgadna
protihlukova opatni nebudou hrazena spravcem komunikag
Podla nost- max. 2 NP + podkrovi
P edpoklddana kapacital hlavni objekt
8 |Bn 7,65 Obsluha Uzem# z mistni komunikace, podminkou je
bydleni vybudovani odpovidajiciho dopravniho napojeni niistn
nizkopodia i komunikace ze silnice 1/3 (budouci 11/603)
Limity vyu iti Gzemi: OP lesa, OP vodovodu, OP kanalizace
Podminky vyu iti - Ulo eno prov eni zm ny vyu iti
Gzemni studii
Podla nost- max. 2 NP + podkrovi
P edpoklddana kapacitacca 60 RD
9 |Bv 2,94 Obsluha Uzem# z mistni komunikace, podminkou je
bydleni vybudovani odpovidajiciho dopravniho napojeni niistn
vicepodia ni komunikace ze silnice 1/3 (budouci 11/603)
Limity vyu iti Gzemi: OP vodovodu, OP kanalizace
Podminky vyu iti - posouzeni z hlediska hlukové zét
v Uzemnim izeni (zpracovani hlukové studie) 4gadna
protihlukova opatni nebudou hrazena spravcem komunikag
Ulo eno prov eni zm ny vyu iti Gzemni studii
Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha
Podla nost — 3-6 NP
P edpokladana kapacitacca 90 byt
10 |On 3,79 Obsluha Uzemt z mistni komunikace, podminkou je
ob anské vybudovani odpovidajiciho dopravniho napojeni niistn
xiszveﬁz;' komunikace ze silnice 1/3 (budouci 11/603). Do uerd
zajem dalnice D3 do provozu nebude umono pipojeni lokality na

stavajici silnici 1/3

Limity vyu iti uzemi: OP silnice II. tidy, OP vodovodu, OP
kanalizace, Op vzletového prostoru

Ochrana hodnot uzemipohledov exponovana poloha,
izola ni zele p ipadn protihlukové opaeni

Podla nost- vicepodla ni zastavba, mo nost vyskovych
dominant
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po ad. zp sob vyu iti | vym ra obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei, ochrana hodnot Uzemi,
islo v ha p edpokladana kapacita
?iloc)hy
11 |On 4,70 Obsluha Uzemi ze silnice 111/00356, podminkou je
ob anské vybudovani dopravniho napojeni na silnici I/3 (bucio
xiszveﬁz;' 11/1603) — kruhova ki ovatka. Do uvedeni dalnice D3 do
zéjem provozu nebude umo mo pipojeni lokality na stavajici
silnici 1/3.
Limity vyu iti tzemi: OP silnice II. tidy, Op vzletového
prostoru, OP kanalizace, OP drahy (IV. elearikoridor),
OP rozvod CZT
Podminky vyu iti- sou &sti plochy mohou byt i z&eni
ve ejného charakteru (domov chodc ), za podminky
situovani do polohy mimo pasma ohro en& negativnilinry
Z dopravy.
Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha,
izola ni zele, p ipadn protihlukova opaeni
Podla nost vicepodla ni zastavba, mo nost vyskovych
dominant
12 [On 0,63 Obsluha Uzem# z mistni komunikace
ob anské Limity vyu iti Gzemi: OP drahy (IV. eleznini koridor), Op
xiszveﬁz;' vzletového prostoru
zajem Ochrana hodnot uzemipohledov exponovana poloha,
izola ni zele p ipadn protihlukové opaeni
Podla nost max SNP
13 |On 0,38 Obsluha Uzem# z mistni komunikace, podmim ze silnice
ob anské /3 (budouci 11/603) — po vybudovani dalnice D3
xiszveejz;' Limity vyu iti Gzemi: OP zabezp®vaciho zazeni letist,
zajem OP drahy (V. eleznini koridor), OP kanalizace
Ochrana hodnot Uzempohledov exponovana poloha,
izola ni zele, p ipadn protihlukova opaeni
Podla nost- max. 3 NP
14 |Bn 2,52 Obsluha tzem# z mistni komunikace
bydleni Limity vyu iti Gzemi: OP aredlu leti§t OP vodovodu, OP
nizkopodia i dalkového optického kabelu, plocha pro zalo engéiiak niho
Pz prvku USES — alej podél mistni komunikace (plochp P
plochy plocha pro novou trafostanici@tn ochranného pasma
ve ejnych Podminky vyu iti- sou asti plochy musi byt inny systém
\FI’LOZ]F;‘;”ZS;Y('; opateni ke zpomaleni odtoku de&ych vod (protipovodova

a protierozni opagni)
Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha

Podla nost- max. 2 NP + podkrovi

P edpokladana kapacitacca 20 RD
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po ad.
islo

plochy

(i. )

Zp sob vyu iti

vym raj
v ha

obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei, ochrana hodnot Gzemi,
p edpokladana kapacita

15a

Bn
bydleni
nizkopodla ni

8,40

Obsluha Uzemi z mistni komunikace

Limity vyu iti zemi: OP arealu letist OP vodovodu, OP
kanalizace, bezpaostni a ochranné pasmo vysokotlakého
plynovodu, plocha pro novou RS a vedeni vysokotiaké
plynovodu vetn bezpenostniho a ochranného pasma
Podminky vyu iti- sou asti plochy musi byt inny systém
opateni ke zpomaleni odtoku desych vod (protipovodova
a protierozni opagni)

Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha
Podla nost- max. 2 NP + podkrovi

P edpokladdana kapacitacca 50-60 RD

Etapizace- |.etapa

15b

Bn
bydleni
nizkopodla ni

4,09

Obsluha Uzemi z mistni komunikace

Limity vyu iti tzemi: OP arealu letist OP vodovodu, OP
kanalizace, bezpaostni a ochranné pasmo vysokotlakého
plynovodu

Podminky vyu iti- sou asti plochy musi byt inny systém
opateni ke zpomaleni odtoku desych vod (protipovodova
a protierozni opagni)

Ulo eno prov eni zm ny vyu iti Gzemni studii

Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha,

sm rem do volné krajiny situovat zahrady

Podla nost- max. 2 NP + podkrovi

P edpokladana kapacitacca 30 RD

Etapizace- Il.etapa (po vyerpani 70% plochy 15a,16, 17a)

16

Bn
bydleni
nizkopodla ni

1,32

Obsluha uzemt z mistni komunikace

Limity vyu iti Gzemi: OP aredlu letiSt OP vodovodu,
bezpenostni a ochranné pasmo vysokotlakého plynovodu,
dalkového optického kabelu

Podla nost- max. 2 NP + podkrovi

P edpoklddana kapacitacca 10 -15 RD

DP

17a

Bn
bydleni
nizkopodla ni

4,76

Obsluha uzemi z mistni komunikace

Limity vyu iti Gzemi: OP arealu letist OP dalkového
optického kabelu, OP nadzemniho elektrického vegdochy
melioraci

Podminky vyu iti- sou asti plochy musi byt inny systém
opateni ke zpomaleni odtoku desych vod (protipovodova
a protierozni opagni), vystavba nesmi narusit fumlost
dren& niho systému melioraci

Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha
Podla nost- max. 2 NP + podkrovi

P edpokladana kapacitacca 40 RD

Etapizace- l.etapa
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po ad. zp sob vyu iti | vym ra obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei, ochrana hodnot Uzemi,
islo v ha p edpokladana kapacita
?iloc)hy
17b|Bn 6,76 Obsluha Uzem# z mistni komunikace
bydleni Limity vyu iti Gzemi: OP aredlu letist OP dalkového
nizkopodia ni optického kabelu, OP nadzemniho elektrického vegdéochy
melioraci
Podminky vyu iti - sou asti plochy musi byt inny systém
opateni ke zpomaleni odtoku desych vod (protipovodova
a protierozni opagni), vystavba nesmi narusit fumlost
dren& niho systému melioraci
Ulo eno prov eni zm ny vyu iti Gzemni studii
Ochrana hodnot uzemipohledov exponovana poloha,
sm rem do volné krajiny situovat zahrady
Podla nost- max. 2 NP + podkrovi
P edpokladdana kapacitacca 50 RD
Etapizace- ll.etapa (po vyerpani 70% plochy 15a,16, 17a)
19 |On 1,77 Obsluha Uzen ze silnice 111/00356, podminkou je
ob anské vybudovani dopravniho napojeni na silnici I/3 (bucio
xiszveﬁz;' 11/1603) — kruhova ki ovatka. Do uvedeni dalnice D3 do
zéjem provozu nebude umo mo pipojeni lokality na stavajici
silnici I/3.
Limity vyu iti zemi: OP arealu letist OP kabelovéeho
elektrického vedeni, OP drahy (IV. elezni koridor), OP
vodovodu
Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha
Podla nost max. 3 NP
20 |On 1,57 Obsluha Uzem z mistni komunikace
ob anské Limity vyu iti Gzemi: OP aredlu letist OP kabelového
xiszveejz;' elektrického vedeni, OP vodovodu, OP rozv@¥T
zajem Ochrana hodnot GUzemipohledov exponovana poloha
Podla nost max. 3 NP
21 |Vp 3,78 Obsluha Uzend z mistni komunikace
vyroba Limity vyu iti Gzemi: OP aredlu letist OP kabelového
a skladovani elektrického vedeni, OP vodovodu, OP rozv@¥T,
bezpenostni a ochranné pasmo vysokotlakého plynovodu a
regulani stanice
Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha
Podla nost max. 3 NP
23 |On 0,23 Obsluha Uzem# z mistni komunikace
ob anské Limity vyu iti Gzemi: OP aredlu letist OP vodovodu, OP
xiszveﬁz;' kanalizace
zajem Podla nost max. 3 NP
24 |Vp 3,48 Obsluha uzemi z mistni komunikace s areal Kovosvitu
vyroba Limity vyu iti Gzemi: OP drahy (IV. eleznini koridor), OP
a skladovani kanalizace
25 |Ds 15,4 - plocha pro umisnhi dalnice D3
dopravni podminky vyu iti tzemi:zachovat prchodnost krajiny pro
'_n;rl"’r‘]?t;”ikt”ra USES, mistni obslu né komunikace, polni cestyi
doprava cyklotrasy, maximalnrespektovat vodni prvky v tzemi
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po ad. zp sob vyu iti | vym ra obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei, ochrana hodnot Uzemi,
islo v ha p edpokladana kapacita
zloc)hy
26 |Ri 0,03 Obsluha Uzem# z mistni komunikace
rekreace — Limity vyu iti Gzemi: OP letist, lokalni biokoridor
B:%C:]O):jisr:?gib podminky vyu iti izemi: respektovat min. &u biokoridoru
rekreaci 10 m od osy potoka, fpadné stavby situovat do zapadasti
pozemku, oploceni — jednoduché hrazeni urapici migraci
organism
Podla nost- max.1 NP + podkrovi
27 |Ti 0,08 Obsluha Uuzem# z mistni komunikace
technicka Limity vyu iti Gzemi: OP silnice II. tidy, Op vzletového
infrastruktura prostoru, OP kanalizace, OP trafostanice, podzemnih
elektrického vedeni, OP rozvo€ZT
Podminky vyu iti— sbrny dv r
Ochrana hodnot Uzemipohledov exponovana poloha,
izola ni zele
28 |Ti 0,13 Obsluha Uzem# z mistni komunikace
technicka Limity vyu iti Gzemi: OP silnice drahy, Op vzletového
infrastruktura prostoru, OP kanalizace, OP trafostanice, podzemnnih
elektrického vedeni
Podminky vyu iti- sb rny dv r

Vy et jednotlivych ploch p estavby

po ad. nazev lokality | vym ra obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei, ochrana hodnot Uzemi,
islo zp sob vyuiti | Vvha p edpokladana kapacita
plochy
@i. .)
18 (Bn 0,60 Plocha pestavby- zm na stavajici zastavby - rekreéch
bydleni objekt zahradkéké kolonie na bydleni nizkopodla ni

hizkopodia ni Obsluha Uzem z mistni komunikace, nutno roz8ha

odpovidajici parametry - v navaznosti na plocir b

Limity vyu iti izemi: OP letist, OP nadzemniho elektrického,
vedeni, OP dalkového optického kabelu, OP lesa
podminky vyu iti Uzemizm na vyu iti je podminna
vybudovanim technické infrastruktury — v navaznasti

plochu .17 b
29 |Ti 0,19 Plocha pestavby- rozsieni sbrného dvora
technicka Obsluha Gzem# z mistni komunikace

infrastruktura

Limity vyu iti Uzemi: bezpenostni pAsmo PVTL

V ramci ploch s rozdilnym zgobem vyu iti je mo no v souladu s ipustnymi innostmi
realizovat dostavby a @stavby (viz regulativa).

Systém sidelni zelen
Uvnit zastavného Uzemi je nutno respektovat na plochactejrgch prostranstvi

stavajici veejnou zele, tradi ni umistni a prostorotvornou funkci vysoké a izata zelen,
nezastavovat plochy zelervnitroblok (regulativa ploch s rozdilnym zpobem vyu iti:
ve ejna prostranstvi - vejna zele - kap. f.).
Vyznamnou hodnotou nadmistniho vyznamu je arealongékulturni pamatky — park u vily
dr. E. BeneSe, ktery je doporn k vyhlaSeni jako vyznamny krajinny prvek.
Vyraznym prvkem v systému sidelni zelge udoli Kozského potoka, které propojuje ob

asti sidla (Sezimovo Usti | a Il). Doponje se zprchodnit behy po celé jeho délce v ramci
urbanizovaného Uzemi a vytvwiotak jedinenou pSi trasu a cyklotrasu pro ka dodenni
rekreaci.Velice cenny je grodni charakter ehovych partii vodnich ploch a tgkktery je
nutno chranit. Viz grodni hodnoty a jejich ochrana (kap. c).
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navr ené plochy sidelni zelen:

po ad. nazev lokality | vym ra obsluha, limity vyu iti Gzemi, podminky vyu iti Gzei
islo zp sob vyuiti | vha
plochy
3 |Pz 1,09| - rekultivace ploch vyu ivanych jako zahradky
plochy. ] Obsluha Uzem# z mistni komunikace
brostranstvi — Limity vyu itf Gzemi: OP leti§t, OP silnice II. tidy, OP
ve ejna zele radioreléové trasy, OP rozvo€ZT

OP kabeloveho elektrického vedeni, OP vodovodu
podminky vyu iti Uzeminezastavitelna plocha, posileni
izola ni funkce zelen parkové Upravy \etn mobilid e,
vyu iti —izola ni, veejn vyu ivana zele

4 |Pz 2,31| Obsluha Uzemi z mistni komunikace
plochy Limity vyu iti Gzemi: OP letist, lokalni biokoridor LBK7
\F/)(reo?t?gr?gtvi _ podminky vyu iti Gzeminezastavitelna plocha, parkové
ve ejna zele Upravy v etn mobiliae, vyu iti — veejn vyu ivana zele

pro ka dodenni rekreaci

22 |Pz 0,89 — rekultivace ploch vyu ivanych jako zahradky
plochy Obsluha Gzem# z mistni komunikace
\éfog]t?grf:tvi 3 Limity vyu iti Gzemi: OP letiSt, OP rozvod CZT
ve ejna zele podminky vyu iti Uzeminezastavitelna plocha, izold a

esteticka funkce zelenmo né parkové Upravy etn
mobili e, vyu iti — parkov4, veejn vyu ivan zele

d) koncepce veejné infrastruktury, v etn podminek pro jeji umis ovani
Navrh koncepce dopravni infrastruktury
Poznamka: nie uvedené poadavky (navrhy) na katego silnini sit (v etn
pr tahovych Useka mistnich komunikaci) odpovidaji sasn plathému zmi norem SN
73 6101 a 73 6110. Vipad revize nkteré z citovanych norem v dolplatnosti
p edkladaného uzemniho planu se uvedenymi kategoremimi i kategorie ppadn
zmn né revizi tchto norem, pokud jejich parametry budou obdobeé@r(@na poty jizdnich
pruh ).
dalnice D3
-V celé délce prchodu spravnim GUzemim je trasa Uzerstabilizovana, je uvedena jako
ve ejn prospsSna stavba D1. Zakladni komunikd vazby v Uzemi mstanou zachovany.
Sou asti navrhu je mmostni udoli Kozského potoka, @mostni mistni komunikace
v mist u Kozského mlyna, u Koziho hradku, nad lesni egsbiocentrem a vodoteu
rybnika Jezero, ps lesni cestu a biokoridor jihovychodmd Nechyby.
silnice I. t idy 1/3
- po vybudovani dalnice D3 bude silniceezena do sitsilnic Il.t idy pod .603, do té
doby nebude mo né zovat nova napojeni zipehlych ploch
- vkiovatce se silnici 111/00349 je navrena Uzemnizegva pro uUpravu kovatky
v rozsahu dopravni plochy - \wgn prosp3na stavba D2.
- jin vuseku dopravniho napojeni sem na Kocianku - Uzemni rezerva pro dpravu
k i ovatky v rozsahu dopravni plochy - \an prosp Sna stavba D3.
silnice lll. t idy
- 111/00349 uzemn stabilizovana, novnavr eno napojeni na kruhovouilovatku na silnici
11/603
- 1ll/00356 - pravostranné odbeni ze silnice 11/603 ve smu od eskych Budjovic
z stane zachovano (pro vjezd do Sezimova Usti Iy noeavr en Gsek napojeni na
kruhovou ki ovatku na silnici 11/603, z nho budou obsluitelné navrhové plochy
ob anské vybavenosti. 11. V Useku ulice Rudé armady je navr ena Uprgp@ivajici v
odstranni dvou jednosnrnych pruh rozd lenych pasem zelenuprosted a nahrazeni
vedenim obousmné komunikace vasti piléhajici k pr myslovému arealu Kovosvit -
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veejn prospSna stavba D7. Soasti navrené dopravni Upravy je vybudovani
autobusového terminalu ve vazta navrhovou plochu 19.

- 11/4093 Guzemn stabilizovana

mistni komunikace:

- dopravni zpistupnni rekreani a sportovni lokality U Kozského potoka podjezdeod
elezni ni trati a dale soutmou komunikaci s tlesem eleznice, v Skovych parametrech
4,5m

- prostor pro nové komunikace v zastavitelnych plebhénusi mit min.Sku 8,5 m, bude
eSeno v navazujicich tzemplanovacich podkladech

cyklistické a p Si stezky:

- vybudovani nové lavky pro Bi a cyklisty pes Lu nici v lokalit Soukenik, napojeni na
stavajici cyklostezku a na vyhledovou dalkovouurad?2 Tabor — eské Budjovice -
ve ejn prospSna stavba D5

- vybudovani stezky (pro Bi a cyklisty) propojujici Sezimovo Usti | a SezimadJsti I,
v etn noveé lavky pro pSi a cyklisty pes Kozsky potok v lokalitu byvalého koupalist-
ve ejn prospsSna stavba D6, (stavajici vyuiti lavky g8 komunikaci 1/3 (11/603) je z
hlediska parametrstavby pro vedeni cyklotrasy nevhodné)

elezni nitra 220 (Praha — eské Budjovice):

- je respektovana plocha IV. tranzitniho elezariho koridoru, do doby ukoeni realizace
stavby modernizace koridoru se nedopaje v OP &adna innost - veejn prosp3na
stavba D4

Ve ejn prosp Sné stavby:

Nazev popis Katastralni uzemi Lokalizace

D1 dalnice D3 Sezimovo Usti | vychodni ast uzemi

D2 plocha pro stavebni Gpravu kruhové Sezimovo Usti | Sezimovo Usti |
k i ovatky na silnici I/3 (budouci
11/603)

D3 plocha pro stavebni Upravui bvatky Sezimovo Usti | Sezimovo Usti |
na silnici I/3 (budouci 11/603)

D4 vystavba IV. elezniniho koridoru Sezimovo Usti | Sezimovo Usti Il

D5 plocha pro vystavbu lavky pro §i a Sezimovo Usti | jihozapadni cip Gzem
cyklisty p es Lu nici a napojeni na
cyklotrasu
v lokalit Soukenicky jez

D6 plocha pro cyklostezku + pi stezku ¢ Sezimovo Usti | Propojeni ve snru
vybudovani lavky pro Bi a cyklisty zapad vychod es
p es Kozsky potok udoli Kozského

potoka

D7 plocha pro rozséni silnice 111/00356 Sezimovo Usti | Sezimovo Usti |, ulicg

(obousmrny provoz) Rudé armady

Navrh koncepce technické infrastruktury:

Navrh koncepce vodniho hospod&tvi
Vyznam Uzemi pro vodni hospod#vi
Z hlediska ochrany vodohospodiych zajm nevyplyvaji pro zamové uzemi
Sezimovo Usti adna mimadna opaeni, ktera by limitovala nebo ovlievala
p edpokladany rozvoj.
Odtokové pomry, vodni toky a nadr e
Stavajici vodotee a vodni plochy a doprovodnou zeje nutné zachovat. | nadale je
poteba provad udrbu vegetace zejména v okoli vodnich tolka rybnik.
Doporu uji se vhodna krajinna revitalizai opateni ke zvySeni zachytu vody v
krajin , zlepSeni erozni odolnosti a zamezeni odnosly.p
Zasobovani pitnou vodou
Zasobovani nsta Sezimovo Usti pithou vodou vyhovuje i do bud@u@ proto zstane
zachovano. Kapacita zdrgjkvalita vody, velikost vodojemu, dimenzad i tlakové pomry
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ve spotebisti jsou dostaujici. Nové vodovodniady budou budovany v ramci nové zastavby,
k doposud nenapojenym objekti, pro zokruhovani vodovodni sip ip. jako pelo ky
stavajiciho vedeni v mistech navrhované zastavidje Be navrhuje postupna rekonstrukce
stavajici vodovodni sit

Navrhovana eSeni jsou v souladu s Planem rozvoje vodovadkanalizaci na Uzemi
Jiho eského kraje.

Zdroje zneiSt ni, odkanalizovani aiSt ni odpadnich vod

Stavajici odkanalizovani rata Sezimovo Usti a svedeni odpadnich vod miesené Gzemi
do arealové OV Na M lké v Taboe vyhovuje i do budoucna a protostane zachovano.
Nova kanalizace bude budovana v ramci nové zastdvblpkalit Nechyba ppraveno
projek n jako jednotna a s p erpavanim), k doposud nenapojenym objektp ip. jako

p elo ky stavajiciho vedeni v mistech navrhované adsj. Dale se gdpoklada postupna
rekonstrukce kanalizai sit .

Nakladani s de®vymi vodami

Nova koncepce preferuje vedeni dmgch povrchov v otevenych profilech. Tento
po adavek je nutno samagm pizp sobit stavajicim mo nostem Uzemi. V zastaém
Uzemi budou desvé vody i nadale odvady stavajicim zpsobem, pro novurbanizované
plochy musi byt vSak ¢ledn po adovano maximalni mno stvi sr4 kovych vod zaeaht
do p dy pirozenym zpsobem a minimalizovat zpeovani ploch nepropustnymi materialy.
V plochach vystavby rodinnych domlse pipousti existence jednotné kanalizace, nicmen
tim, e cca80% deSovych vod spadlych mimo komunikace bude technickgpatenimi
zadr ena na pozemcich investoDo kanalizace nebudou zadgsany jiné balastni vody. Pro
novou zastavbu se doporye zpracovani studii.

Pro odvadni deSovych vod povrchovymi odvoavacimi zaizenimi - silnini p ikopy,
rigoly, pr lehy - vyuivat plochy, urené Uzemnim planem jako izota zele, p irodni
plochy, plochy veejné zelen apod. Ve vSech rozvojovych plochach se vy adujéesi
intenzity odtoku na aroveodtoku pirozeného.

Koncepce kanalizace k horizontu 20je0v souladu s PRVKUK (Plan rozvoje vodovod
kanalizaci na Uzemi kraje) a s generelem kan&iagtomerace mest Tabor — Sezimovo Usti
— Plana nad Lu nici.

Koncepce dlouhodobéusi podporovat takovy zpob odvodnni urbanizovaného Uzemi,
ktery se pibli uje p irozenému zpsobu odvadni povrchovych vod z Uzemi nezastaych.
Cilem je zmirnit negativni dledky urbanizace vi akvatickému systému. Prakticky se jedna
o zpomaleni rychlého odtoku de$ych vod a zabrami spojovani siln zneist nych
(splasky + prmysl) a mirn zne St nych (povrchovy odtok) odpadnich vod.

Ve ejn prosp Sné stavby:

Nazev Popis Katastralni zemi Lokalizace
V1 plocha pro nové vodovodniady — Sezimovo Usti | Sezimovo Usti Il

napojeni navrhovych lokalit U
Nechyby

KAN1 plocha pro nové kanalizai ady — Sezimovo Usti | Sezimovo Usti Il
napojeni navrhovych lokalit U
Nechyby

KAN2 plocha pro erpaci stanici odpadnic Sezimovo Usti | Sezimovo Usti Il
vod U Nechyby

Navrh koncepce zasobovani elektrickou energii
V rozvojovych plochach je umo m vznik novych elektroenergetickych siti
v souladu s pslusnymi normami.
Je navreno vyuiti rezerv stavajicich venkovnichkabelovych vedeni VN a NN.
V navrhovanych lokalitdch musi byt na \gn nych plochach vybudovany nové transformia
stanice, které se napoji na stavajici rozvody VMaidini musi byt s mo nosti volného
p istupu spravce sit Kabelova vedeni VN a NN ukladat do vykopu v chigdnpodél
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komunikaci do jednoho koridoru s ostatnimi techyiok sit mi v souladu s pslusnymi
normami. Stavajici i navrhovana ochranna pasmarglkjch siti musi byt pokud mo no pin
respektovana.

V rodinnych domech se elekia vyu ije pro vytapni, vaeni a ohev TUV. Déle pak
pro sviceni, bné domaci spotbi e; v podnikatelskych provozech pro elektrické pghan
nutné technologické procesy. Navrhujeme pou iimptopné a hybridni elektrické systémy,
tepelna erpadla v kombinaci se solarnimi kolektory.

Doporu ujeme racionaln koordinovat vystavbu in enyrskych siti a tak mimilzovat
investi ni naklady.

Vyu iti obnovitelnych zdroj energie ve uMSim rozsahu se na Uzemi sta
nepedpoklada. Okolni venkovské lokality maji rovimo nost vyu iti biomasy: odpadni
d evo, rychle rostouci dviny, epka, sldama a seno. Kotle kombinovat se spalovanim
odpadniho ceva, epky, slamy a sena. Pro vyu iti vné energie a vyu iti slunai energie
nejsou v eSeném Uzemi vhodné podminky. Pro vyu iti vodnirgieejsou v eSeném uzemi
omezené podminkygeka Lu nice je navr enou EVL a ostatni vodni tolgop piliS malé a s
omezenymi plochami povodi. Velky potencial je vaiwy biomasy, bioplynu, zejména pak
odpadniho ceva, slamy, sena.

Navr ena koncepce respektuje zamenergetiky a energetickou koncepci Jibgkého
kraje. Pro koordinaci a efektivni rozvoj zasobovgadnotlivych lokalit energiemi se
doporu uje zpracovani Uzemni energetické koncepce spravidbmi msta Sezimovo Usti.

Telekomunikace a spoje

Hlavni trasy telekomunikaich (optickych) kabel budou uloeny ve vykopu
v chodnicich a v zelenych pasech podél komuniligvajici trasy jsou respektovany. Nové
rozvody, pedevSim mistniho charakteru, se stanovi na zaklkahkrétnich po adavk
v naslednych dokumentacich.
Radiokomunika ni sit

Jsou respektovana stavajici pasma radioreléovygitslpaa zaizeni. Navrh nekoliduje
s adnym radiokomunikanim zaizenim. Nové zazeni, pedevSim mistniho charakteru, se
stanovi na zakladkonkrétnich po adavk v naslednych dokumentacich.

Ve ejn prosp Sné stavby:

Nazev popis Katastralni uzemi Lokalizace

El plocha pro trafostanici, etn zasmykovani | Sezimovo Usti Sezimovo Usti 2, Nechyba,
kabelového vedeni VN 14 sever

E2 plocha pro trafostanici, etn zasmykovani | Sezimovo Usti Sezimovo Usti 2, Nechyba u
kabelového vedeni VN ji niho cipu lokality .15a

E3 plocha na rekonstrukci stavajici TS na jihy Sezimovo Usti Sezimovo Usti 2 - u ji niho

cipu lokality .17a

E4 plocha pro trafostanici, etn zasmykovani| Sezimovo Usti Sezimovo Usti |, v lokalit .11
kabelového vedeni VN

E5 plocha pro trafostanici, etn zasmykovani| Sezimovo Usti Sezimovo Usti |, v lokalit .8
kabelového vedeni VN

Koncepce zasobovani plynem

Z hlediska koncepce zasobovani energiemi se vyzeathniho plynu pro vytapi a ohev
TV a pipadn i vaeni uva uje u rozvojovych ploch uenych pro individualni nizkopodla ni
obytnou zastavbu.

V zapadni asti m sta — Sezimovo Usti | - se jedna o lokalitu Kocinlozvojové Gzemi.
8. Severn od tohoto Uzemi je v ul. Palackého veden stavajietiotlaky plynovod. Dale se
p edpoklada propojeni s navrhovanymesiotlakymi plynovody ve vychodnasti m sta. Tim
bude zajiStno dostatené mno stvi plynu pro zasobovani nového rozvojovélkemi a
sou asn bude zvySena provozni spolehlivosedbtlaké plynovodni soustavy st Sezimovo
Usti a Tabor.

V Sezimov Usti Il., tj. vychodn od statni silnice, se nova rozvojova Gzemi naw en
k plynofikaci nachéazi za vychodnim okrajem smné soustd né zéstavby. Jedna se o
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lokalitu Nechyba a rozvojova Uzemi1l4. 15a, 15b, 16, 17a a 17b. Od severu k jihahaoi
timto Uzemim stavajici VTL plynovod DN 100. Ochrdna bezpenostni pasma VTL
plynovodu vyu iti Uzemi omezuji. Rod plynu do lokality se gdpoklada sedotlakymi
patenimi plynovody od stavajici VTL regulai stanice Kovosvit a novnavrené VTL
regulani stanice Nechyba sever. Navr ené paiestedotlaké plynovody tvd uzaveny okruh
obchézejici celou vychodnéast msta. Tento okruh umo ni plynofikovat i stavajidstavbu,
zejména zastavbu RD v severozapadisti. Podminkou je dobudovani odhgch v tvi. Jak
ji bylo zmin no, je navr eno propojeni tdotlaké plynovodni soustavy ve vychodni a zapadni
asti m sta Sezimovo Usti.

Ve ejn prosp Sné stavby:

Nazev popis Katastralni Lokalizace
Uzemi
P1 VTL RS 800 Nechyba sever, VTL plynovodnigojka - délka| Sezimovo Usti | Sezimovo Usti 2,
30m Nechyba, 15a
sever
P2 STL pateni plynovod — okruh, 3155 m Sezimovo Usti
P3 STL p ivodni plynovod od VTL RS Kovosvit, 155 m Sezimovo Usti | Sezimovo Usti 2
jihovychod
P4 STL p ivodni plynovod od VTL RS Nechyba sever, 250 m | Sezimovo Usti | Sezimovo Usti 2,
Nechyba, 15a
sever
P5 Propojovaci STL plynovod Sezimovo Usti 2 - Sezimbai Sezimovo Usti
1,540 m

Koncepce zasobovani teplem z centralniho zdroje

Rozvojové plochy, navr ené pro zasobovani teplemertralnino zdroje, jsou plochy
ur ené pro vicepodla ni sousd nou bytovou zastavbu, obnskou vybavenost a pro vyrobni a
skladovaci Uely. Koncepce navrhuje roz8ivat rozvody tepelnych vedeni vkolika
lokalitach. Jedné se o stavajici zastavbu RD sezin®v Usti Il - severozapadniast, kde
bude konkurovat navr ené plynofikaci. DalSi nov@dmé vedeni je uené pro Uzemi. 11 a
12. Rozvojové plochy. 19, 20 a 21 mohou byt napojeny odkeimi ze stavajicich tepelnych
vedeni. Pro rozvojovou plochu 24 a 13 je navr ena nova tev napojena u plochy. 19.
V Sezimov Usti | se navrhuje pvedeni tepelného vedeni do lokality Kocianka, mjavé
uzemi .9 a10.

Ve ejn prosp Sné stavby:

Nazev popis Katastralni dzemi Lokalizace
TEP1 |Horkovod Kocianka, 425 m Sezimovo Usti | Kocianka, plochy. 9 a 10
TEP2 |Horkovod, 110 m Sezimovo Usti | Sezimovo Usti 2, plocha 11

Koncepce nakladani s odpady

Koncepce odpadového hospaatai m sta vychazi z planu odpadového hospsia
Jiho eského kraje. Z&eni na zneSkoavani odpadu (skladky) se na Uzemi obce nenachézeji
ani zde nebudou v budoucnu umist Odvoz pevného domovniho odpadu je zayan
odbornou firmou. V této koncepci bude sto pokraovat i nadale.

- sb rné dvory tid ného odpadu a pro odkladani nebengeh slo ek komunélniho odpadu
jsou umistny — v jihozapadni asti centralniho nansti v Sezimov Usti | — uvnit bloku, v
Sezimov Usti Il v Pr myslové ulici.

- tid ny odpad — kontejnery na plast, papir a sklo — jsozmistny v dostatenych
dostupovych vzdalenostech uvriastavnych asti msta.

Pro zabezpeni efektivniho skbru tid ného odpadu a pro odkladani nebengeh slo ek
komunalniho odpadu jsou navr eny nové plochy piiaeni sbrnych dvor — . 27 a 28.
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Ve ejn prosp Sné stavby:

Nazev popis Katastralni azemi Lokalizace
S1 sbrnydv r Sezimovo Usti | plocha . 27 — Sezimovo Usti |
S2 sbrnydv r Sezimovo Usti | plocha . 28 — Sezimovo Usti I
S3 sbrnydv r Sezimovo Usti | plocha . 29 — Sezimovo Usti II

Koncepce obanského vybaveni veejné infrastruktury

Stavby, zazeni a pozemky slou ici pro vzlhvani, a vychovu, socialni slu by, pgéo rodinu,
zdravotni slu by, kulturu, veejnou spravu, ochranu obyvatelstva

- nejsou nov vymezeny, pedpoklada se stabilizace stavajicich ploch, ktetéstaujici mie
pokryvaji souasné i pedpokladané naroky na zabezgm vSech funknich slo ek.

Koncepce dalSiho obanského vybaveni

Stavby, zaizeni a pozemky pro obchodni prodejlovychovu a sport, ubytovani,
stravovani, slu by, vdu a vyzkum a pozemky souvisejici dopravni a texiténinfrastruktury a
ve ejnych prostranstvi.
- jsou nov vymezeny vV lokalitach s fmou navaznosti na kapacitrdostaujici plochy
dopravni infrastruktury, pdevsim v centralnidsti sidlg 10,11,12,13,19,19,20,23.

Koncepce veejnych prostranstvi - z izovanych ve veejném zajmu

Ve ejna prostranstvi Pv — nejsou vymezeny nové plochy

Ve ejna prostranstvi Pz — \@na zele — vymezeny nov plochy: plocha . |§ jako souast
sidelni zelen s pevan izolani funkci, dalSi plochy vymezené jako em prospsné
opateni:

Ve ejn prosp Sna opateni:
Nazev - popis Katastralni uzemi Lokalizace
PZ1 |Udoli Kozského potoka Sezimovo Usti | Sezimovo Usti 2, plocha4
PZ2 |Park v ulici Rudé armady Sezimovo Usti | Sezimovo Usti 2, plocha22
PZ3 |Nechyba sever - alej (sahst plochy prd  Sezimovo Usti | Sezimovo Usti 2, plochal4
bydleni)

e) koncepce uspoadani krajiny, v etn vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro jejich vyu iti, tzemni systém ekologické stabity, prostupnost krajiny,
protierozni opat eni, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobyvani nerost
a podobn

Podle Evropské umluvy o krajinse ,péi o krajinu rozumi innosti, které smuji
v perspektiv trvale udr itelného rozvoje k uchovani krajiny welitém stavu izenim a
harmonizaci znn, vyvolanych socialnim, ekonomickym a enviromemital vyvojem®.

V souladu s timto ukolem se Uzemni planovani pgeaza zvIast vyznamnou innost,
ktera ve svych dsledcich smuje ke zhodnoceni, obnovnebo tvorb krajiny. V
nezastavitelném Uzemi (tj. mimo zasta& a zastavitelné plochy) probihajinosti stavajici, i
navrhované, které je nutné vhodegulovat. Jedna se o tradi hospodaké vyu ivani krajiny
(zemd Istvi, lesnictvi), které se rozhodujicim mobem podili na vytvani krajinného razu a
mimoprodukni funkce, ,volna krajina“ je nejpozen jSim prostedim pro rekreani a
sportovni aktivity (turistika). Mimo tyto funkce mil krajina dalSi, pro trvale udr itelny rozvoj
nezastupitelné, mimoproduki funkce, nap pirodnich a prozenych refugii rostlin a
ivo ich , vyznamného a jediného zdroje pitné a u itkovéwod

Vyznamnou funkci pro trvale udr itelny rozvoj jekulturni a estetickd hodnota dana
p edchozim historickym vyvojem.

Zakladni funkci tzemniho planovani v nezast@ém Uzemi je zachovani vysoké kvality
zékladnich slo ek ivotniho prostdi, respektovani krajinného rdzu a vyznamna padpor
p irozeného len ni sekundarni krajinné struktury —inzeného krajinného ramce sidel,
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pr hledy, dalkové pohledy, dominanty a pod.

Navrh uspo &déani krajiny, vymezeni ploch a stanoveni podminefro jejich vyu iti
Na zaklad vyhodnoceni krajiny je nezastavitelné uzemi vdtraginy v Uzemnim planu

rozd leno do nésledujicich kategoriiif{nosti hlavni, pipustné, podmimé a negdpustné
v jednotlivych plochach — viz regulativy)

Plochy vodni a vodohospodské
Noveé plochy se nenavrhuiji

Plochy zemd Iské
Noveé plochy se nenavrhuji

Plochy lesni
Nové plochy se nenavrhuiji

Plochy pirodni (ve vykresové asti znaeny hranicemi)
Zvlast chranné uzemije na Uzemi nsta 1 — pirodni pamatka Luna (vyhlaSena roku 1990).
Jednd se o xerotermni stré etnymi vychozy skalek. Vyznamna herpetologicka a
entomologicka lokalita.
P irodni park- Turovecky les - tva&eny pevan borovymi a borosmrkovymi porosty v
mozaice s rybniky (je umist ve vyb ku T ebo ského bioregionu) blizko Kozského potoka.
Pta i oblasti
Do Uzemi nezasahuje adna vyhlasena iRthlast.
Evropsky vyznamneé lokality
Do katastru zasahuje Evropsky vyznamna lokalita318006 — Lu nice a Ne arka
Regionalni biokoridory a biocentraStanoveni podminek pro jejich vyu iti — viz rdgtiva

Plochy smiSené nezastaxého Uzemi - plochy frod blizkych ekosystém-— viz
regulativa. asto jsou souasti USES (biokoridory, interaki prvky).

Plochy systému ekologické stabilityiz regulativa.

DoplIn ni USES nad minimalni parametry: Jestli e to umgi ostatni zajmy v tzemi,
Ize uvaovat i o dalsim roz&ni USES nad soasny ramec — najklad dal$im zaazenim
navr enych interaknich prvk do ploch zemd Iskych (protierozni opagni — meze)

Navrh systému USES
Pi jeho tvorb byly vyu ity ji zpracované materidly (jedna segqaevsim o slachi ji
zpracovanych USES), devsim:
1. Generel nadregionalniho a regionalniho USES &iskeého kraje, Friedrich, Praha 2006.
2. Okresni generel Tabor, nedatovano.
3. Navrh USES Téabor — Sezimovo Usti — Plana nad L, Novak, Protivin 2000.

Systém biocenter a biokoridor

Pro biocentra a biokoridory je uvedena v tabulkpv#ze charakteristika stanovist
Prostorové parametry, jako jedno z rozhodujiciétéki vymezovani LUSES, jsou vysledkem
sou asné urovn poznani prodnich zakonitosti, a nelze je chapat absolubo eSeného
Uzemi na zapadi vychod zasahuji regionalni biokoridory, na zapasl asti regionalniho
biocentra a jednim vio enym lokalnim biocentrem,wy&hod se temi vlo enymi lokalnimi
biocentry. Ostatni prvky jsou lokalni trovn
Interak ni prvky

Krom biocenter a biokoridorjsou zékladnimi skladebnyméstmi USES na lokalni
arovni i interakni prvky, co jsou ekologicky vyznamné krajinné Rw a ekologicky
vyznamna liniova spolenstva, vytvégjici existenni podminky rostlinam a ivdach m a
vyznamn ovliv ujici fungovani ekosystémkulturni krajiny. V mistnim Uzemnim systému
ekologické stability zprostdkovavaji interakni prvky piznivé p sobeni biocenter a bioko-
ridor na okolni, ekologicky ménstabilni krajinu. Interakni prvky jsou souasti ekologické
niky r znych druh organism, které jsou zapojeny do potravniatt zc i okolnich, ekolo-
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gicky mén stabilnich spoleenstev. Sloui jim jako potravni zakladna, mistoryilk a
rozmno ovani. Pispivaji ke vzniku bohatSi a rozmaiéi sit potravnich vazeb v krajina tim
podmi uji vznik regulanich mechanism zvySujicich ekologickou stabilitu krajiny. V
eSeném Uzemi jsou navr eny nasledujici intendlorvky:

Oznaeni Nazev Charakter Doporu eni

A V lukach Polni cesty Vypracovat projekt prvku USES, kterpledni veskeré biotické
a abiotické vlivy spolupsobici v lokalit. Vysadba autoch-
B erveny tonnich devin podle pisluiné STG.

Dv r

Zvlast _chran na uzemi, pamatné stromy, vyznamneé krajinné prvky

Zvlast chran né Uzemije na Uzemi nsta 1 — pirodni paméatka Luna (vyhlaSena roku
1990). Jedna se o xerotermni st etnymi vychozy skalek. Vyznamna herpetologicka a
entomologicka lokalita.

Pamatné stromyse na tUzemi Sezimova Usti nachazeji 2: Jasaryztppi. 184/7, na
nam sti Tomase Bati. Obvod 285 cm, vySka 27 m,is38 let. Lipa malolista, p.. 261, u
hajovny Nechyba 500 m vychodond Sezimova Usti. Obvod 490 cm, vySka 26 mj 850 let.

Vyznamné krajinné prvky se dli na VKP ze zakona (ex lege), tj.: lesy, rasetinis
vodni toky, rybniky, jezera a udolni nivy (tyto knmé prvky nejsou samostativyznaeny,
proto e jejich lokalizace je sodsti mapového podkladu), a registrované vyznamagnkeé
prvky, neboli ekologicky, geomorfologicky nebo ditiey hodnotné asti krajiny, které utvaji
jeji typicky vzhled nebo [spivaji k udr eni jeji stability. K registraci jeavr en vyznamny
krajinny prvek - park u vily Dr. Edvarda BeneSe.

P irodni park je na tzemi Sezimova Usti rovna to Turovecky les tvaeny pevan
borovymi a borosmrkovymi porosty v mozaice s rylnjie umistn ve vyb ku T ebo ského
bioregionu) blizko Kozského potoka.

Pta i oblasti
Do Uzemi nezasahuje adnéa vyhldSena iRialast.

Evropsky vyznamné lokality
Do katastru zasahuje Evropsky vyznamna lokalitaZ183206 — Lu nice a Ne arka.

DoplIn_ni USES nad minimalni parametry

Jestli e to umo uji ostatni zajmy v Uzemi, Ize uva ovat i o dalimasieni USES nad
sou asny ramec — pdevsim dalSim zazenim navr enych interakich prvk (navr enych
vysadeb).
O3et ovani lu nich porost v rdmci prvk _USES

Louka je pevan lov kem vytvoeny a na nj svoji existenci vazany biotop. Jako
nelesni biotop byla v minulosti vzacna, a praktideyjedna o permanentni sukcesni stadium
sm ujici k p vodnim lesnim typm usmr ované lidskym hospodenim. Luni porosty jsou
dnes jednim z nejzajimgsgich biotop, zejména co se tg svtlomilné entomofauny. Nejbo-
hatSi druhové spektrum je na fhiich porostech postuprkosenych 1x ran , naopak nejmén
obsazené jsou louky ploSrkosené 2-3x ran t kou mechanizaci, psévané a hnojené
um lymi hnojivy. Pokosenim Iiniho porostu dochazi k nahlé ztrgotravni zakladny, a je-li
toto koseni celoplosné, ve shodném obdobi a naeiad né t kou mechanizaci, dochazi k
postupnému ochuzovani druhovému igtaimu. Negativn se na lunich porostech projevuje
rovn jejich odvodn ni a nasledny posun hydrick&dy smrem dol. Proto je poebné
provadt takové zasahy, které jsou schopné zakonzervouktcesni adu ve stadiu
travinobylinného spolenstva - Unosny zgob obhospodavani. Vzhledem k tomu, e neni
mo né aplikovat management vyhovujici vSem hmyzimahdm, navrhujeme doporeni na
zéklad rostlinnych spoleenstev.
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Zav r —vyznam USES

Cilem USES je ochrana ippdnich spoleenstev ped lidskou innosti (odlesmim,
odvodn nim, regulacemi a podobni Uprava nkterych funkci krajiny. Jedna se zejména o
Upravu hospodani na nkterych pozemcich.

Za nejd le it jSi poznatky p i zpracovani USES pova ujeme:

a) Celkovy charakter krajinyeSeného Gzemi je harmonickyj gm velké mno stvi nelesni
d evinné vegetace rostegalevsim okolo vodnich tok

b) Dnes je odlesma krajina do znaé miry zastawna (jedna se o soast taborské
aglomerace).

c) Vodni reim je naruSen, co souvisi s historickyndvimdn nim krajiny a provedenymi
Upravami drobnych vodnich tok

Zakladni doporu_eni pro zlepSeni ekologické funkce krajiny

a) Posileni kostry ekologické stability je mo né,i gm se jevi jako nejvhodisi vyu iti
navr enych interaknich prvk .

b) D sledn dodrovat druhovou skladbu v lesnich porostechamnei USES odpovidajici
p irozenému slo eni z autochtonnicheslin, stejn jako pislusny management.

c) U vodotei v minulosti upravenych v co nejgi mie zachovat prod blizky charakter
p ib e ni zény a podporovat tam sukcesi, Vygad mo nosti jejich revitalizace vypracovat
p islusné projektové dokumentace.

d) Vhodnymi technologickymi zasahy zvySovat stup&ologické stability lunich porost.

Regqulativy pro plochy za azené do USES

Regulativy maji 2 zakladni funkce:

1) Zajis uji podminky pro trvalou funkost existujicich prvk USES.

2) Zaijis uji Gzemni ochranu ploch pro dopiri prvk USES navr enych nebo nefurich.

Na jejich zaklad je omezeno pravo vlastnické tam, kde jsou propto a8y podminky
vyplyvajici z Ustavni Listiny, Otanského zakoniku, Stavebniho zékon, Zakona o ochran
p irody a krajiny a Zakona o ochrarzemd Iského pdniho fondu (neboli mimo oblast
uzemniho planovani). V ostatnichigadech zstdvd pravo na stavajici vyuiti Gzemi
zachovano. Regulativy jsou podkladem pro spraizeni, a liSi se podle konkrétniho prvku
USES.

Biocentra

Druhova skladba bioty se bude bliit ippzené skladb odpovidajici trvalym
stanoviStnim podminkam, u antropicky podmmiych ekosystém té trvalym antropickym
podminkam. Veskeré vedlejSi funkce museji byt tameiti podizeny. Nepovoluje se zde
umis ovani staveb, pobytova rekreace, intenzivni hospoda negpustné jsou i veSkeré dalsi

innosti sni ujici ekologickou stabilitu tohoto kirapého segmentu.
Biokoridory

Poslanim biokoridor je umo nit migraci vSech organismmezi biocentra, trvalou
existenci nelze gdpokladat. Z tthto d vod se zde ppousti SirSi mo nosti hospodského
vyu iti, nevadi ani soubné vedeni biokoridor s Uelovymi komunikacemi, rekreaimi
trasami a podobn V nezbytnych gpadech je podmim p ipustné povolovani liniovych
staveb, konkrétnp i né ki eni s biokoridorem, vodohospodka zaizeni, istirny odpadnich
vod a podobn Nepovoluje se zde op umis ovani staveb, pobytova rekreace, intenzivni
hospodaeni a rovn nep ipustné jsou vesSkeré dalShnosti sni ujici ekologickou stabilitu
tohoto krajinného segmentu.

Navr ené (nefunk ni) prvky

Jejich realizace je vdzana na spiinvySe zminnych zdkonnych podminek. Do
doby jejich spinni je zarueno pravo na stavajici vyu iti Uzemi. Nelze vSalppstit takové
zm ny v jejich souasném vyu iti, které budouci realizaci USES vyraziti i nebo dokonce
znemo ni. Realizace je podmima e$enim vlastnickych vztatv projektu USES, komplexnich
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pozemkovych Upravach nebo lesnich hospaldeh planech. Pokud nedojde k dohasl
vlastniky (jejich prava na stavajici vyu iti jsochranna), je jejich omezeni mo né pouze za
t chto podminek: omezeni sejel ve veejném zajmu, omezeni sejel na zaklad zakona,
omezeni je vyslovnuvedeno, omezeni je provedeno jen v nezbytnénahozseproka e-li se,
e po adovaneého Celu nelze dosahnout jinak, za omezeni je poskytmdtarada podle
procesnich pravidel stanovenych stavebnim zakonemipad USES se poskytuje nahradni
pozemek. Proto museji byt regulativy omezeny nd@aani stavajicich podminek (vyu iti) =
vylu uji se innosti a zmny vyu iti Uzemi sni ujici ekologickou stabilitu lality. Regulativy
jsou vyjadeny v grafické asti uzemniho planu prostinictvim vymezeni jednotlivych prvk
USES, ktery byl zpracovan opravwrou osobou za dodr eni metodickych pokyslatnych pro
jeho konstrukci. Zmnu této zavaznéasti UPD schvaluje organ, ktery schvalilvpdni
Uzemn planovaci dokumentaci. iFodov dna ast (soubor opatni pro zachovani funkosti
prvku USES, navrh managementu a poddbje uveden jednak v tabulkovych flehach
tykajicich se konkrétnich prvkjednak v obecné sumarizujici podobtextové &sti tzemniho
systému ekologické stability.

Tabulky prvk _USES
(Mapovani bylo vyu ito z ji schvalenych USES potottizemi)

islo 1 (generelové islo = 6-7)
Nazev Lu nice
Charakter Regionalni biokoridor
Mapa 1
STG 3BC4-5
Rozloha 3,56 ha

Charakteristika Lu nice pod Ustim Kozského potoka. Tok je upravepgvnn), b ehy jsou porostlé
vzrostlymi devinami (vrby kehké, olSe lepkavé, topoly osikyjty b lokoré, duby).
etné znamky ruderalizace. V bylinném palominuje tina Sedava a chrastice
rakosovita, kogva dvoudoma, karbinec evropsky, kyprej vrbiceldstik bahenni, rdesno

oboj ivelné, lilek potmchu , SiSak vroubkovany a dalSi (Novéak 2000). V katastr
Sezimova Usti (na pravémehu Lu nice) zasahuje zastavé Gzemi a tém k b ehové
hran .

Doporu eni | Stavebni uzava (a to vetn nepovolovani jakéhokoli zpewvani ploch). Behovy porost
postupn p evést na porost tveny devinami tvrdého luhu

Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratmo

s ob asnym vynechanim které sezény na maldsti plochy stidav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravidel-
nych sei. Termin see upravovat dle aktualniho slo eni spatestev, pipadn jej stidat
v r znych letech. Ladni vegetaci ponechat bez zasatuzeps vtSim asovym odstupem
(2-3 roky) kosit partie bez dvinnych nalet.

islo 2
Nazev Usti Kozského potoka
Charakter Lokalni biocentrum vlo ené do regionatmbiokoridoru
Mapa 2
STG 3BC4-5
Rozloha 1,6 ha

Charakteristika Lokalni biocentrum vio ené do trasy regionalnihokmridoru Lu nice (oproti generelu —
aby byl do USES zazen i levy beh Lu nice). Tok je upraven (opevn), b ehy jsou
porostlé vzrostlymi devinami (vrby kehké, olSe lepkavé, topoly osiky by b lokoré,
duby). etné znamky ruderalizace. V bylinném padominuje ttina Sedava a chrastice
rakosovita, kogva dvoudoma, karbinec evropsky, kyprej vrbiceldstik bahenni, rdesno
oboj ivelné, lilek potmchu , SiSak vroubkovany a dalSi (Novak 2000). Suchokamést
biocentra le i mimo eSené Uzemi na levémebu Lu nice.

Doporu eni | Stavebni uzava (a to vetn nepovolovani jakéhokoli zpewvani ploch). Behovy porost
postupn p evést na porost tveny devinami tvrdého luhu.

Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratmo

s ob asnym vynechanim které sezény na malésti plochy stidav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravidel-
nych sei. Termin see upravovat dle aktualniho slo eni spatestev, pipadn jej stidat
v r znych letech. Ladni vegetaci ponechat bez zasatuzeps vtSim asovym odstupem
(2-3 roky) kosit partie bez dvinnych nalet.
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islo 3 (generelové islo = 6)
Nazev Pod Pracovem — Kamenny
Charakter Regionalni biocentrum
Mapa 1+4
STG 3BC4-5, 3B3, 3AB3, 3BC3
Rozloha 6,56 ha
Charakteristika Regionalni biocentrum zasahujici @éeného Gzemi pouze v okoli toku Lu nice. Tok je
upraven (opevm), b ehy jsou porostlé vzrostlymi evinami (vrby kehké, olSe lepkavé,
topoly osiky, bizy b lokoré, duby). etné znamky ruderalizace. V bylinném gat
dominuje ttina Sedavé a chrastice rakosovita, kep dvoudoma, karbinec evropsky,
kyprej vrbice, smidnik bahenni, rdesno oboj ivelhiék potm chu , SiSak vroubkovany a
dalsi (Novak 2000). V katastru Sezimova Usti zagabastavné Gzemi a k behové
hran . VyznamnjSi asti biocentra le i v katastru Plané nad Lu nici.

Doporu eni | Stavebni uzava (a to vetn nepovolovani jakéhokoli zpewvani ploch). Behovy porost
postupn p evést na porost tveny devinami tvrdého luhu (zde @devSim dub letni a
jasan ztepily).

Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratmo
s ob asnym vynechanim Rteré sezony na malésti plochy stdav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravid
nych sei. Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&gw asovym odstupem (2-3
roky) kosit partie bez @vinnych nalet.
islo 4 (generelové islo = 5-6)
Nazev Lu nice pod Planou
Charakter Regionalni biokoridor
Mapa 4
STG 3BC4-5
Rozloha 2,46 ha
CharakteristikalLu nice pod Planou nad Lu nici. Tok je upraven (epen), b ehy jsou porostlé vzrostlym
d evinami (vrby kehké, olSe lepkavé, topoly osikyjzy b lokoré, duby). etné znamky
ruderalizace. V bylinném pa& dominuje ttina Sedavé a chrastice rdkosovita, kep
dvoudoma, karbinec evropsky, kyprej vrbice, smidmkenni, rdesno oboj ivelné, lilek
potm chu , $i8ak vroubkovany a dalsi (Novak 2000). V kataStezimova Usti (na pravém
b ehu Lu nice) zasahuje zastaxé Gzemi a tém k b ehové hran
Doporu eni | Stavebni uzava (a to vetn nepovolovani jakéhokoli zpeavani ploch). Behovy porost
postupn p evést na porost tveny devinami tvrdého luhu.
Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakrat no
s ob asnym vynechanim které sezény na maldésti plochy stdav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravide
nych sei Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&fv asovym odstupem (2-3
roky) kosit partie bez @vinnych nélet.
islo 5 (generelové islo = 6-51)
Nazev Kozsky potok nad ustim do Lu nice
Charakter Lokalni biokoridor
Mapa 1+4
STG 3BC4-5, 3B3
Rozloha 5,53 ha
CharakteristikaBiokoridor vyraznym udolim Kozského potoka nad jéistim do Lu nice. Biokoridor vyu-
iva prakticky cely prostor seeny na obou lezich zastawvnym Gzemim. Vodni tok je v
pouze minimaln upraveném koryts behy porostlymi olSi lepkavou a vice druhy vrb.
Polokulturni travinobylinna spolenstva sv. Alopecurion pratensis, Calthion a pods.
Filipendulion (v r zném stupni degradace a ruderalizace (Novak 2000).

Doporueni  Neupravovat vodni tok.

Stavebni uzava (a to vetn nepovolovani jakéhokoli zpewvani ploch). V behovém po-
rostu postupnp eveést na porost tveny devinami tvrdého.
Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratmo
s ob asnym vynechanim Rkteré sezény na malésti plochy sidav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravide
nych sei. Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&gwv asovym odstupem (2-3
roky) kosit partie bez @vinnych nalet.

islo | 6 (generelové islo = 51)
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Nazev Na Kozském potoce
Charakter Lokalni biocentrum
Mapa 1+4
STG 3BC4, 3B3
Rozloha 2,38 ha
Charakteristika Biocentrum v udoli Kozského potoka, ktery je ghto mistech relativncitliv upraven.
Na b ezich olSe lepkavé a vice druirb.
Doporueni  Neupravovat vodni tok.
Stavebni uzava (a to vetn nepovolovani jakéhokoli zpewvani ploch). V behovém po-
rostu postupnp eveést na porost tveny devinami tvrdého luhu. Likvidace nepovolené
skladky.
Na lu r)1/|'ch porostech koseni dle stavu spetestva zpravidla jedenkrat a dvakrat mo
s ob asnym vynechanim Rteré sezony na malésti plochy stdav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravid
nych sei. Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&gw asovym odstupem (2-3
roky) kosit partie bez @vinnych nalet.
islo 7 (generelové islo = 50-51)
Nazev Kozsky potok pod Lunou
Charakter Lokalni biokoridor
Mapa 1,2+4
STG 3BC4-5, 4B5, 3AB3, 3B3
Rozloha 8,1 ha

CharakteristikaVyrazné adoli Kozského potoka mezi zastaym Gzemim Sezimova Usti ai@dni pamat-

kou Luna. Biokoridor vyu iva prakticky cely prosteyrazn modelovaného udoli. Vodni
tok je v pouze minimalnupraveném koryts b ehy porostlymi olSi lepkavou a vice druhy

vrb. Polokulturni travinobylinna spolenstva sv. Alopecurion pratensis, Calthion a pods.

Filipendulion (v r zném stupni degradace a ruderalizace (Novak 2000).

Doporu eni  Neupravovat vodni tok.
Stavebni uzava (a to vetn nepovolovani jakéhokoli zpewvani ploch). V behovém po-
rostu postupnp evést na porost tveny devinami tvrdého luhu (zde @devSim dub letni a
jasan ztepily).
Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratno
s ob asnym vynechanim které sezény na malésti plochy stdav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravide
nych sei. Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&v asovym odstupem (2-3
roky) kosit partie bez @vinnych nalet.
islo 8 (generelové islo = 50)
Nazev Luna
Charakter Lokalni biocentrum
Mapa 2
STG 3AB1-3, 3B4
Rozloha 4,33 ha
CharakteristikaP irodni pamatka Luna na pravénebu Kozského potoka a strama jeho levém lehu.
Zbytky xerotermnich spolenstev. Rostlinna spolenstva charakterizoval Novék (2000)
Doporu eni  Stavebni uzava.
Podle planu pé pro PP Luna.
Na lu nich porostech jirod blizké extenzivni hospodani s vylouenim hnojeni, obnovy
drnu, dosévani a dalSich pratotechnickych zadébsit dle stavu spolenstva zpravidla je-
denkrat a dvakrat ran s obasnym vynechanim které sezény na malésti plochy st-
dav v r znych mistech lokality, tak, aby byla umoma existence druhneschopnych
regenerace v cyklu pravidelnych §eTermin see upravovat dle aktualniho slo eni
spole enstev, pipadn jej stidat v r znych letech. Koseni v suchém obdobi s pou itim
lehké mechanizace, v trvale podraaych partiich alespoob asné runi koseni. Pokos
pokud mo no susit prozenym zpsobem na mist(mimo ruderalni partie).
V ladni vegetaci pravidelrredukovat deviny, biotopy v ptiletém cyklu hodnotit z
hlediska jejich vyvoje.
islo 9 (generelové islo = 49-50)
Nazev Kozsky potok nad Lunou
Charakter Lokalni biokoridor
Mapa 2+5
STG 3BC4-5, 4B5, 3AB-B3
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Rozloha

6,1 ha

Charakteristika

y Vyrazné doli Kozského potoka mezi®dni pamatkou Luna a Kozim Hradkem. Bioko
dor vyu iva prakticky cely prostor vyrazrmodelovaného udoli. Vodni tok je v pouze m
nimaln upraveném koryts behy porostlymi olSi lepkavou a vice druhy vrb. Relturni
travinobylinna spolesnstva sv. Alopecurion pratensis, Calthion a pBdgendulion (v

r zném stupni degradace a ruderalizace (Novak 2@adynuje lesni porosty, kde jsou-p
slusnymi lesnimi typy gdevsim 3L, 3C, 3V a 3S.

Doporu eni

V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprit pirozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku peva n jen zasahy charakteru zdravg
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpait p irozenou obnovu adoucich évin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtlom . Vychova zam ena na
udr eni pirozené skladby, gm nit druhovou skladbu dle SLT.

Cilova devinna skladba: Cilem je vznilceleného drod blizkého ekosystém8trategie
musi byt zavisla na soasném stavu, idealni je usmovany polopirodni vyvoj. Principy

planem rozvoje les Obecn platné eSeni neni, a je pebné vytvait diferencované po-
stupy pro jednotlivé lokality, které nene tento USES postihnout.

islo

10 (generelovéislo = 49)

Nazev

Kozi Hradek

Charakter

Lokalni biocentrum

Mapa

2

STG

3BC4-5, 3B3

Rozloha

1,56 ha

Charakteristika

)y ast biocentra zasahujici do severdsti eSeného Uzemi. Zalm na niva, olSina, lesni po-
rost (pevan borovy — lesnim typem je 40 a 3K).

Vodni tok je v pouze minimalnupraveném koryts b ehy porostlymi olSi lepkavou a vice
druhy vrb. Rostlinna spolenstva charakterizoval (Novék 2000)

Doporu eni

Stavebni uzava.
V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprbit pirozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku p eva n jen zasahy charakteru zdravg
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpait p irozenou obnovu adoucich évin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtlom . Vychova zam ena na
udr eni pirozené skladby, gm nit druhovou skladbu dle SLT. Cilem je vznikeleného
p irod blizkého ekosystémM lo by se jednat aejp irodn jSi &sti krajinytvo ici tzv.
zhiologickou infrastrukturu®. Strategie musi bytvzsla na souasném stavu, idedlni je
usm r ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemogezies . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityeié nem e tento
USES postihnout. Na lmich porostech frod blizké extenzivni hospodani s vylouenim
hnojeni, obnovy drnu, dosévéani a dalSich pratoiekfich zasah. Kosit dle stavu spole-
enstva zpravidla jedenkrat a dvakratmo s ob asnym vynechanim které sezény na
malé asti plochy sfdav v r znych mistech lokality, tak, aby byla umoma existence
druh neschopnych regenerace v cyklu pravidelnycli J&rmin see upravovat dle
aktudalniho slo eni spolenstev, pipadn jej stidat v r znych letech.

islo

11 (generelovéislo = 48-49)

Nazev

Kozsky potok Kozsky Mlyn

Charakter

Lokalni biokoridor

Mapa

2

STG

3BC4-5, 3AB-B3, 4B5

Rozloha

5,77 ha

Charakteristike

 Vyrazné Gdoli Kozského potoka nad Kozim HradkenokBridor vyu iva prakticky cely
prostor vyrazn modelovaného adoli. Vodni tok je v pouze minimalpraveném koryts
b ehy porostlymi olSi lepkavou a vice druhy vrb. Ralturni travinobylinna spolenstva
sv. Alopecurion pratensis, Calthion a pods. Filghdion (v r zném stupni degradace a
ruderalizace) — Novak (2000). Zahrnuje lesni pgrdade jsou pisluSnymi lesnimi typy
p edevSim 3L, 3K, 3V a 3S.

ochrany lesa (\etn ponechani odurelé devni hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim

Fi

Doporu eni

Stavebni uzava.

Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratmo

s ob asnym vynechanim Rkteré sezény na malésti plochy sidav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravid
nych. Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouzsSisnv asovym odstupem (2-3 roky)

kosit partie bez @vinnych nalet.
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V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprit pirozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku p eva n jen zasahy charakteru zdravg
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpait p irozenou obnovu adoucich évin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtlom . Vychova zam ena na
udr eni pirozené skladby, pm nit druhovou skladbu dle SLT. Cilem je vznikeleného
p irod blizkého ekosystémM lo by se jednat aejp irodn jSi &sti krajinytvo ici tzv.
zhiologickou infrastrukturu®. Strategie musi bytvzsla na souasném stavu, idealni je
usm r ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemogzies . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityelé nem e tento
USES postihnout.

islo

12 (generelovéislo = 48)

Nazev

U Kozského Mlyna

Charakter

Lokalni biocentrum

Mapa

2+3

STG

3BC4-5, 3A1-2, 3B3

Rozloha

6,78 ha

Charakteristike

vZachované udoli Kozského potoka, ktery je v blizikagyna mirn upraven. Na kezich
etné olSe lepkavé, kleny, duby a lipy. Rostlinndlesgnstva a lesni porosty gva uji
lesni typy 3S a 3K) popsal Novak (2000)

Doporu eni

Toto biocentrum bude ve své zapaditi peklenuto dalninim mostem, zasah vSak
zasadnim zpsobem biocentrum neovlivje (z pohledu bioty bude zachovan dostaje
propustek)Je ovSem nezbytné v souvislosti se stavbou dalniggracovat projekt
prvku USES v m itku odpovidajicim stavebnim vykres.

Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&gw asovym odstupem (2-3 roky) kos
partie bez devinnych ndlet, aby se zabranilo postupné sukcesirem k lesnimu porostu.

Na lu nich porostech jrod blizké extenzivni hospodani s vylouenim hnojeni, ob-
novy drnu, dosévani a dalSich pratotechnickychtzad¢osit dle stavu spolenstva
zpravidla jedenkrat a dvakrat ro s ob asnym vynechanim iteré sezény na malésti
plochy stidav v r znych mistech lokality, tak, aby byla umonma existence druh
neschopnych regenerace v cyklu pravidelnycli se
V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprit pirozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listné&e udr ovat do vysokého ku p eva n jen zasahy charakteru zdrava
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpait p irozenou obnovu adoucich evin. V pim -

ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtiom . Vychova zam ena na
udr eni pirozené skladby, pm nit druhovou skladbu dle SLT. Cilem je vznikeleného
p irod blizkého ekosystémM lo by se jednat oejp irodn jSi asti krajinytvo ici tzv.
.obiologickou infrastrukturu®. Strategie musi bytzgia na souasném stavu, idealni je
usmr ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemogeies . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvait diferencované postupy pro jednotlivé lokalityeté nem e tento
USES postihnout.

islo

13 (generelovéislo = 34)

Nazev

Turovecky

Charakter

Lokalni biocentrum vlo ené do regionatmbiokoridoru

Mapa

3

STG

4AB-B3

Rozloha

3,77 ha

Charakteristike

ast lokalniho biocentra zasahujici @8eného Uzemi. Zahrnuje krogolokulturni louky
a n kolika d evin rostoucich mimo les gdevsim lesni porost, kde jsodgusnymi lesnimi
typy 40, 4P a 4H.

|

Doporu eni

Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratmo

s ob asnym vynechanim Rteré sezony na malésti plochy stdav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravid
nych sei. Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&gwv asovym odstupem (2-3
roky) kosit partie bez @vinnych nalet.

V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprit p irozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku peva n jen zasahy charakteru zdravg
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpait p irozenou obnovu adoucich évin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtiom . Vychova zam ena na
udr eni pirozené skladby, gm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vidnuceleného

p irod blizkého ekosystém8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idealni je
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usmr ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemog@zles . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityei€ nem e tento
USES postihnout.

islo 14 (generelovéislo = asten 32-34)
Nazev U erného
Charakter Regionalni biokoridor
Mapa 3+6
STG 4AB-B3
Rozloha 7,8 ha
CharakteristikaRegionalni biokoridor mirnupraveny oproti generelu v souladu s VUC Jéského kraje
(byl odklon n vychodn). Zahrnuje krom polokulturni louky pedevSim lesni porosty, kde
jsou pislusnymi lesnimi typy 4G, 4P, 4H, 31 a 3K. Bioldwt vstupuje do katastru Sezi-
mova Usti dvma &stmi.

Doporueni Nalu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratno
s ob asnym vynechanim Rkteré sezény na malésti plochy sidav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravidel
nych sei. Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&gw asovym odstupem (2-3
roky) kosit partie bez @vinnych nalet.

V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivdlpitit pirozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listn&e udr ovat do vysokého ku p evan jen zasahy charakteru zdravot-
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpat p irozenou obnovu adoucich évin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtlom . Vychova zam ena na
udr eni pirozené skladby, Bm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vinuceleného
p irod blizkého ekosystém8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idedlni je
usmr ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemogezies . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityelé nem e tento
USES postihnout.
islo 15 (generelovéislo = 32)
Nazev erny
Charakter Lokalni biocentrum vlo ené do regionatmbiokoridoru
Mapa 3+6
STG 4AB4, 3A3, 3B3, 4A4
Rozloha 20,58 ha
CharakteristikaLesni porosty v trase regionalniho biokoridoruydteharakterizoval Novak (2000).
P islusnymi lesnimi typy jsou 40, 4G, 4P, 3K a 3S.

Doporueni V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivéilprit pirozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listn&e udr ovat do vysokého ku p evan jen zasahy charakteru zdravot-
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpat p irozenou obnovu adoucichévin. V pim -

ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtom . Vychova zam ené na
udr eni pirozené skladby, gm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vinuceleného
p irod blizkého ekosystém8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idedlni je
usmr ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemog@zles . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityei€ nem e tento
USES postihnout.
islo 16 (generelovéislo = asten 31-32)
Nazev Turovecka stoka
Charakter Regionalni biokoridor
Mapa 6
STG 4AB-B3, 4AB4
Rozloha 4,3 ha
CharakteristikaRegionalni biokoridor oproti generelu v souladul$G/Jiho eského kraje odklom
zapadn z lesniho porostu Borek k Turovecké stoce. Zalerkupm vodote e lesni
porosty, kde jsou fslusnymi lesnimi typy 3H, 4H a 3S.
Doporueni V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivéilprit pirozeny charakter porostlle

SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku p evan jen zasahy charakteru zdravg
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpat p irozenou obnovu adoucichévin. V pim -

ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtom . Vychova zam en& na
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udr eni pirozené skladby, Bm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vinuceleného
p irod blizkého ekosystém@8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idedlni je
usmr ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemog@zles . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityelé nem e tento
USES postihnout.
islo 17 (generelovéislo = 31)
Nazev U Velkého zakruhu
Charakter Lokalni biocentrum vilo ené do regionatmbiokoridoru
Mapa 6
STG 3B3, 4AB4
Rozloha 9,21 ha
Charakteristika Lesni porosty v trase regionalniho biokoridoruré&teharakterizoval Novak (2000)
P islusnymi lesnimi typy jsou 3K, 3H, 4P, 4G a OP.

Doporueni 'V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprdit pirozeny charakter porostle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku p evan jen zasahy charakteru zdravg
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpat p irozenou obnovu adoucichévin. V pim -

ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtom . Vychova zam en& na
udr eni pirozené skladby, gm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vidnuceleného
p irod blizkého ekosystém8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idealni je
usmr ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemog@zles . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityei€ nem e tento
USES postihnouit.
islo 18 (generelovéislo = 30-52)
Nazev Stary Kravin
Charakter Lokalni biokoridor
Mapa 5+6
STG 4A-AB4, 4B5
Rozloha 4,3 ha
CharakteristikaLesni biokoridor severnim okrajem rybnika StaryKmnaP isluSnymi lesnimi typy jsou OK
OP a 3K.

Doporueni 'V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprdit pirozeny charakter porostle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku peva n jen zasahy charakteru zdravg
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpait p irozenou obnovu adoucich évin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtom . Vychova zam ené na
udr eni pirozené skladby, gm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vidnuceleného
p irod blizkého ekosystém8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idedlni je
usmr ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemogzles . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityei€ nem e tento
USES postihnout.

Ladni vegetace bez zasahu.
islo 19 (generelovéislo = 52)
Nazev Lisak
Charakter Lokalni biocentrum
Mapa 5
STG 3BC5, 4B4
Rozloha 4,49 ha
CharakteristikaRybnik Lisak s rozlehlym litoralem, oproti gener@ltnezahrnuje lesni porost. V litoralu
rybnika spoleenstva t. Phragmiti-Magnocaricetea a louky Molinietalia Né&\2000).

Doporu eni Toto biocentrum bude ve své zapadisti peklenuto dalninim mostem, zasah vSak
zasadnim zpsobem biocentrum neovlivje (z pohledu bioty bude zachovan dostaje
propustek)Je ovSem nezbytné v souvislosti se stavbou dalniggracovat projekt
prvku USES v m itku odpovidajicim stavebnim vykres.

Na lu nich porostech koseni dle stavu spelestva zpravidla jedenkrat a dvakratmo

s ob asnym vynechanim Rteré sezony na malésti plochy stdav v r znych mistech
lokality tak, aby byla umo nna existence druhneschopnych regenerace v cyklu pravide
nych sei.
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Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouz&gw asovym odstupem (2-3 roky) kosit
partie bez cevinnych nélet.

islo 20 (generelovéislo = 50-52)
Nazev Pod LiSakem
Charakter Lokalni biokoridor
Mapa 2+5
STG 4AB4, 4B5
Rozloha 4,33 ha

CharakteristikaLesni biokoridor podél odtokové stoky z rybnikadkiske Kozskému potoku, v lesnim po
rostu zcela dominuje smrk a boroviceisRuSnymi lesnimi typy jsou 3S, 40, 3K a 3H.
Doporueni 'V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprdit pirozeny charakter porostle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku peva n jen zasahy charakteru zdravot-
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpait p irozenou obnovu adoucich évin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtlom . Vychova zam ena na
udr eni pirozené skladby, Bm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vinuceleného
p irod blizkého ekosystém8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idealni je
usm r ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemogezies . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityelé nem e tento
USES postihnout.
Ladni vegetace bez zasahu.

islo 21 (generelovéislo = 50-x)
Nazev Nechyba
Charakter Lokalni biokoridor
Mapa 5
STG 4A-AB4, 3BC4
Rozloha 5,85 ha

=

CharakteristikaLu ni a lesni biokoridor podél levostrannéh@qgku Kozského potoka. Louky jsou kulturn
a polokulturni, okolo toku pdevsim olSe lepkava a vrbahkka. PisluSnymi lesnimi typy
jsou 0Z, 3K, 3C a 3S.
Doporu eni Toto biocentrum bude ve své zapadisti peklenuto dalninim mostem, zasah vSak
zasadnim zpsobem biocentrum neovlivje (z pohledu bioty bude zachovan dostaje
propustek)Je ovSem nezbytné v souvislosti se stavbou dalniggracovat projekt
prvku USES v m itku odpovidajicim stavebnim vykres.
V lesnim porostu zachovat a chranit, respektivélprit pirozeny charakter porostlle
SLT. Stavajici listnée udr ovat do vysokého ku peva n jen zasahy charakteru zdravot-
niho vyb ru. Vhodnymi opaenimi podpat p irozenou obnovu adoucichévin. V pim -
ené mie zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlgtom . Vychova zam en& na
udr eni pirozené skladby, gm nit druhovou skladbu dle SLT. Nb by se jednat aejp i-
rodn jSi asti krajinytvo ici tzv. ,biologickou infrastrukturu®. Cilem je vidnuceleného
p irod blizkého ekosystém8trategie musi byt zavisla na sasném stavu, idealni je
usm r ovany polopirodni vyvoj. Principy ochrany lesa @tn ponechani odurelé devni
hmoty) museji byt v souladu s Oblastnim planemo@zles . Obecn platné eSeni neni, a
je potebné vytvoit diferencované postupy pro jednotlivé lokalityei€ nem e tento
USES postihnout. Na lmich porostech koseni dle stavu spetestva zpravidla jedenkrat
a dvakratron s obasnym vynechanim které sezény na malésti plochy stdav
v r znych mistech lokality tak, aby byla umoma existence druhneschopnych
regenerace v cyklu pravidelnych. Terminesapravovat dle aktualniho slo eni
spole enstev, pipadn jej stidat v r znych letech.
Ladni vegetaci ponechat bez zasahu, pouzé&sgw asovym odstupem (2-3 roky) kosit
partie bez cevinnych nélet.

Prostupnost krajiny
Navrh systému USES - jsou vymezeny plodSES, kterymi jsou zajiha propojeni
krajinnych ekosystém
Koncepce systému cest v krajia stabilizovat funkni si polnich a lesnich cest, @tn
p Sich tras a cyklotras. V navrhu je dopinusek cyklotrasy a jeji propojeni § a
cyklistickou lavkou pes Lu nici, je navr ena obnova lavek gs Kozsky potok. Prostupnost
krajiny nesmi byt naruSena dalnim t lesem.
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Nové mistni komunikace — je navr ena mistni koman& ke zgstupnni udoli
Kozského potoka, stavajiciho sportovniho aredlavahované plochy individualni rekreace.
DalSi mistni komunikace mohou dale vznikat v ranasir enych funknich ploch.

Protierozni opat eni

Systém protieroznich opani, ktera |ze promitnout do UP jsou:
— revitalizace krajiny a jejich druhovych slo ek smijici ke zlepSeni retence a zvySeni
retardace vody v krajin
— stabilizace ploch rod blizkych ekosystém které maji vhodnou druhovou skladbu pro
zadr ovani pivalovych vod, pro zmirmi pr tok a nasledného pozeného vsaku. V ramci
ploch pirod blizkych ekosystémje pipustna vystavba a obnova malych vodnich nadr i,
odbah ovani rybnik a tok , revitaliza ni opateni, obnova meandr Plochy orné pdy jsou

len ny t mito plochami pirod blizkych ekosystém (krajinné zelen), tim jsou vytvoeny

podminky pro zpomaleni proudi vody, stabilizaci pdy.
— Vsakovaci zatravmé pasy okolo melioraich stok - maji vyznamnou protierozni funkci -
viz plochy smiSeného nezastagho Uzemi — plochy ipod blizkych ekosystéemPro Guzemi
nivy okolo tok je nutno dodr et vyuiti - plochy jrod blizkych ekosystémnebo trvalé
travni plochy.

Erozni ohro eni

P i hodnoceni pozemk eSeného Uzemi z hlediska erozniho ohro eni je maomwstatovat, e
erozi jsou ohro eny prakticky vSechny orané pozemhysva itych plochach. Ornou gu zakladni
(neohro enou 0-6°) me ohrozit eroze i na mirnych svazich (3-6°) tardelje délka pozemku po
spéadnici vtSi ne 350 - 400 a vice metr Dale zde me negativn p sobit faktor klimaticky
(p ivalovy lijak) nebo faktor nevyhovujiciho veget#ho krytu. Systém protieroznich opati, je
mohou chranit zend Iskou p du p ed erozi, jsou organizai, agrotechnicka a technicka.
Organizani opateni:

Sousted ni Sirokoadkovych plodin na pozemky rovinaté, max. do 4°ig&ti (okopaniny,
kuku ice, bob apod.). Na &tdn ohro ené pd se sklonem do 7Ze p stovat i Sirokcadkoveé plodiny
za pedpokladu uplatmi protierozni agrotechniky. Vyrazrerozn ohro ené pozemky (sva itost 7 -
12°) chranit ped erozi vysokym podilem viceletych picnin. Pozerskysva itosti vyssi ne 12°
p evést na trvalé travni porosty.

Agrotechnicka opagni:

Obd lavat svaité pozemky (do 7°) po vrstevnicich. Vinat brdzdovani a hrazkovani
sva itych pozemk. P stovat plodiny v pasech (okopaniny, obilniny, véatélpicniny). Minimalizovat
zpracovani pdy, vyu ivat bezorebného seti do strniptedplodin nebo seti do hrubé brazdy.
Technickd opaeni:

Zachytné pkopy kolem ohroenych pozemk Obdlavané nebo zatravné prlehy.
Terasovani sva itych pozemkznovuzizovani nkterych zruSenych mezi a jejich osazeniozenou
vegetaci, kterd ohro ované plochy zpeje, zachycuje erodovandsti substratu, poskytuje Gist
mnoha druhm vySSich i ni Sich ivoich .

Jako Uinna opateni proti vodni i vtrné erozi ve volné krajin — na plochach
zemd Iskych — |ze doporut tyto Upravy:
- vysadby devin podél cest a zatraum pas podél cest
- pastvu ovci a koz nahradou za koserki@rych pozemk
- terasovani pozemka budovani protieroznich valmezi) vetn vysadby vhodné
vegetace

Opat _eni proti povodnim
Zaplavoveé uzemi je vyhlaseno okolo toku Lu niceésten kolem Kozského potoka
p i Usti do Lu nice. V tzemnim planu je vyzrema rovn hranice aktivni zony. (Déle je zde
stanovena hranice nebezpé zény a pozorovana hranice zaplavy v roce 2002).
Problémové plochy v zplavovych oblastech podél:tokva eky Lu nice - ndbe ni zéna
pravého behu eky Lu nice — stavajici plochy individualni rekrea@ plochy bydleni,
ob anského vybaveni —iBt , plocha smiSeného bydleni a abského vybaveni.
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Usti Kozského potoka — plocha parku, plochaamiského vybaveni (Mtsky tad), stavajici
plochy rodinnych dom

Pro plochy uvnit aktivni zaplavové zony nebudou povoleny adné nsta¥by, pro
pasivni zaplavové zony stanovenyspé limity a omezeni - povolovani novych stavekhde
nutno omezit na zcela nezbytnou miru.
Uzemni plan nenavrhuje v zaplavovém Gzemi adnéaxzisiné plochy.

V blizkosti tok a melioranich stok (do 6 m od bhové ary) je pipustné zzovani

staveb pouze tak, aby byl umomvykon spravy vodnich tok(udr ba a ist ni vodotei —
alespo jednostranny volnp istupny pruh).

Koncepce rekreaniho vyu ivani krajiny
- Je podpaeno pedevsim rekreai vyu iti krajiny formou p Si turistiky a cykloturistiky,
jsou navr eny nové useky cyklotras, vytefici ucelenou si Je zajiStna prostupnost krajiny
p emostnim ddoli a lesnich cest na vybranych Usecich c&lni
- Pro zajistni kvalitni ka dodenni rekreace obyvatel jsou nay nové plochy vejné
zelen s parkovymi Upravami, posilena funkce rekrgéa sportovni v tdoli Kozského potoka
- Plochy rekreace - stavby pro rodinnou rekreadizahradkaské a chatové koloniejsou
v n kolika lokalitAch — plochy jsou stabilizovandgstavby a pstavby stavajicich trvalych
staveb malého rozsahu na vlastnim pozemku (max.sn&0% prvn zkolaudované
podlahové plochy).
- Nova rozsahlejsi plocha je navr ena jedir@ — 5 usk@ho potoka — zahradk&éa kolonie
- Plocha .26 — pouze doplmi stavajici zahradkské kolonie
- Plochy rekreace - vejna jedna se o stavajici Zaeni u Soukenického jezu a zni
sportovniho arealu — Starotaborsky les, tyto lokali stavaji stabilizovany

Vymezeni ploch pro dobyvéani nerost
Poddolované uzemi :
2245 Sezimovo Usti pot b rud, uvnit Starotaborského lesa
chranné lo iskové Uzemi, dobyvaci prostee nevyskytuji

Uzemni plan_nevymezuje nové plochyo dobyvani loisek nerostani plochy pro jeho
technické zajisni. Aktivni dobyvaci prostory se zde nevyskytujiegonalni surovinova
politika Jiho eského kraje je s touto koncepci UP v souladu.

f) stanoveni podminek pro vyuiti ploch s rozdilnym zpsobem vyuiti s
ur enim p eva ujiciho G elu vyuiti (hlavni vyu iti), pokud je mo né jej
stanovit, p ipustného vyu iti, nep ipustného vyu iti, pop ipad podmin n
p ipustného vyuiti t chto ploch a stanoveni podminek prostorového
uspo adani, vetn zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(nap iklad vysSkové regulace zastavby, intenzity wvyuiti pozemk
v plochéch)

Zasadnim regulaim prvkem pro umishi je funkce — tedy zgsob vyu iti.

Plochy s rozdilnym zpobem vyuiti se vymezuji s ohledem na specifici@minky a
charakter Gzemi zejména zwbd omezeni set vzaemn nesluitelnych innosti a
po adavk na uspcadani a vyu ivani tzemi.

podle vyznamu se rozliSuji zejména:

plochy zastavitelnév souhrnu tvd plochy vymezené hranici zastaého Uzemi a hranici
zastavitelnych ploch.

- zastavné Uzemi- zahrnuje stavebni objekty a k nimilghlé pozemky urené ke stejnému
funk nimi vyu iti (plochy stabilizované zastané) - a dalSi pozemky ( i nezastag) uvnit
hranice zastamého Uzemi vymezené k datu 29.2.2008 ( viz grafiéisd).
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- zastavitelné plochy- plochy vymezené touto UPD k zastaiv Plochy zastavitelné mohou
byt rovn nezastavné pozemky uvnitzastavného uzemi (napv plochach stabilizovanych
nebo v plochach zmm — tzv. prolukach). Plochy menSi ne 1ha le icinitv zastavného
Gzemi nejsou zpravidla v grafickasti vymezeny hranici zastavitelnych ploch.

plochy Uzemnich rezernejsou vymezeny)

plochy p estavby -ke zmn stavajici zastavby, obngwekonstrukci a rekultivaci ploch

plochy nezastavného Uzemi - pozemky nezahrnuté do zastaého Uzemi nebo do
zastavitelné plochy (voln& krajina) jsou nezasané. V nezastamém Uzemi Ize realizovat
jen liniové dopravni stavby, stavby in enyrskychi si stavby nezbytné pro adr bu krajiny -
seniky, veliny apod., stavby slou ici k zajidvani ochrany prody, zemd Iské prvovyroby,
myslivosti, lesniho hospodgtvi, rybni niho hospod&tvi, zajiSovani civilni ochrany statu.

Definovani pojm - Zasadnim regulaim prvkem pro umishi je zp sob vyu iti ploch.

Druhy ploch - popis zpsobu rozdilného vyu iti_ploch:
plochy zastavitelng plochy p estavby — k rekultivaci:
Dle vyhlasky .501/2006:
84 Plochy bydleni - nizkopodla ni
84 Plochy bydleni - vicepodla ni
84 Plochy bydleni — soukroma zele
85 Plochy rekreace — stavby pro rodinnou rekreaci
85 Plochy rekreace — rekreaceejna
86 Plochy obanského vybaveni — v&ny zajem (veejna infrastruktura)
86 Plochy obanského vybaveni - nevgny zajem (komerce)
86 Plochy obanského vybaveni — sport dovychova
87 Plochy veejnych prostranstvi - obecné
87 Plochy veejnych prostranstvi - vejna zele
88 Plochy smiSené obytné — bydleni aastska vybavenost
88 Plochy smiSené obytné — bydleni a podnikani
89 Plochy dopravni infrastruktury — silni doprava
89 Plochy dopravni infrastruktury — dr& ni doprava
810 Plochy technické infrastruktury
811 Plochy vyroby a skladovéani — lehky mysl
811 Plochy vyroby a skladovani — pozemky zdrskych staveb
plochy nezastavného Gzemi:
813 Plochy vodni a vodohosposdié
814 Plochy zend Iské - orn& pda
814 Plochy zend Iské - trvaly travni porost
815 Plochy lesni
817 Plochy smiSené nezastagho Uzemi — frod blizké ekosystémy

asovy horizont
Plochy stabilizovanév ploSe neni navr ena zma vyu iti)
Plochy zmn (je navr ena budouci znma vyu iti)

Podminky pro vyu iti ploch:

innosti, d je nebo zdzeni se z hlediska ipustnosti leni na:
a. hlavni vyu iti je zakladni naplini izemi.
b. pipustné vyu iti: realizovatelné bez jmenovitého omezeni — v soukadisluSnou platnou
pravni Upravou. Ppustné vyu iti Uzemi je vetn nezbytné technické a dopravni infrastruktury
C. podminn p ipustné vyu iti:nesmi byt v konfliktnim vztahu knnostem pevladajicim, mé
charakter doplujici innosti. Lze je povolit, nevyvolavaji-li jednotliy v souhrnu nebo
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v souinu rizika ohroeni (zneist ni nebo havarie) nebo neporusuji-li svym jgim

p sobenim charakter Uzemi (zékladni zasady ahidlzemi a obecné a zvlastni regulativy) nad
miru stanovenou zakonem, vyhlaskou, jinym obegzAvaznym pravnim pdpisem nebo
platnym spravnim rozhodnutim pro tutést Gzemi.

d. nepipustné vyu iti: veSkeré zanry, innosti a dje, které jsou v rozporu s danou funkci,
podminkami vyu iti dané plochy, hodnotami Uzemi.atd

nerealizovatelné za adnych podminek (za doby pktintohoto UP). Krom innosti, dj
nebo zaizeni uvedenych v tomto Uzemnim planu jsou to u$gcmnosti, dje nebo z&zeni,
které nespluji podminky stanovené zakonem, jinymi obeadvaznymi pravnimi gdpisy
nebo platnym spravnim rozhodnutim, a to o celé spravni tzemi, nebo pro jesti.

84 Bn Plochy bydleni nizkopodla ni

a. hlavni vyu iti :

- bydleni v rodinnych domech,

v kvalitnim prostedi, umo ujicim neruSeny a bezpgy pobyt a ka dodenni rekreaci a
relaxaci obyvatel, dostupnost egych prostranstvi a oAnského vybaveni.

b. p_ipustné vyuiti:

- mistni komunikace, §i cesty

- Ve ejna prostranstvi a plochy wgné zelen

- d tsk& hist

- souvisejici obanské vybaveni - nerusSici slu by @mské vybavenosti a neruSiemesla

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky dalSich staveb a &eni, které nesni uji kvalitu progtdi a pohodu bydleni ve
vymezeneé ploSe, jsou sitelné s bydlenim a slou i zejména obyvatal v takto vymezené
plose

- plochy pro stani osobnich vozidel (u rodinnych domna vlastnim pozemku, hromadné
gara e u adovych dom a bytovych dom), podminkou jsou 2 parkovaci stani v objektu nebo
na vlastnim pozemku na 1RDjpadn 1 parkovaci stani na byt.

C. podmin n_p ipustné vyuiti :

- zaizeni pro drobnou podnikatelskoinnost - nesmi svym charakterem naruSovat obytnou
funkci nad zakonem stanovené limity

- chov domaciho zvéctva — v okrajovych lokalitdch, pokud ochrannénp@sepekro i
vlastni pozemek a nebude naruSovat sousedni pozemky

d. nep ipustné vyuiti:

- veSkereé stavby ainnosti (v etn zaizeni chovatelskych, ptitelskych), jejich negativni
0 inky na ivotni prostedi pekra uji nad pipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny
Vv p islusnych pedpisech, vyhlaSkou aiplusnymi hygienickymi normami

- veSkeré stavby dnnosti nesouvisejici s hlavnim d@gustnym vyu itim

- veSkeré stavby dnnosti naroné na dopravni obsluhu

- ob anské vybaveni o vyme v t&i ne 500 ni podlahové plochy

- stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod

- velkokapacitni obchodni zZaeni (supermarkety, hypermarkety)

- velkokapacitni stavby pro dopravu

- velkokapacitni stavby technického vybaveni

Podminky prostorového uspoadani

vySka zastavby - navr ena nova zastavba bude résypsk m itko, charakter a hladinu
stavajici okolni zastavby (konkrétni podminky - viz et jednotlivych zastavitelnych ploch
kap.c)

84 Bv Plochy bydleni vicepodla ni

a. hlavni vyuiti :
- bydleni v bytovych domech,
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v kvalitnim prostedi, umo ujicim neruSeny a bezpgy pobyt a ka dodenni rekreaci a
relaxaci obyvatel, dostupnost egych prostranstvi a oAnského vybaveni.

b. p_ipustné vyu iti:

- mistni komunikace, §i cesty

- Ve ejna prostranstvi a plochy wgné zelen

- d tsk& hist

- souvisejici obanské vybaveni - nerusSici slu by @mské vybavenosti a neruSiemesla

- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

- pozemky dalSich staveb a &aeni, které nesni uji kvalitu progtdi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe, jsou sitelné s bydlenim a slou i zejména obyvatal v takto vymezené
plose

- plochy pro stani osobnich vozidel (hromadné garéebo parkovaci domy) — min. 0,8
stani na 1 byt.

C. nep ipustné vyu iti:

- veSkereé stavby ainnosti (v etn zaizeni chovatelskych, ptitelskych), jejich negativni
0 inky na ivotni prostedi pekra uji nad pipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny
Vv p islusnych pedpisech, vyhlaSkou aiplusnymi hygienickymi normami

- veSkeré stavby dnnosti nesouvisejici s hlavnim d@gustnym vyu itim

- veSkeré stavby annosti naroné na dopravni obsluhu

- velkokapacitni obanské vybaveni

- stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod

- velkokapacitni obchodni Zaeni o vym e v t§i ne 1000 m2 podlahové plochy

- velkokapacitni stavby pro dopravu (dopravni terryimacentra dopravnich slu eb)

- velkokapacitni stavby technického vybaveni

Podminky prostorového uspoadani

vySka zastavby - konkrétni podminky - viz eyjednotlivych zastavitelnych ploch kap.c

84 Bz Plochy bydleni — soukroma zele

a. hlavni vyu iti:

- zahrady a sady ve vazha rodinné domy

b. p ipustné vyu iti:

- zahrady a sady bezimé vazby na objekty trvalého bydleni

c. podmin n_p ipustné vyu iti:

- objekty udr by a pro ulo eni zahradnickych peb, skleniky, pokud nenarusi hlavni hodnotu
sidla — nikoliv smrem na veejné prostranstvi

- vS8e, co souvisi s hlavnim vyu itim, vodni plo¢hlyazény, altany, pergoly apod.

- vSechny stavby budou drobného ftka a nebudou svym charakterem, proporcemi a
navr enym tvarovym a materidlovyneSenim narusovat okolni plochy

- hist

- chov doméciho zwctva

d. nep ipustné vyu iti:

- objekty pro bydleni nebo rekrad bydleni

- vSechny druhy vyrobnichnnosti v . opravarenstvi, dopravni slu by

skladovani (mimo materialu pro udr bu), skladkgypadu,odstaveni motorovych vozidel

- veSkereé stavby ainnosti (v etn zaizeni chovatelskych, ptitelskych), jejich negativni

U inky na ivotni prostedi pekra uji nad pipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny

Vv p islusnych pedpisech, vyhlaSkou aiplusnymi hygienickymi normami

85 Ri Plochy rekreace - stavby pro rodinnou rekreaic
a. hlavni vyu iti:
- sezonni rekreai bydleni individualniho charakteru, chaty, zalkéské kolonie,
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(on

. p_ipustné vyu iti:
plochy mistnich komunikaci a vedeni in enyrskyd si
dostavby a pstavby stavajicich trvalych staveb malého rozsaauvlastnim pozemku
(max. nérst 20% prvn zkolaudované podlahové plochy)
C. podmin n_p ipustné vyu iti:
- sezoOnni oberstveni — pouze za podminky dolo ené kvalitni idlace odpadnich vod
- stavby a zdzeni, které souviseji a jsou siielné s rekreaci, najxlad veejna prostranstvi,
ob anské vybaveni, prodni koupalist, rekreani louky, hist a dalSi pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury, které nesnikyalitu prostedi ve vymezené ploSe a
jsou sluitelné s rekreanimi aktivitami
- noveé objekty — pouze za podminky dolo ené kvaliikiidace odpadnich vod

d. nep ipustné vyu iti:

- objekty pro bydleni trvalé

- zaizeni pro drobnou podnikatelskomnost (v etn zaizeni chovatelskych)

- zdravotnicka (I kova) zaizeni a sociélni slu by

- dopravni slu by, velkoobchodni, vyrobni nebo sidaaci innost

- motokrosové a autokrosové drahy, ostatnirduprovozy

- jina ne hlavni, pipustna a podmim p ipustna vyu iti.

- veSkeré stavby ainnosti (vetn zaizeni chovatelskych, gtitelskych), jejich negativni
U inky na ivotni prostedi pekra uji nad pipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny
v p isluSnych pedpisech, vyhlaskou aipluSnymi hygienickymi normami

Podminky prostorového uspoadani

vySka zastavby - navr ena nova zastavba bude résypsk m itko, charakter a hladinu
stavajici okolni zastavby (konkrétni podminky - viz et jednotlivych zastavitelnych ploch
kap.c)

85 Rv Plochy rekreace — rekreace vejna

a. hlavni vyu iti:

sezonni rekreace, ubytovaciizani hromadné rekreace, kempy

b. p ipustné vyu iti:

- hist

- sezonni tovychovna zazeni

- vybavenost slou ici navatnik m zaizeni — oberstveni, nezbytna technicka vybavenost,
provozy udr by

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- ubytovani spravce — vipad spin ni hygienickych limit hluku

d. nep ipustné vyu iti:

- chaty individualni soukromé rekreace

- drobné stavby — skleniky, altany apod.

- vyrobni a chovatelskdnnost

- provozy produkujici zapach (ivésna vyroba)

- veSkeré stavby ainnosti, jejich negativni Uinky na ivotni prostedi pekra uji nad
p ipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny v slusnych pedpisech, vyhlaskou a
p islusnymi hygienickymi normami

86 Ov Plochy obanského vybaveni — veejny zajem

a. hlavni vyu iti:

pozemky staveb a zaeni pro Skolstvi, vzdavani a vychovu, \du, vyzkum, socialni slu by a
péi o rodinu nadmistniho vyznamu, zdravotnictvi, kot nadmistniho vyznamu, \&gnou
spravu, ochranu obyvatelstvagetn staveb doplujicich U el vyu iti Gzemi.

Plochy obanského vybaveni musi byt vymezeny i@ navaznosti na kapacitaostaujici
plochy technické a plochy dopravni infrastrukturyshbyt pistupné z veejné komunikace.
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b. p ipustné vyu iti:

- stravovani a sportoviSjako dopl kova innost k hlavni funkci

- pozemky souvisejici dopravni a technické infragtiry a veejnych prostranstvi

- parkovaci stani, odstavna stani a gara e preepgtvyvolané dpustnym vyu itim dzemi

- drobné parkova architektura napltan, kryté sezeni, laky

- zele parkova, plochy pro oddech,slun ni, obslu né komunikace, gi cesty

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- byt majitele, spravce

d. nep ipustné vyu iti:

- vyroba, sklady

- jakeékoli innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu ippstnymi zpsoby vyu iti

- veSkeré stavby ainnosti, jejich negativni Uinky na ivotni prostedi pekrauji nad
p ipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny v slusnych pedpisech, vyhlaskou a
p islusnymi hygienickymi normami

86 On Plochy obanského vybaveni - neveejny zajem

a. hlavni vyu iti:

pozemky staveb a Zaeni pro obchodni prodej, komaf slu by, administrativu, ubytovani,
stravovani, obchod, tr nice, soukroma vicelova kulturni centra, soukroma sportovniizeni
- fitcentra, tlocvi ny, hist ,

Plochy obanského vybaveni musi byt vymezeny i@ navaznosti na kapacitaostaujici
technickou a dopravni infrastrukturu

b. p ipustné vyu iti:

- stavby, zazeni a souvisejiciinnosti a dje ob anské vybavenosti lokalniho charakteru

- pozemky souvisejici dopravni a technické infragtiry a veejnych prostranstvi

- parkovaci sténi, odstavna stani a gara e proepgtvyvolané gpustnym vyu itim Gzemi
(budou eSena na vlastnim pozemku)

- drobn& sadovnické a parkové architektura nalpan, kryté sezeni, lay

- zele parkova, plochy pro oddech,slun ni, obslu né komunikace, Bi cesty

c. podmin n_p ipustné vyu iti:

- ubytovani majitele, spravce —\iad spln ni hygienickych limit hluku

d. nep ipustné vyuiti:

- supermarkety - obchodrst zce se sortimentem potravin nad 56@rodejni plochy

- prodejni plochy nepotravingkého sortimentu nad 1006m

- vyroba, sklady

- zemd Iska vyrobni innost

- jakékoli innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu ippstnymi zpsoby vyu iti

- veSkeré stavby ainnosti, jejich negativni Uinky na ivotni prostedi pekrauji nad
p ipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny v slusnych pedpisech, vyhlaskou a
p islusnymi hygienickymi normami

Podminky prostorového uspoadani

vySka zastavby - navr ena nova zastavba bude résypsk m itko, charakter a hladinu
stavajici okolni zastavby (konkrétni podminky - viz et jednotlivych zastavitelnych ploch
kap.c)

86 Os Plochy obanského vybaveni — tlovychova a sport

a. hlavni vyu iti:

pozemky staveb a Zaeni pro tlovychovu a sport musi byt vymezeny \rpé ndvaznosti na
kapacitn dostaujici plochy technické a plochy dopravni infrasturly, musi byt pistupné
z ve ejné komunikace.

b. p ipustné vyu iti:

- stavby, zazeni a souvisejiciinnosti a dje ob anské vybavenosti lokalniho charakteru

- pozemky souvisejici dopravni a technickeé infrdgtiry a veejnych prostranstvi

38



- celoro ni i sezénni ubytovani etn stravovani, zdravotnicka 4aeni, socialni pé, Skolska
zaizeni, kulturni zdzeni

- viceu elova kulturni centra, sportovni zzeni - fitcentra, tocvi ny, hist ...

- parkovaci sténi, odstavna stani a gara e proepgtvyvolané gpustnym vyu itim Gzemi
budou eSena na vlastnim pozemku

- drobn& sadovnické a parkové architektura nalpan, kryté sezeni, lay

- zele parkova, plochy pro oddech,slun ni, obslu né komunikace, Bi cesty

c. podmin n_p ipustné vyu iti:

- bydleni majitele, spravce

d. nep ipustné vyu iti:

- vyroba, sklady

zemd Isk& vyrobni innost

jakékoli innosti, které by mohly byt nebo jsou v rozporu ippstnymi zpsoby vyu iti

- veSkeré stavby ainnosti, jejich negativni Uinky na ivotni prostedi pekra uji nad
p ipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny v slusnych pedpisech, vyhlaskou a
p islusnymi hygienickymi normami

87 Pv Plochy veejnych prostranstvi - obecné

a. hlavni vyu iti:

- ndm sti, ulice, tr ist, chodniky, mistni obslu né komunikace

b. p ipustné vyu iti:

- parky, veejna zele v etn ochranné a izolai

- p Si cesty, lavky, cyklistické cesty, nan¢ stezky

- souvisejici dopravni a technicka infrastrukturalmanské vybaveni, slitelné s Gelem
ve ejnych prostranstvi (parkovisapod.)

- Uzemi veejn p istupné a vyhrazené zelerslou ici zejména jako zazemi pro odpwk a
rekreani aktivity. Pipustné je provad na tchto plochach vegetai Upravy, které svym
charakterem nenarusi funkci plochy a odpovidakilgidbu devin

- kasny a vodni plochy a toky, pebné technické zazemi, ukecka dila (plastiky, apod.),
odpo inkové plochy s lavikami

- hudebni pavildny, altany, pergoly, loubi, stanttsgbna architektura ulniho mobilide

- drobné kultovni a kulturni stavby

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- zaizeni a sit technické infrastruktury nezbytné pro funkci aywp obce, za gdpokladu, e
budou citliv za len ny do tohoto uzemi

- hist (mimo frekventovana uzemi v centru a podél hldvipicjezdnych komunikaci)

d. nep ipustné vyu iti:

- nepipustné je na thto plochach zovat a provozovat veSkera zzeni a stavby, ktera
nejsou uvedena jakoipustna a podmim p ipustna.

87 Pz Plochy veejnych prostranstvi- ve ejna zele

a. hlavni vyu iti:

- parky, parkov upravenda vejna prostranstvi, ostatni egna zele v etn ochranné a izolai
zelen, aleje a stromadi v zastamém Uzemi, plochy zelenintenzivh vyu ivané pro
ka dodenni rekreaci nap podél nake i, ve ejn vyuivana zele navazujici na zastané
uzemi

b. p ipustné vyu iti:

- Uzemi veejn pistupné a vyhrazené zelerslou ici zejména jako zazemi pro odpwk a
rekreani aktivity. Pipustné je provad na tchto plochach vegetai Upravy, které svym
charakterem nenarusi funkci plochy a odpovidakilgidbu devin

- kasny a vodni plochy a toky, utackéa dila (plastiky, apod.), oddakové plochy s lavikami
- p Si cesty, lavky, cyklistické cesty, nané stezky

- hudebni pavildny, altany, pergoly, loubi, stanttsgbna architektura uiniho mobilide
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- souvisejici dopravni a technicka infrastruktural@anské vybaveni, slitelné s Gelem
ve ejnych prostranstvi.

- drobné kultovni a kulturni stavby

- protipovod ova opateni

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- Podminn pipustné je na thto plochach zzovat a provozovat zi&eni a sit technické
infrastruktury, nezbytné pro funkci a provoz obza,pedpokladu, e budou citlivzalen ny
do tohoto uzemi

- hist (mimo plochy liniové a doprovodné zelea frekventovana uzemi v centru a podél
hlavnich prjezdnych komunikaci)

- zazemi — zastavba drobnym objektem Ov (nsqcialni zazeni, drobné olerstveni apod.)

d. nep ipustné vyu iti:

- nepipustné je na thto Uzemich zzovat a provozovat veSkera zzeni a stavby, ktera nejsou
uvedena jako ppustna a podmim p ipustna.

88 Sbp Plochy smiSené obytné — bydleni a podnikani

a. hlavni vyu iti:

- pozemky staveb pro bydleni, etn podnikani nesni ujiciho kvalitu prostdi (emesla,

drobné vyrobni provozovny)

b. p ipustné vyu iti:

- stavby pro podnikani — bez bydleni

- stavby pro bydleni — bez podnikéni

- stavby pro bydleni, \etn slu eb ob anského vybaveni nesni ujiciho kvalitu presti

- veejna prostranstvi a souvisejici dopravni a techinicirastruktura- dopravni slu by
nerusici bydleni

- zaizeni, které svym provozovanim a technickymizenim nenarusuji u ivani staveb a
zaizeni ve svém okoli

- neruSici vyroba a slu by, zem Istvi, které svym charakterem a kapacitou nezvySuji
dopravni zat v Uzemi nad pipustné normy

- vyrobni, opravarenska nebo chovatelskénost neruSici okolni obytnou zastavbu

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- hist, pokud nebude zasadnarusSovat okoli hlukem

d. nep ipustné vyu iti:

- zaizeni sni ujici kvalitu prosedi v této ploSe — nappr myslovéa vyroba, tba, hutnictvi,
chemie, t ké strojirenstvi, asanai slu by

- velkoobchodniinnost, ktera ma zvySené naroky na dopravu, hlakiap

- | kové asti zdravotnickych a socialnich zzeni

- veSkeré stavby ainnosti, jejich negativni Ginky na ivotni prostedi pekrauji nad
p ipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny v slusnych pedpisech, vyhlaskou a
p islusnymi hygienickymi normami

88 Sbo Plochy smiSené obytné — bydleni a @mska vybavenost

a. hlavni vyu iti:

- pozemky staveb pro bydleni, etn slueb obanského vybaveni nesni ujiciho kvalitu

prostedi

b. p ipustné vyu iti:

- slu by ob anského vybaveni nesni ujiciho kvalitu presti — bez bydleni

- stavby pro bydleni — bez slu eb a@nského vybaveni

- veejna prostranstvi a souvisejici dopravni a tecknicirastruktura - dopravni slu by
nerusici bydleni

- zaizeni, ktera svym provozovanim a technickymizenim nenarusuji u ivani staveb a
zaizeni ve svém okoli

- neruSici slu by, které svym charakterem a kapaciteevysuji dopravni zatv izemi nad
p ipustné normy
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C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- hist, pokud nebude zasadnaruSovat okoli hlukem

d. nep ipustné vyu iti:

- velkoobchodniinnost, ktera ma zvySené naroky na dopravu, hlakiap

- | kové asti zdravotnickych a socialnich zzeni

- prodejni plochy se sortimentem potravin nad 50prdejni plochy

- prodejni plochy nepotravingkého sortimentu nad 1006m

- veSkeré stavby ainnosti, jejich negativni Ginky na ivotni prostedi pekrauji nad
p ipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny v slusnych pedpisech, vyhlaskou a
p islusnymi hygienickymi normami

8 9 Ds, Dd Plochy dopravni infrastruktury — silni ni doprava, dra ni

doprava

a. hlavni vyu iti:

plochy dopravnich staveb a zzeni slou icich k zabezpeni poteb silni ni a dra ni dopravy

b. p ipustné vyu iti:

- plochy silnini dopravy: silnini pozemky dalnic, silnic I., Il. a lll. idy a mistnich
komunikaci I. a Il. tidy, vyjimen té mistnich komunikaci Ill. fdy, které nejsou
zahrnuty do jinych ploch, etn pozemk, na kterych jsou umigty souasti komunikace,
napiklad naspy, z&zy, oprné zdi, mosty a doprovodné a izalazelen, a dale pozemky
staveb dopravnich zZaeni a dopravniho vybaveni, nigad autobusova nadrai,
termindly, odstavna stani pro autobusy a nakladiwinaobily, hromadné aadové gara e a
odstavné a parkovaci plochy, arealy udrby pozemnkomunikaci, erpaci stanice
pohonnych hmot, cesty pro§i, cesty pro cyklisty

- plochy dra ni dopravy: obvod drahy, &n nasp, zaez , op rnych zdi, most, kolejis a
doprovodné zelen dale pozemky zé&eni pro dra ni dopravu, najlad stanice, zastavky,
nastupist a pistupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, v@pra vozoven,
p ekladi§ a spravnich budov

- Logisticka centra jako plochy kombinované doprawahrnuji zpravidla pozemky Zaeni
a staveb terminalkombinované dopravy a pozemky pro souvisejici byira skladovani.

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- podminn p ipustné je umivani siti a technické infrastruktury, kdy toto atmi nesmi

ohrozit ani omezit funkci hlavni (viz. fpustné vyu iti). Pokud bude mo né, y by byt tyto

stavby umisovany do zelenych péskteré plni doprovodnou funkci k funkci dopravni.

d. nep ipustné vyuiti:

- jind ne hlavni, pipustna a podmim p ipustna vyu iti.

810 Ti Plochy technické infrastruktury

a. hlavni vyu iti:

Plochy technické infrastruktury se samostatgmezuji v pipadech, kdy vyu iti pozemkpro

tuto infrastrukturu vyluuje jejich zalen ni do ploch jiného zpsobu vyu iti a kdy jiné vyu iti

t chto pozemk neni mo né. V ostatnich fpadech se v plochach jiného spbu vyu iti

vymezuji pouze trasy vedeni technické infrastruktur

- pozemky vedeni, staveb a s nimi provozouvisejici zdzeni technického vybaveni,
napiklad vodovod, vodojem, kanalizace, istiren odpadnich vod, staveb aizani pro
nakladani s odpady, trafostanic, energetickych nmigdkomunikanich vedeni vesjné
komunikani sit, elektronickych komunikanich zaizeni veejné komunikani sit,
produktovod.

b. p ipustné vyu iti:

- stavby, slouici k zabezpeni provozu a funkosti plochy, vodohospodikych,
energetickych a jinych systémpodmi ujicich vyu iti Gzemi

- stavby a zdzeni souvisejici bezprostin s danou funkci technické infrastruktury a
obsluhy Uzemi (stavby gara i)

- sb rné dvory, sbrnd mista id ného odpadu, sbna mista nebezpeého odpadu
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- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.
d. nep ipustné vyu iti:

- jiné ne hlavni a pipustné vyu iti.

811 Vp Plochy vyroby a skladovani — lehky prmysl
a. hlavni vyu iti:
- vyroba,podnikani a skladovani
- drobné provozovny a slu by
b. p ipustné vyu iti:
- pozemky souvisejici vejné infrastruktury (trafostanice aj.)
- parkovani nakladni dopravy - musi byt zajist uvnit uzavenych areal
- parkovéani osobnich vozidel - na vlastnim poaemk
- logisticka centra
- objekty a zdzeni obanského vybaveni
podnikatelské aktivity nenarusujici stavajicisarhované obytné plochy
c. podmin n_p ipustné vyu iti:
- pohotovostni ubytovani
d. nep ipustné vyu iti:
- t ba
- ivo iSné& zemd Iské& vyroba, ktera ma negativni vlivy na okoli
- aktivity a zdroje, které vedou k emitovani ziseujicich latek do ovzdusi, zejmén&avych
organickych latek a pachovych latek.
- skladovani nebezpeych latek, nebezpaych odpad, které by svym provozem mohlo
ohrozit okolni obytné plochy
- innosti obt ujici okoli nad zakonem stanovené limity — hlukagnost, exhalace a zapach
p ekra ujici re im stanoveny vyhlaskou obce dgusnymi hygienickymi normami a které jsou
nebo by mohly byt v rozporu s funkci s hlavni
- jiné ne hlavni, pipustné a podmim p ipustné vyu iti.
Podminky prostorového uspoadani
- vyrobni a hospodéké budovy budou hmotou, vzhledem a tvaroslovirpel®vat hlavni
hodnoty sidla (gpadné nové dominanty nebudou naruSovat panordtégimhledy)
- vySka zastavby - navr ena nova zastavba budeektspat m itko, charakter a hladinu
stavajici okolni zastavby (konkrétni podminky - viz et jednotlivych zastavitelnych ploch
kap.c)

811 Vz Plochy vyroby a skladovani — pozemky zem Iskych staveb
a. hlavni vyu iti:
- vyroba vzemd Istvi - zemd Isk&d vyroba rostlinnd a ivasna, skladovani, vyrobni a
opravarenskainnost
b. p ipustné vyu iti:
- administrativa, pohotovostni ubytovani
vyrobni provozovny a slu by — i nezeh Iského charakteru
. podmin n_p ipustné vyu iti:
rekonstrukce, zmy ustajeni, roz&ni 1 p istavby arealu zend Iské vyroby jsou
podminny tim, e celkova zat provozu nepekro i vyhlaSené PHO, fpadn Uzemnim
planem stanovenou maximalni hranici negativnich vdiem d Iského arealu
provoz podnikatelskych aktivit nebude naruSovatagtéi a navrhované plochy bydleni
U inné spalovani odpadu, pokud nezhorSi emisni limmolnich obytnych plochach
d. nep ipustné vyu iti:
- jiné ne hlavni, gpustné a podmim p ipustné vyu iti
- veSkeré stavby ainnosti, jejich negativni Uinky na ivotni prostedi pekra uji nad
p ipustnou mez limity zate, nebo re im stanoveny v slusnych pedpisech, vyhlaskou a
p islusnymi hygienickymi normami

L (9]
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§13 Vv Plochy vodni a vodohospod&ké
a. hlavni vyu iti:

Plochy vodni a vodohospod&é vymezené za é@lem zajiStni podminek pro nakladani
s vodami, ochranu pd jejich Skodlivymi Uinky a suchem, regulaci vodniho re imu GUzemi a
pIn ni dalSich Uel stanovenych pravnimi @dpisy upravujicimi problematiku na useku vod a
ochrany pirody a krajiny.
- pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tola jiné pozemky uené pro peva ujici
vodohospod&keé vyu iti
b. p ipustné vyu iti:
- ponechani stavajiciho zgobu vyu iti
- innosti a stavby vedouci ke stabilizaci vodnich ponv Gzemi, revitalizaci vodni ploch,
obnov a zkvalitn ni b ehovych porost, p irozené zalen ni vodni plochy do krajinného
prostedi, zalen ni plochy do Uzemniho systému ekologické stability.
- zaizeni pro chov ryb
- protipovodova opateni
C. podmin n_p ipustné vyu iti:
- stavby souvisejici s rekreaci a sportem
- lodni doprava (osobni, rekred) - mo na pouze v ppad , kdy neposkozuje prodni
hodnoty Uzemi
- lavky a mola (vyhlidkova, fpadn nastupni)
- stavby pistaviS a dalSich zazeni, které gmo souvisi s vyu itim vodni plochy nebo jejiho
b ehu
- v blizkosti tok a melioranich stok (do 6 m od bhové ary) je pipustné zzovani staveb
pouze tak, aby byl umo m vykon spravy vodnich tok(udr ba a ist ni vodotei) — alespo
jednostranny volnp istupny pruh
- zizovat a provozovat sita zaizeni technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu
zasobovani plehlého Uzemi, ve smu kolmo na vodotee, pipadn nejkratS§im mo nym
zp sobem pes nebo pod vodni plochou
d. nep ipustné vyu iti:
- zizovat a provozovat na ¢hto Uzemich jakakoliv nova Zaeni (zejména stavby)
nesouvisejici s vyu itim vodni plochy
- funk ni vyu iti a innosti, které nejsou uvedeny jakdgustné nebo podmin p ipustné.

814 Zo Plochy zemd Iské (orna p da)

a. hlavni vyu iti:

Plochy zemd Iské jsou vymezeny za élem zajiStni podminek pro gva ujici zemd Iské

vyu iti.

- pozemky zemd Iského pdniho fondu - ornd mla - ureny pro intenzivni i extenzivni
hospodaeni nebo innosti a zazeni, které s hospodaim souvisi. Jedna se o plochy
mimo zastavna a zastavitelna tizemi a mimo plochy USES

b. p ipustné vyu iti:

- pozemky staveb, Zaeni a jinych opaéni pro zemd Istvi

U elové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto tzemi

pozemky souvisejici dopravni a technické infrdgtiry (polni cesty apod.).

- izola ni a doprovodna zele

- protipovodova a protierozni opani

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- jednotlivé jednoduché stavby zeainiské vyroby (nap seniky, veliny, konstrukce vinic a

chmelnic, ba antnice, posedy, krmelce apod.)

- liniové sit a zaizeni technické infrastruktury stavby nezbytné gssluhu a zasobovani

p ilehlého Uzemi

- zm ny kultur (na pastviny, louky, sady, plochyinad blizkych ekosystém za spinni

vSech zakonnych podminek

43



- zmny funk niho vyu iti na lesni pozemky a vodni plochy
d. nep ipustné vyu iti:
- jiné ne hlavni, pgpustné a podmim p ipustné vyu iti

814 Zt Plochy zemd Iské (trvaly travni porost)

a. hlavni vyu iti:

- pozemky zend Iského pdniho fondu - trvaly travni porost (TTP = louky aspviny) -
ur eny pro intenzivni i extenzivni hospodai nebo innosti a zaizeni, které s hospodanim
souvisi. Jedna se o plochy mimo zastéva zastavitelna izemi.

b. p ipustné vyu iti:

- U elové komunikace nezbytné pro obsluhu tohoto tzemi

pozemky souvisejici dopravni a technické infraetry

- izola ni a doprovodna zele

- ohrazeni pastvin

- protipovod ova a protierozni opani

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- jednotlivé jednoduché stavby zeanlské vyroby (nap seniky, veliny, konstrukce vinic a
chmelnic, ba antnice, posedy, krmelce apod.).

- liniové sit a zaizeni technickeé infrastruktury stavby nezbytné @sluhu a zasobovani
p ilehlého uzemi

- zmny kultur (na pdu ornou — nejedna-li se o pozemky ohro ené egoihy pirod
blizkych ekosystém) za splnni vSech zadkonnych podminek

- zm ny funk niho vyu iti na lesni pozemky a vodni plochy

d. nep ipustné _innosti:

- jiné ne hlavni, pgpustné a podmim p ipustné vyu iti

815 L Plochy lesni

a. hlavni vyu iti:

plochy vymezené za élem zajiStni podminek vyu iti pozemkpro les

- pozemky urené k pInni funkci lesa, pozemky staveb aizani lesniho hospodsvi a
pozemky souvisejici dopravni a technické infragtrok

b. p ipustné vyu iti:

- U elové komunikace (8i, cyklistické, hipostezky, pro jizdu s potahg@m jizdu na ly ich
a sanich)

- izola ni a doprovodna zele

-z izovani vodnich ploch (do 200Gjn

C. podmin n_p ipustné vyu iti:

- dostavby a pstavby stavajicich trvalych staveb na vlastnimepakzu malého rozsahu
(max. narst 20% prvn zkolaudované podlahové plochy)

d. nep ipustné vyu iti:

- jiné ne hlavni, pgpustné a podmim p ipustné vyu iti

817 N Plochy smiSené nezastaveho Uzemi — pirod blizkych ekosystém
a. hlavni vyu iti:
plochy mimo zastawna a zastavitelna tuzemi, plochgbovych partii vodoté, plochy v tzemi
ohro eném vodni erozi, plochy biokoridoa biocenter, plochy interakich prvk .
- trvaly travni porost, ostatni plochy, naletovy s, vzrostla zele aleje, remizy, meze
b. p ipustné vyu iti:
- pozemKky souvisejici dopravni a technické infragtrnk
- izola ni a doprovodna zele
- protipovod ova opateni, vystavba malych vodnich nadr i, odbatani rybnik a toku,
revitalizace, meandry
- vsakovaci zatravmé pasy okolo melioraich stok
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c. podmin n_p ipustné vyu iti:

- pozemky souvisejici dopravni a technické infragtrok
d. nep ipustné vyu iti:

- jiné ne hlavni, ppustné a podmim p ipustné vyu iti

Skladebné asti uzemniho systému ekologické stability

V UP se vymezuiji skladebnésti USES. R rozhodovani o funknim vyu iti ploch zahrnutych

do skladebnych asti USES je nutné vychazet z nezbytnosti jejichray, skladebnéasti

USES nelze zrusit bez nahrady.

Konstitutivni znaky, kterymi jsou reprezentativnoshinimalni a maximalni prostorove

parametry, kontinuita systému USES nesmi byt naguse

1. podminky pro vyu iti ploch biocenter

a. hlavni vyu iti:

- sou asné vyu iti

- vyu iti, které zajiSuje ochranu a trvalou existenci spaastev organismvazanych na trvalé

stanovistni podminky (Fozené biotopy),

b. p ipustné vyu iti:

- jiné jen pokud nezhorsi stavajici urovekologické stability. Zmmou nesmi dojit ke

znemo n ni navrhovaného wvyuiti ploch nebo zhorSeniirggeného zpsobu wvyu iti

sou asnych ploch USES.

C. podminn p ipustné vyu iti:

- pouze ve vyjimenych pipadech nezbytnnutné liniové stavby, vodohospodka zaizeni,
OV atd. Umistny mohou byt jen p co nejmensim zasahu a naruSeni funasti biocentra.

d. nepipustné vyu iti:

- zm ny funk niho vyu iti, které by sni ovaly sowasny stupe ekologické stability daného

Uzemi zaazeného do USES (zma druhu pozemku s vy33im stupnekologické stability na

druh s ni Sim stuprm ekologické stability, napz louky na ornou pu), které jsou v rozporu

s funkci tchto ploch v USES,

- jakékoli zm ny funk niho vyu iti, které by znemo nily i ohrozily funk nost biocenter nebo

Gzemni ochranu ploch navrhovanych klea ni do nich,

- ruSivé innosti jako je umisovani staveb, odvodvani pozemk, t ba nerostnych surovin

apod., mimo innosti podminné.

2. podminky pro vyu iti ploch biokoridor

a. hlavni vyu iti:

- sou asné vyu iti,

- vyuiti, které zajiSuje vysoké zastoupeni druhorganism odpovidajicich trvalym

stanovistnim podminkam ipb ném extensivnim zend Iském nebo lesnickém hospodai

(trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.ipadn rekreani plochy pirozeného

charakteru

b. p ipustné vyu iti:

- jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilituitggm zm nou nesmi dojit ke znemo ni

navrhovaného vyu iti a rozeného zpsobu vyu iti souasnych funknich biokoridor

C. podminn p ipustné vyu iti:

nezbytn nutné liniové stavby kici biokoridor, vodohospoddka zaizeni, OV atd.

Umist ny mohou byt jen p co nejmensim zasahu a narusSeni funasti biokoridoru. Umisni

pokud mo no jen kolmo na biokoridory a v co nejmiem3ozsahu.

d. nepipustné innosti:

- zm ny funk niho vyu iti, které by sni ovaly souwasny stupe ekologické stability daného

Gzemi zaazeného do USES (zmy druhu pozemku s vy33im stupm ekologické stability na

druh s ni Sim stuprm ekologické stability, napz louky na ornou pdu), které jsou v rozporu

s funkci biokoridoru,

- jakékoli zmny funk niho vyu iti, které by znemo nily nebo ohrozily Gami ochranu a

zalo eni chybjicich asti biokoridor,

- ruSivé innosti, jako je umisovani staveb, odvodvani pozemk, t ba nerostnych surovin,

apod., mimo innosti podminnych.
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3. podminky pro vyu iti ploch interak nich prvk

a. hlavni vyu iti:

- sou asné vyu iti

- trvalé travni porosty, sady, remizy, izalda doprovodnd zele
b. pipustné vyu iti:

- neni navr eno

c. podminn p ipustné vyu iti:

- neni navr eno

d. nepipustné innosti:

- zm ny funk niho vyu iti, které by sni ovaly funknost

- ruSivé innosti, jako je nap t ba nerostnych surovin, apod.

g) vymezeni veejn prosp Snych staveb, veejn prosp Snych opateni,
staveb a opateni k zajis ovani obrany a bezpenosti statu a ploch pro
asanaci, pro které Ize prava k pozemkm a stavbam vyvlastnit

Vyvlastn ni a p edkupni pravo:
Ve ejn prosp Sné stavby VPS
Dopravni infrastruktura:

Prvek | Charakter prvku Katastralni Lokalizace
islo | Ve prosp ch koho Uzemi
D1 |Délnice D3 Sezimovo Usti| 1012/1,3, - 43; 400/3,4; 395/1, 302, 387/2, 282/1
- veprospch
Statu

D2 plocha pro stavebn| Sezimovo Usti | 178/2, 180/1, 708/20, 368/7,15; 384/1, 777/1,253.421/5
Upravu kruhové
k i ovatky na silnici
I/3 (budouci 11/603)
- veprospchj .
kraje
D3 plocha pro stavebn| Sezimovo Usti | 708/13; 725/3,9,12,30,43; 732/1, 734/3; 834/5,2@87
Upravu ki ovatky na 368/4,10,11,16,17,18; 742/2,12; 750/1
silnici I/3 (budouci
11/603)
- veprospchj .
kraje
D4 vystavba IV. Sezimovo Usti| Stavba se realizuje, v souladu s vydanym stavebnim
elezni niho povolenim byly majetkopravni vztahy ji vypadany
koridoru
- ve prosp ch statu
D5 | plocha pro vystavby Sezimovo Usti | 647, 649
lavky pro pSi a
cyklisty p es Lu nici
v lokalit
Soukenicky jez
- ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti
D6 plocha pro Sezimovo Usti| 375/1, 144/2, 173/2, 368/1,5; 377/1, 144/7, 175/.,2
cyklostezku a psi 219/4,12,13, 218/2
stezku, vybudovan
lavky pro pSi a
cyklisty p es Kozsky
potok
- ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti
D7 | plocha pro rozséni | Sezimovo Usti | 193/7,8,14,34,37, 830/6
silnice 111/00356
(obousmrny
provoz)
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- ve prosp ch m sta

Sezimovo Usti

Technicka infrastruktura:

Elektrorozvody ( vetn OP):

Prvek
islo

Charakter prvku
Ve prosp ch koho

Katastraln{
Uzemi

Lokalizace

El

plocha pro
trafostanici, vetn
zasmy kovani
kabelového vedeni
VN v lokalit .14
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Usti

211/1, 212/1, 199/5,52, 63,83, 211/6, 199/4, 996/1,

E2

plocha pro
trafostanici, vetn
zasmy kovani
kabelového vedeni
VN u ji niho cipu
lokality .15a

ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Usti

196/2,3,84

E3

plocha na

rekonstrukci

stavajici TS na jihu,

ji niho cipu lokality
17a

ve prosp ch m sta

Sezimovo Usti

Sezimovo Usti

964/68

E4

Sezimovo Usti —
plocha pro
trafostanici, vetn
zasmy kovani
kabelového vedeni
VN v lokalit .11
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Usti

77712

ES

plocha pro
trafostanici, vetn
zasmy kovani
kabelového vedeni
VN v lokalit .8
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Usti

716, 725/38,39,41,

Vodovod a kanalizace (eth OP)::

Prvek
islo

Charakter prvku
Ve prosp ch koho

Katastraln{
Uzemi

Lokalizace

V1

plocha pro nové
vodovodni ady -
napojeni
navrhovych
U Nechyby
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

lokalit

Sezimovo Usti

199/1,2,67,68, 392, 254/1, 202/1,35,36,

KAN1

nové
ady —

plocha pro
kanalizani
napojeni
navrhovych
U Nechyby
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

lokalit

Sezimovo Usti

199/1,2,62,67,68, 392, 254/1, 202/1,35,36, 196/5,10

KAN2

plocha pro erpaci

stanici  odpadnich

Sezimovo Usti

255/1
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vod U Nechyby
ve prosp ch m sta

Sezimovo Usti

Regulani stanice, VTL ppojky, STL pivodni plynovody

Nazev — popis
- Ve prosp ch
koho

Katastraln{
Uzemi

Lokalizace

P1

VTL RS 800
Nechyba sever,
VTL plynovodni
p ipojka - délka 30
m

ve prosp ch

m sta Sezimovo
Usti

Sezimovo Ust

199/67,68

P2

STL pateni
plynovod — okruh,
3155 m

ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Ust

199/66,67,83,94,98,102,103,108,115, 212/1, 202/1,41
387/2, 196/1,88,89,90, 964/64,65, 195/67,73,78,202,
820/1,

P3

STL p ivodni
plynovod od VTL
RS Kovosvit, 155
m

ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Ust

830/5,6, 193/8

P4

STL p ivodni
plynovod od VTL
RS Nechyba sever
250 m

ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Ust

199/63,83

PS5

Propojovaci STL
plynovod Sezimovd
Usti 2 - Sezimovo
Usti 1, 540 m

ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Ust

963/1,2, 725/41, 368/4, 821/1,3,4,5, 767, 766/265/1,
763/88, 187/1, 831/1,2, 830/6,

Tepelna vedeni (- etn OP):

Nazev — popis
- Ve prosp ch
koho

Katastraln{
tUzemi

Lokalizace

TEP1

Horkovod
Kocianka, 425 m
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Ust

178/2, 180/1, 368/5, 819/1, 708/1,20,22,30,32, B63/
725/38,39, 716, 717, 718/1,2, 719, 720, 721/1

TEP2

Horkovod, 110 m
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

Sezimovo Ust

777/1,2,5

Sb rné

dvory:

ve prosp ch m sta

Sezimovo Usti

Nazev — popis Katastralni Lokalizace
Uzemi
S1 |[sbrnydvr Sezimovo Ust| 178/2, 180/1
pozemky ve
vlastnictvi m sta
Sezimovo Usti
S2 |sbrnydvr Sezimovo Ust( 207/2, 217/274
pozemky ve
vlastnictvi m sta
Sezimovo Usti
S3 |[sbrnydvr Sezimovo Ust{ 1000/1
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Vyvlastn ni:
Stavby a opateni k zajiS ovani obrany a bezpenosti statu
Uzemnim planem nejsou vymezovana adnéa novizeai CO.
Po adavky na plochy pro asanaci, pro které Ize préa K pozemk m a stavbam

vyvlastnit.
Nejsou navrhovany

h) vymezeni dalSich veejn prosp Snych staveb a veejn prosp Snych
opat eni, pro které Ize uplatnit p edkupni pravo

-ve prosp ch m sta Sezimovo Usti:

VPO - Ve ejna prostranstvi Pz— zelge ejna — plochy jsou vymezeny :

Prvek | Charakter prvku Katastralni Lokalizace
islo |- Ve prosp ch koho Uzemi
PZ1 |plocha .[4 — parkod| Sezimovo Usti | 219/1
zele v udoli

Kozského potoka
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti
PZ2 |plocha . — | Sezimovo Usti| 830/5
parkova zele v
ulici Rudé armady
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

PZ 3 |sou ast plochy . Sezimovo Usti|211/1
— doprovodna
zele (alej), sever
lokality U Nechyby
ve prosp ch m sta
Sezimovo Usti

1) Udaje o potu list Uzemniho planu a potu vykres kn mu p ipojené
grafické asti

Textova &st tzemniho planu ma 50 stran

Graficka ast uzemniho planu obsahuje tyto vykresy:
1. Vykres zakladniholen ni Gzemi
2. Hlavni vykres — urbanisticka koncepce
3. Hlavni vykres — koncepce \ggné infrastruktury
4. Vykres veejn prospsSnych staveb, opa&ni a asanaci

J) vymezeni ploch a koridor UGUzemnich rezerv a stanoveni mo ného

budouciho vyu iti, v etn podminek pro jeho prov eni
- nejsou vymezeny

k) vymezeni ploch a koridor, ve kterych je prov eni zmn jejich vyu iti
Uzemni studii podminkou pro rozhodovani, a dale steoveni |h ty pro
po izeni Gzemni studie, jeji schvaleni pizovatelem a vlo eni dat o této
studii do evidence Uzemnplanovaci innosti

vymezene plochy:
plocha . - Kocianka, bydleni nizkopodla ni, zelsoukroma

49



plocha .|9| - Kocianka, bydleni vicepodla ni

plocha . - severni okraj arealu Kovosvitu, abhské vybaveni etn parkové
zelen

plocha .[15b| - sever lokality U Nechyby, bydleni nizkofzodi — Il.etapa

plocha .[17b| - jih lokality U Nechyby, bydleni nizkopodia— Il.etapa

Lh ta poizeni uzemni studie etn vloeni dat o této studii do evidence uzemn
planovaci innosti — do doby platnosti UP.

[) vymezeni ploch a koridor, ve kterych je poizeni a vydani regulaniho
planu podminkou pro rozhodovani o zmnéach jejich vyuiti a zadani
regula niho planu v rozsahu dle pilohy .9

- nejsou vymezeny

m) stanoveni poadi zm n v Uzemi (etapizace)
- Zd vod hospodarného vyuiti ploch je navrena etapizage gastavbu lokality U
Nechyby.
- |. etapa — je navr ena pro plochy 15a, 17a.
- Il. etapa — je navr ena pro plochy 15b, 17b
Zastavitelnost ploch Il.etapy je podmira min 70% vyu itim ploch l.etapy.

n) vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamngh staveb, pro které
m e vypracovavat architektonickou ast projektové dokumentace jen

autorizovany architekt
- Dominantni naroi a exponované objekty, které sehlgdov uplatni v okoli
urbanistickych a architektonickych hodnot (viz kap.
- VSechny plochy vymezené pro bydleni vicepodla ni

0) vymezeni staveb nezpsobilych pro zkrdcené stavebni izeni podle § 117

odst. 1 stavebniho zakona
- nejsou vymezeny
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II. od vodn ni Gzemniho planu Sezimovo Usti

a) postup p i po izeni tzemniho planu

O poizeni Uzemniho planu (UP) Sezimova Usti bylo roziubd
Zastupitelstvem nsta (ZM) Sezimova Usti usnesenin/2006 dne 14.3.2006. Po ukeni
p ipravnych praci (przkumy a rozbory, 1.verze zadani) bylo zadani miten od oznameni
projednani ze dne 6.3.2007 do 10.4.2007 projedmavddsledn dopln no a schvaleno ZM
dne 19.6.2007.

Proto e podle vysledkprojednéani zadani nebylo nutno zpracovat koncéht U
byl projektantem ppraven pimo navrh. Jeho spoleé projednani bylo zahajeno oznamenim
ze dne 31.3.2008, ukoeno 22.5.2008. Po stanovisku Krajskéhadin Jihoeského kraje ze
dne 25.7.2008, které vyslovilo souhlas se zahajefdeni o vydani UP, bylo mo né dale
pokra ovat s projednavanim upravené dokumentaceejdeu vyhlaskou ze dne 11.8.2008
bylo zahajenoizeni o vydani UP, vejné projednavani bylo stanoveno na 30.9.2008.d imt
datem byl cely proces projednavani ukem a po nepodstatnych Upravach byla dokumentace
p edlo ena ZM k vydani opatnim obecné povahy.

Vydanim tohoto UP pak pozbude platnpsiispravni Gzemi nsta S.Usti
,uzemni plan sidelniho Utvaru aglomerace T48erimovo Usti, Plana nad
Lu nici®.

b) vyhodnoceni koordinace vyuivani Uzemi z hlediska iSich vztah v
Gzemi, v etn souladu s tzemn planovaci dokumentaci vydanou krajem

soulad uzemniho planu s politikou Uzemniho rozvoje

eSeni navrhu Uzemniho planu neni v rozporu s Rolitiizemniho rozvoje. Spravni
Gzemi obce Sezimovo Usti je sésti oblasti se zvySenymi po adavky na saini aktivit
mezinarodniho nebo republikového vyznamu. Lei wwvaové ose 0S4, je dano
transevropskym multimodalnim koridorem (TEMMK) Mdgridorem pro dopravu — koridor
vodni dopravy, koridor dalnice D3, koridor elezai@V.tranzitni eleznini koridor)
- UP respektuje zasadni po adavky a navaznosti vigjigivz tohoto dokumentu
- UP spluje kritéria a podminky pro rozhodovani o zrach v Gzemi a naplje

ukoly pro tzemni pldnovani stanovené pro tuto $igkou oblast.

soulad uzemniho planu s tzemnplanovaci dokumentaci vydanou krajem

Zasady Uzemniho rozvoje Jileského kraje nebyly doposud vydany. Jako podklad
pro zpracovani Zasad Gzemniho rozvoje Jés&ého kraje bylo vyuito zadani UP VUC
Jiho eského kraje schvalené 14.9.2004.

Spravni Uzemi obce néle i do UzemeSeného Uzemnim planem velkého GUzemniho
celku (UP VUC) Taborsko (schvalen ZK 20.2.2001, @en .1 dne 15.11.2005, zma .2 je
V SOuU asnosti pdzovana).

Na zapadnim a vychodnim okragiSeného Uzemi je veden regionalni biokoridor — tyto
plochy bylo nutno lokalizovat na hranice parcel ratp zde doSlo ke konkretizaci ploch
v rdmci t chto koridor a ke zpesn ni jejich lokalizace.

- UP respektuje zasadni navaznosti vyplyvajici zZVIRZ, je v souladu s platnou nadenou
Uzemn planovaci dokumentaci a gravovanou uzemnplanovaci dokumentaci vydavanou
krajem a s ohledem na SirSi zemni vztahy aggSkoordinaci vyu ivani Uzemi.

SirSi vztahy
Postaveni nsta v systému osidleni:

M sto je soudsti mstské aglomerace Tabor, Sezimovo Usti, Plana naddiu
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Pro Uzemi tchto obci je zpracovan a schvéalen ,uzemni plarelsido Gtvaru

aglomerace Tébor, Sezimovo Usti a Plana nad Lif migegho zmny .1- .5.

eSeni uzemniho planu respektuje po adavky rozvgjeraerace, je zachovana navaznost
liniovych staveb dopravni a technické infrastruturovn je dodrena navaznost
biokoridor na hranici eSeného tuzemi.

Uzemnim planem je navrhovanim eny rozvoj zastavitelnych ploch, ktery zachova
hlavni hodnoty Gzemi, spivajici ve vyva eném vztahu Uzemnich podminek prizmpvé
ivotni prost edi, pro hospodéky rozvoj a pro soudr nost spoknstvi obyvatel. Zstane
zachovan raz této kulturni krajiny a struktury desidl

soulad uzemniho planu s cili a ukoly Uzemniho plan@ni

Uzemni plan Sezimovo Usti vytiap edpoklady pro vystavbu a pro udr itelny rozvoj
Uzemi, ktery spdva ve vyvaeném vztahu podminek proizmivé ivotni prostedi, pro
hospodésky rozvoj a pro soudr nost spokenstvi obyvatel tzemi.

Uzemni plan Sezimovo Usti koordinuje @mé a soukromé zajmy na rozvoji tzemi obce.

S po adavky na ochranu kulturnich a civilinéach hodnot, pedevsim urbanistického,
architektonického a archeologickéhdlittvi je Uzemni plan v souladu — respektuje vydmdés
pamatkoveé objekty, pamatné stromy a sidelni ramezyje a stanovuje podminky pro vyu iti
urbanisticky hodnotnych prostorsidel, namsti, p vodni zastavby a dalSich prostpjako
jsou dalSi veejna prostranstvi, sidelni zelapod.

S po adavky na ochranu ipodnich hodnot a nezastaého Uzemi je Gzemni plan v souladu
— navrh eSeni je podzen soustav Natura 2000 (Evropsky vyznamna lokalita Lu nice -
Ne arka), respektuje vyznamné krajinné prvky, kiay raz a systém ekologické stability
krajiny. Podminky pro umisvani staveb, z&eni a jinych opaéni v nezastawmém uzemi
jsou v souladu s § 18 odst.5 zakon&83/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebait
(stavebni zakon), ve zni pozdjSich pedpis.

C) udaje o spln ni zadani, v pipad zpracovani konceptu té adaje o splnni
pokyn pro zpracovani navrhu

Navrh je zpracovan v souladu se zadanim, schvaleagstupitelstvem nsta
19.6.2007.

Z projednani zadani nevyplynul po adavek na zpraodkonceptu.
Navrh je projednan podle zakl83/2006 Sb., tj.stavebniho zakona v platnémmiza zakona
.500/2004 Sb. o spravnirizeni v platném zmi.

Po adavky msta Sezimovo Usti ke zpracovateli Uzenpénovaci dokumentace jsou
zapracovany do uUzemniho planu, vymezeni plochy @boanskou vybavenost (domov
d chodc) — neni eSeno vymezenim nové plochy, aleegpokladad se pstavba v ramci
stavajicich a navr enych ploch admského vybaveni dle aktuélnich po adavk

d) komplexni zd vodn ni p ijattho eSeni a vybrané varianty, vetn
vyhodnoceni p edpokladanych d sledk tohoto eSeni, zejména ve vztahu
k rozboru udr itelného rozvoje Uzemi

Od vodn ni p ijatého eSeni

V uzemnim planu nebyly navrhovany variarggeni.
Stanoveni ploch s rozdilnym zpsobem vyu iti:

Plochy s rozdilnym zpobem vyu iti jsou stanoveny v souladu s vyhlaSkd01/2006
Sb. Jiné funkni typy nejsou stanoveny.

Vyu iti zastav ného Uzemi a vymezeni zastavitelnych ploch:

Sezimovo Usti le i v @mém sousedstvi rsta Tabor (populan i ekonomicky druhého
nejv tSiho msta Jihoeského kraje) a severrod Plané nad Lu nici. Tatoitm sta jsou
navzajem svou zastawou asti kompaktn propojena a vytva vyznamnou aglomeraci s
funkci obytnou, s rozvinutou vyrobou a slu bami.dfgmné Uzké vazby¢hto sidel zajiduji
dostatek pracovnich ite itosti i kapacitn vyhovujici obanské vybaveni.
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V osmdesatych letech doslo k poklesu bytové vystaa pelivu obyvatel zejména na
sidlist do Tabora, v soasné dob je zde ustaleny pet obyvatel s mirnym nastem.
(Zakladni demografické udajeviz tabulkova ast)

Pro lepSi stabilizaci mistniho obyvatelstva, evelmt migraci nového je snahou sta
zlepSit mo nosti uplatmi na trhu prace a vytvib podminky pro zamezeni odchodu mladsiho
a vzd laného obyvatelstva.

V hranicich zastamého Gzemi nsta jsou plochy pro vystavbu ji verpany, pro
zajist ni optimélniho rozvoje nsta bylo proto nutno vymezit nové plochy ve volngjik .

Navr ené zastavitelné plochy maji @lny zabor ploch pro zastavbu. Vzhledem
k p edpokladanému néstu potu obyvatelstva uSich mst ma msto Sezimovo Usti Gniny
navrh zastavitelnych ploch. Zastavitelné Uzemi g¥rmeno s dostateou kapacitou pro
budouci asovy horizont tzemniho planu.

Jsou navr eny nové rozvojové plochy pro vyrobskdovani (sekundarni sféra), plochy
pro obanskou vybavenost (terciarni sféra a kvartérniayfézarove jsou navr eny nove
rozvojové plochy pro bydleni jak vicepodla ni taizkopodla ni.

Plochy s rozdilnym zpsobem vyu iti maji stanoveny regulativy hlavnichjpoistnych,

p ipadn podminn pipustnych a nepustnych innosti v dané funkii ploSe. Jsou
stanoveny zasady oné, asové koordinace, zejména setelem na ochranu krajinnych
hodnot Uzemi. - viz podmin p ipustné vyu iti a vystupni limity — prvotni je v zeojové
ploSe vybudovéni technické a dopravni infrastruktuZastavitelné plochy maji kompaktni
tvar, nejsou navr eny noveé solitéry zastavitelnypdbch ve volné krajin. Navrhem nevznikaji
nedostupné nebo ko obhospodeovatelé plochy. V tabulkach vymezeni zastavitelnych
ploch je uvedena obsluha Uzemi, limity vyu iti GZemchrana hodnot Uzemi, orierta je
uvedena podla nost, a orienta (pro poteby vypotu kapacitnich bilanci pro technickou
infrastrukturu je uvedena@dpokladana kapacita RD.)

D_sledky eSeni ve vztahu k udr itelnému rozvoii:

Uzemni plan respektuje vyva eny pompodminek pro pznivé ivotni prostedi, a
zarove i podminek pro hospodsky rozvoj a podminek pro soudr nost sp@estvi obyvatel
v Gzemi. Uzemni planesi celé spravni Gzemi komplexnedi jak zastané uzemi, tak
nezastavitelné Uzemi (volnou krajinu). Je zajdt ochrana rodnich, kulturnich,
civiliza nich hodnot, urbanistického a architektonickéhodiatvi, ochrana ivotniho
prostedi, zarove jsou vytvoeny pedpoklady pro spolensky a hospodsky rozvoj. Jsou
vytvo eny pedpoklady pro kvalitni rozvoj nsta, idealni prostdi pro bydleni, praci i
rekreaci. Dostatenym navrhem ploch pro bydleni je zajia stabilita msta a jsou vytvaeny
p edpoklady pro nast obyvatel.

Hlavni napini udr itelného rozvoje uzemé trvaly soulad vSech hodnot Uzemi se
z etelem na pé o ochranu ivotniho prosedi. Vyva eny stav mezi krajinou a navrhem
rozvojovych nov zastavitelnych ploch je hlavni napini UP. Rozsav nnavrhovanych
zastavitelnych ploch vychézi z po adavkvlastnik pozemk, a zastupitelstva msta.
Soukromé zajmy jsou koordinovany spolu se zajmegjwgmi tak, aby bylo dosa eno obecn
prosp $ného souladu.
Koncepce eSeni Uzemniho plamaa vyva eny pomr ploch pro pracovni fe itosti a ploch
pro bydleni, navrhovanych gdevSim na kompaktnzastavném uUzemi nsta a jeho
nejt sn jSim okoli. Prioritni je zant hospodarného vyu ivani zastaého Uzemi a ochrana
nezastamého Uzemi.

Je dosa eno trvalého souladurpdnich, civilizanich a kulturnich hodnot Uzemi. Jde o
zajist ni kvalitniho ivotniho prosedi, hospod&ky rozvoj, zajistni kvalitnich sociélnich
vztah a zajistni podminek pro ochranu hodnot kulturnihdidtvi. (- viz navrh -kapitola b,
c, d, e, f).

Navrh rozviji a respektujp irodni hodnoty tzemi,jsou stanovena regulativa pro jasn
vymezené plochywodni a vodohospodgké, zend Iské, lesni, plochy systému ekologické
stability, plochy pirod blizkych ekosystém
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Plochy pirodni: EVL - Natura 2000 - lokalita Lu nice a Ne arka, patné stromy, prodni
pamétka Luna, frodni park Turovecky les jsou respektovany a jeaeim jejich pirodni
charakter.

Je vymezen plan Gzemniho systému ekologické gtatdbpln ny jsou interakni prvky
A,B. Jsou zajiStny podminky pro udr bu krajiny.

Civiliza ni hodnoty, jejich ochrana, je takté navrhem posunuta kladnym rem.
Stavajici technicka a dopravni infrastrukturatm ochrannych a bezpeostnich pasem je
respektovana. Je zajia prostupnost krajiny, jsou navrena nova propbjemstnich
komunikaci a pSi propojeni. ZlepSi se mo nosti dalSiho rozvojegtm zabezpeeni
technickou infrastrukturou. Jsou navr eny plochyo pzajistni technické infrastruktury.
Limitem pro vystavbu v novych plochach budou ochéanpasma veSkerych nov
vybudovanych in enyrskych siti a objektechnické vybavenosti, které jsou nezbytné pro
navrhované plochy (vodovod, kanalizace, plynovdektena...) Jsou zajiShy podminky pro
trvalé bydleni i pedpoklady pro mistni pracovniile itosti.

Kulturni hodnoty sidla jsou respektovany - viz urbanistigkéicepce. Pro celé&Sené
Gzemi plati, e jde o Uzemi s archeologickymi nglez
Navrhem Gzemniho planu - komplexniho funiho vyuiti Gzemi - jsou vytveny
p edpoklady pro udr itelny rozvoj Uzemi

Cilem UP je vytvoeni podminek pro stabilizaci obyvatelstva, vyard podminek
p edevsim pro bydleni, pro pracovniilgitosti a ostatni poebné funkce v celém jejich
Sirokém rozmanitém spektru. (Viz regulativa ploailozdilnym zp sobem vyu iti).

Od_vodn ni koncepce veejné infrastruktury:

Od vodn ni dopravniho eSeni

Dalnice D3

Trasa dalnice je weSeném uUzemi ji stabilizovana, v navrhu je jejasa vetn
ochranného pasma a lokalizaceempostni mistnich komunikaci, vodnich toka prvk
Uzemniho systému ekologické stability respektovdd@nice bude vedena po okraji les
vychodn od Sezimova Usti Il. Vybudovani dalnice D 3 z8rg es Tabor do eskych
Bud jovic nepoita se samostatnym napojenim Sezimova Usti naciladidini ni k i ovatky
budou v Tabee - M Sicich a v Plané nad Lu nici.

Koridor dalnice je uveden jako v&n prosp3sna stavba ( D1)

Silnice 1/3 (v navrhu 11/603)
- po vybudovani dalnice D3 bude silnicepzena do sitsilnic Il.t idy pod .603, do té doby
nebude mo né 2zovat nova napojeni z iehlych ploch
Trasa této patei komunikace, ktera je ¢k itym tranzitnim tahem ve smu Praha — eské
Bud jovice, z stdvd nezmm na. V souladu se zmou .5 UPnSU aglomerace Tabor,
Sezimovo Usti, Plan& nad Lu nici jsou navr eny Ratni Upravy:
- kruhova k iovatka (veejn prospsSna stavba D2) napojujici silnice 111/00349 (Seznmo
Usti 1) a 11I/00356 (Sezimovo Usti Il). Kovatka je navrena jako maléokru ni
jednopruhova s pm rem vnitniho ostrova K ovatky 34 m doplnné by-passy ve vSech
kvadrantech k ovatky.
P vodn uvaované zaushi paté vive (smrem kUzemi urenému uUzemnim planem
k z&stavb v jihozdpadnim kvadrantu ikovatky v lokalit ,Kocidnka®) neni v pomrech
navrhované K ovatky mo né (to by bylo mo né pouze za edpokladu zvtSeni prm ru
k i ovatky, co by znamenalo konflikt jak v i lavce pro pSi, tak stavajicimu parkovisti u
p ilehlého obchodniho z&eni).
- pro pistup do lokality Kocidnka je navrena Uprava paedm stavajicipr se né
k iovatky na silnici I/3 jin erpacich stanic pohonnych hmot. Plocha pro vystgebu
uvedena jako vejn prospSna stavba ( D3).

Silnice IlI. t idy:

- 111/00349 uzemn stabilizovana, novnavr eno napojeni na kruhovouilovatku na
silnici 11/603

- 11I/00356 nov navren usek napojeni na kruhovoui &vatku na silnici 11/603,
z n ho budou obslu itelné navrhové plochy adnské vybavenosti 11 . V Useku ulice Rudé
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armady je navr ena Uprava spw@ajici v odstranni dvou jednosnrnych pruh rozd lenych
pasem zelen uprosted a nahrazeni vedenim obousné komunikace vasti pil€hajici
k pr myslovému arealu. Soasti navr ené dopravni Upravy je vybudovani autolbgabo
termindlu v asti navrhové plochy. 19 .

- [11/4093 Uzemn stabilizovana

Mistni komunikace:

Pro nové komunikace v navrhovych plochach je stanopo adavek zachovani
prostoru o Ste 8,5m.

elezni nisi:

elezni nitra 220 (Praha — eské Budjovice):

Dopravni navrh respektuje Uzemni naroky resorturaloppi p iprav vystavby IV.
elezni niho koridoru v rozsahu stavebniho povoleni (respelkdokumentace pro stavebni
povoleni). Zamr je zaazen jako veejn prosp Sna stavba (D4).

Cyklisticka doprava:

Do uUzemniho planu jsou zahrnuty edpokladané trasy dle v s@sné dob
aktualizovaného ,Generelu cyklistické dopravy namiz m st Tabor, Sezimovo Usti, Plana
n. Lu .“ zpracovaného jako uzemmlanovaci podklad.

Rozvoj cyklistické dopravy ve mst je prioritnim po adavkem. Nejinn jSim
nastrojem ke zlepSeni ivotnich podminek vestech je podpora ekologicky ipnivych
dopravnich obor, vedle mstské hromadné dopravygulevsim zkvalitovani podminek pro
rozvoj cyklistické dopravy. Smyslemigom je nejenom budovat nové cyklistické stezig, a
(p edevSim) hledat ucelené cyklistické trasy tak, atyhovovaly pedevSim poebam
obyvatel msta pi jejich kadodennich cestach. &dlo eny navrh navrhuje vedeni
cyklistickych tras na Uzemi rata v celkové délce cca 15 km. Zakladni kostru istikké
dopravy tvoi:

. Cyklotrasa 1173: sledujici tok Lu nice ve sm sever — jih, Tabor — Sezimovo Ustj |
— Plana n. Lu nici

- Cyklotrasa 1206: ve smu zapad — vychod, Sezimovo Usti | — Sezimovo Ust
Kozi hradek, s napojenim na cyklotrasu Tabor - Ghuk

V souladu s aktualizaci cyklistického generelu g&rmreno propojeni snrem zapadnim
vybudovanim nové lavky pro pi a cyklisty pes Lunici u jezu Soukenik jako ven
prosp 3na stavba D5 a nové propojeni ob@sti Sezimova Usti cyklostezkouep Kozsky
potok D6.

Od vodn ni koncepce zasobovani teplem

Rozvojové plochy, navr ené k zasobovani teplem rarééniho zdroje jsou vybrany
tam, kde tepelna soustava existuje, nebo jesivét blizkosti. Rednosti stavajici soustavy je
dostatena rezerva centralniho zdroje a&posové kapacity primarni i sekundarni .sitato
rezerva vznikla a stale nata vlivem zateplovani, sni ovani odin pr myslovych objekt
apod.

Napojeni na CZT je voleno hlavru objekt ob anské vybavenosti, pro pnysl a
vicepodla nich objekt obytnych, kde se jako vyhoda jevi snadnégeni s pomrn
nizkymi poizovacimi naklady, malymi naroky na prostor a picdt adnymi omezenimi
v souvislosti s provozem. U novych objeks tepeln technickymi vlastnostmi obvodového
plast podle platnych vyhlasek, je nizkou mou spotebou tepla z velkéasti eliminovana
vySSi cena tepla.

Od vodn ni koncepce zasobovani plynem

Rozvojové plochy, navr ené k plynofikaci, byly vgtivany po zva eni vyhodnosti ve
vztahu k ostatnim energiim. Jedna se o plochgné pro individualni nizkopodla ni bytovou
zastavbu. V SezimovUsti Il je navrena plynofikace ji zastamych lokalit stejného
charakteru. Zemni plyn bude vyu ivan zejména k pyt& a ohevu TV, v menSi me i
k piprav stravy. U vice rozptylené zastavby se plynofikgesi jako ekonomicky
nejvyhodnjsi. Vyhodou zemniho plynu je, v porovnéni s agtat druhy energii, vysoka
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p epravni kapacita distribai sit ve srovnatelnych jednotkach vykonu. S tim souvigna
energie pro koncového spebitele.

Od vodn ni koncepce zasobovani elektrickou energii

V rozvojovych plochach je umom vznik novych elektroenergetickych siti a
transformanich stanic v souladu sigluSnymi normami.
Je navr eno vyu iti rezerv stavajicich venkovnickabelovych vedeni VN a NN.

Obnovitelné zdroje energie
eSené Uzemi ma potencial ve vyu iti obnovitelnydnog energie. Jsou respektovany

po adavky na ochranu ovzduSi vyplyvajici ze zakamaochran ovzduSi a krajskéeho
programu sni ovani emisi tak, aby pro dané Uzenh bipdr ena pipustna urove zne ist ni
ovzduSi. Pedpoklada se postupna nahrada nevyhovujicich padimoci doplkovych
zaizeni, vyu ivajicich obnovitelné druhy energie. Uyja se pedevSim o vyu iti tepelnych

erpadel a solarnich kolektor V pim stskych astech bude pofpad vyuivano
alternativnich zdroj energie formou vyu iti biomasy. Dale se uva ujeapialn ny topny plyn,
vyu iti nizkosirnatého topného oleje a dokbv elektrické topeni. Doporuje se
kombinovat topna média.

Od vodn ni koncepce vodohospod&kého eSeni

Z hlediska ochrany vodohospodiych zajm nevyplyvaji pro zajmové uUzemi
Sezimovo Usti &dnd mimédna opaeni, kterd by limitovala nebo ovlievala
p edpokladany rozvoj.

Generel kanalizace aglomeracesmTabor — Sezimovo Usti — Plana nad Lu nici a
PRVKUK (Plan rozvoje vodovod a kanalizaci na Gzemi kraje) jsou navrhem UP pin
respektovany.

Od vodn ni koncepce odpadového hospodstvi m sta Sezimovo Usti
Navrh je v souladu s planem odpadovéeho hospidaliho eského kraje

Stavby a opateni k zajiS ovani ochrany a bezpenosti statu
V eSeném Uzemi se nevyskytuji, nejsou vymezovana adma zdzeni.

Od vodn ni koncepce veejnych prostranstvi
Uzemnim planem jsou v dostatém rozsahu vymezeny plochy gmych prostranstvi,
jsou zajistny podminky pro jejich u ivani v souladu s jejiciizainamem a (elem.
plochy veejnych prostranstvi — obecné Pwavr ena plocha pro mistni obslu nou
komunikaci zajiSujici p istup do lokality .5
plochy veejnych prostranstvi — vejna zele Pz na plochach kolem silnice 1/3
(budouci 11/603) s funkci pvan izola ni zelen 3, v udoli Kozského potoka 4, plnici
p edevsim funkci ka dodenni rekreace obyvatel a napeiz na plochy sportovni a
rekreani, déle plochy, které jsou sd@sti navrhované zastavby rodinnych dod# -
vymezeneé za elem zalo eni novych interakich prvk v krajin (aleji). Navr ena plocha
22 je souasti koncepce nstské zelen odd lujici vyrobni zénu, plocha 18 pini funkci
izola ni liniové zelen vymezujici hranici urbanizace Uzemi jinim smm, souasti
mohou byt odpankové plochy, parkové Upravy — mobilia

Od vodn ni koncepce obanského vybaveni
M sto Sezimovo Usti diky své poloze vyu iva abskou vybavenost nadmistniho i

mistniho vyznamu v ramci celé sidelni aglomeracboma Sezimovo Usti — Plana nad
Lu nici.

plochy obanského vybaveni — w&ny zajem OvNové plochy nejsou navr eny,
p edpoklada se stabilizace na stavajicich plochaoig sosti zmny jednotlivych druh dle
aktudélnich potb, striktn v ramci obanského vybaveni vejné infrastruktury (viz regulativa
pro plochy Ov)
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plochy obanského vybaveni — neegny zajem Orjsou navr eny v centralniasti na
plochach kolem silnice I/3 (budouci 11/603) a etdeaxiho koridoru: 10,11,12,13,19,19,20,23
Jedna se o lokalityasten zati ené negativnimi vlivy z thto dopravnich tras.

e) informace o vysledcich vyhodnoceni vliv na udritelny rozvoj uzemi
spolu s informaci, zda a jak bylo respektovano stavisko k vyhodnoceni

viiv

f) vyhodnoceni

na ivotni prost edi, popipad zd vodn ni, pro toto stanovisko

nebo jeho ast nebylo respektovano
Zav rem zjis ovaciho izeni podle zakona100/2001 Sb. o posuzovani vlima ivotni
prostedi ve znni zakona .93/2004 Sb. bylo, e Uzemni plan Sezimovo Ustiinemno

posoudit z hlediska vliv na ivotni prostedi. Uzemni plan nema ani vliv na navr ené

soustavy Uzemi evropsky vyznamnych lokalit neboipkaoblasti.

p edpokladanych d sledk

navrhovaného

eSeni na

zem d Isky p dni fond a pozemky ur ené k pln ni zp sob vyu iti lesa.

Vyhodnoceni p edpokladanych d sledk navrhovaného eSeni na ZPF

které byly vyhodnoceny ji ve zmm

Navrhované plochy zastavitelného Uzemi a plochgstavby svym rozsahem
v podstat odpovidaji platné uzemrplanovaci dokumentaci. Pouze asti Sezimovo Usti Il
doSlo k rozSieni plochy pro bydleni ve 2. etapV tabulkach jsou zvlaSuvedeny plochy,

vymezené v navrhu tzemniho planu.

Udaje o celkovém rozsahu po adovanych ploch a podil

t idy ochrany ZPF:

.5 Uzemniho planu Sezimovo Usti a plochy nov

up dynale ejici do ZPF podle

plochy dle zm ny .5 (ha) nov navrhované plochy (ha) | celkem ha

Celkem - .t . 23,36 0,14 23,5
Celkem - II.t . 5,78 0 5,78
Celkem - lIl.t . 32,23 9,21 41,44
Celkem - IV.t . 0 0 0

Celkem - V.t. 0 0,08 0,08
Celkem - odn ti p dyZPF 61,37 9,43 70,80
Celkem - odn tip dy 70,1 15,67 85,77

Udaje o celkovém rozsahu po adovanych ploch a podil
U elu dalSiho vyu iti:

up dy ndle ejici do ZPF podle

Funkce | Data plochy dle zm ny .5 (ha) nov navrhované plochy (ha) | celkem ha
Celkem - Odn tip dy

Ri ZPF 4,51 0,03 4,54
Celkem - Odn tip dy
celkem 4,51 0,03 4,54
Celkem - Odn tip dy

Vp ZPF 3,45 3,45
Celkem - Odn tip dy
celkem 7,18 7,18
Celkem - Odn tip dy

Bz ZPF 1,59 1,59
Celkem - Odn tip dy
celkem 1,59 1,59
Celkem - Odn tip dy

Pz ZPF 1,09 1,09
Celkem - Odn tip dy
celkem 34 34
Celkem - Odn tip dy

Bn ZPF 35,88 8,48 44,36
Celkem - Odn tip dy
celkem 36,12 8,48 44,6
Celkem - Odn tip dy

Sbp ZPF 0,63 0,63
Celkem - Odn tip dy
celkem 0,83 0,83
Celkem - Odn tip dy

Bv ZPF 2,95 2,95
Celkem - Odn tip dy
celkem 2,95 2,95
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Celkem - Odn tip dy
On ZPF 10,6 10,6
Celkem - Odn tip dy
celkem 12,82 12,82
Celkem - Odn tip dy
Ds ZPF 0,59 0,84 1,43
Celkem - Odn tip dy
celkem 0,62 6,95 7,57
Celkem - Odn tip dy
Ti ZPF 0,08 0,08
Celkem - Odn tip dy
celkem 0,21 0,21
Celkem - Odn tip dy
Sho ZPF 0,08 0,08
Celkem - Odn tip dy
celkem 0,08 0,08
Celkem - Odn tip dyZPF 61,37 9,43 70,80
Celkem - Odn tip dy 70,1 15,67 85,77

Celkov se jedna o zab@0,80 ha p dy ze ZPF,

z toho61,37 haploch ZPF, pro které ji_byl vydan souhlagriz tabulky — zelené podbarveni)
a9,43 ha ploch ZPF novnavr enychv etn rozSieni navrhovych ploch dle zmy .5. (viz
tabulky — bez podbarveni).

Udaje o ji uskute n nych investicich do p dy:
V eSeném Uzemi jsou stavajici meliorace vyeng, zasahuji na rozvojové plochy:
17a,17b. Stavajici meliorai systém bude respektovan.

Popis polo eni lokalit podle pr b hu hranic tzemnich obvod obci, katastralnich uzemi
a hranic sou asn zastav ného tuzemi.

V tSina navr enych lokalit je mimo soasn zastavné Uzemi obce, ale se zastaym
GUzemim bezprostdn souvisi.

Zd vodn ni ve srovnani s jinym mo nym eSenim z hlediska ochrany ZPF a z hlediska
ostatnich zakonem chrannych obecnich zajm

V tSina rozvojovych lokalit ji byla schvalena z hisla ochrany ZPF stavajicim
platnym Gzemnim planem. Ododn nim pro tyto plochy je souhlas, ktery byl vydan
k platnému Gzemnimu planu (zm .5).

V navrhu doslo oproti platnému UP ke zmen3eni piqoto bydleni Bn .8 na Gkor
plochy soukromé zelenBz, ktera se nachazi v ochranném pasmu lesa. Jediwdplochu
rozsahu 1,14 ha (lllida ochrany) a 0,45 ha (ida ochrany).

Plocha 15b byla roz&na o 0,46 ha, plocha 17b o 8,02 ha. Jedna sechyplb. t idy
ochrany, pouze malaast pi mistni komunikaci je vI. td ochrany (0,31ha). K navrhu
rozSieni zastavitelné plochy pro bydleni vedesto nérst zajmu investor a rychlé tempo
vystavby ve stavajicich lokalitach. Tyto plochy ysalobe napojitelné na stavajici
infrastrukturu, navazuji na zastaé GUzemi sidla a kompaktho uzaviraji. Rovn navazuji
na navrhované zastavitelné plochy na uzemi Pladd.nanici. Jiné lokality pro dalSi rozvoj
sidlaji m sto ve svém spravnim Uzemi nema.

Pro plochy 15b a 17b plati podminka zastavitelnestl.etap, po vy erpani ploch
15a, 16, 17a ze 70%.

Plocha pro rozvoj dopravni infrastruktury — dafri koridor, ji byla schvalena
z hlediska ochrany ZPF stavajicim platnym Uzemr#&mem, v navrhu je pouze @gsn na.

Oproti platnému Uzemnimu planu je navavr ena na pd s I. stupnm ochrany ZPF
ni e uvedena lokalita:

Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekréd — .26 — jedna se o
zbytkovou plochu mezi stavajicim pruhem zahrad tokmm, zemd Isky nevyu ivanou
(0,03 ha).

celkovy zabor:
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Celkov se jedna o za
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Zd vodn ni, pro je navrhovanéeSeni z hlediska ochrany ZPF nejvyhdéin

Pi navrhu byly upednostovany proluky a pozemky, jejich zastavm bylo
dosa eno zarovnani soasn zastavného uzemi. Tyto plochy jsou da&bnapojitelné na
stavajici infrastrukturu, navazuji na zasta& izemi sidla a kompaktho uzaviraji.

K navrhu rozSeni zastavitelné plochy pro bydleni vedesto nar st zajmu investor
a rychlé tempo vystavby ve stavajicich lokalitadbyé lokality budou zastavovany postupn
— regulaci zastavby ovlivni zpracované Uzemni stndi vybranych plochach a zainvestovani
in enyrskymi sit mi.

Plochy USES V Gzemnim planu jsou vymezenyepa n funk ni prvky, nové prvky USES
se nenavrhuiji.

Zabor ZPF pro plochy VPS a VPOyto plochy jsou ploSnvyjad itelné pouze v ppad
ploch pro dopravu, technickou vybavenost (plochg pbrny dv r) a plochy veejnych
prostranstvi — jsou zahrnuty ve vyhodnoceni. OstdBS a VPO _nemaji naroky na zabor
ZPE.

Komplexni pozemkové Upravy dosud nejsou zpracovany

Pou ité zkratky v ni e uvedenych tabulkdch zobu vyu iti rozvojovych ploch:
Bn — bydleni

Bv — bydleni vicepodla ni

Bz — soukroma zele

Ti — technicka infrastruktura

Sbo — smiSené obytné — bydleni aariské vybaveni
Sbp — smiSené obytné — bydleni a podnikéni

Vp — vyroba a skladovani — lehky pnysl

Pz — veejna prostranstvi - zeleve ejna

Ri — rekreace

Ds — doprava silnni

On — obanské vybaveni — nevagny zajem

Slovni popis jednotlivych ndvrhovych ploehviz kapitola ¢ — urbanisticka koncepce a
tabulka rozvojovych ploch a kapitola f - stanovpadlminek pro vyu iti ploch s rozdilnym
zp sobem vyu iti.

Vyhodnoceni d sledku navrhovaného eSeni na PUPFL — lesni pozemky
Zabor pozemk ur enych pro plnni funkce lesa (PUPFL)

| Plocha pro vystavbu dalnice DZabor v rozsahu 7,25 ha
Na tyto pozemky je vydano stavebni povoleni a smiblodntim

Ostatni navrhové plochy nejsou na lesnich plochach.
Ochranné pasmo lesa zasahuje na navr ené rozvig&abty: .8, eSeno navrhem
ploch soukromé zelerbez staveb.

g) vyhodnoceni souladu s po adavky stavebniho zdkona jeho provad cich
pravnich p edpis, s poadavky zvlastnich pravnich pedpis, se
stanovisky dot enych organ

Postup projednavani zadani probihal ve smyslu g§avébniho zakona.
Navrh byl projednan ve smyslu 8§ 50 a 54 stavebn#&kona .183/2006 Sb.
v platném znni a 8§ 171 a 174 zakona500/2004 Sb. v platném zm (spravni ad).
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V ramci spoleného projednani navrhu UP byla uplata stanoviska doénych
organ, ktera byla upravenou dokumentaci plrespektovana. Nebyly tedySeny adné
rozpory mezi stanovisky danych organ.

h) rozhodnuti o ndmitkach a jejich od vodn ni

V rdmci projednavani nebyly uplatmy adné namitky.

1) vyhodnoceni pipominek

Vladimir Rarthousky, Minska 2777, Tabor

uplatnil 21.5.2008 v SezimovUsti a 2.6.2008 u pizovatele , adost o zmu vyu iti
pozemku parc.143/1 v k.0.Sezimovo Usti“. Po adavek byl sice atpln v terminech
spoleného projednéni (je pouze pro dmé organy, sousedni obce apod., beastil
ve ejnosti), ale v upravené dokumentaci byl akceptovAm na se tykala stavajiciho
zastavitelného Uzemi pro nizkopodla ni bytovou adst, po adovano bylo ueni na
smiSenou plochu pro bydleni a abskou vybavenost. Tato zma nepo adovala dalSi vyti
ze zemd Iského pdniho fondu, @ veejném projednani byla danymi organy
akceptovana.

Po adavku bylo vyhowno.

M sto Sezimovo Usti

uplatnilo u poizovatele pipominky 30.4.2008. Kpominky byly projednany ustnji na
spoleném jednani 22.4.2008, dehé organy k jejich akceptovani neprojevily namitky
Upravenad dokumentace (se zapracovanymi zohiggni pipominkami) byla rovn

p edlo ena na veejném projednani 30.9.2008.

FK Spartak MAS Sezimovo Usti

uplatnil vyjadeni — pipominku k tzemnimu planu dne 29.9.2008. V Uzemdcjénka“je

vybudovana travnaté tréninkova plocha, kterou teptwrtovni klub po aduje zachovat.

Projednavany navrh Gzemniho planu tento po adakae@tuje — hist je souasti plochy

bydleni nizkopodla ni, Zisti vicepodla ni. Regulativy ¢hto ploch umo uji v p ipustnych
innostech i souvisejici obnské vybaveni, nerusici slu by @mské vybavenosti, co jsou ve

smyslu § 6 vyhlasky.501/2006 Sb. i stavby prolévychovu a sport.

Ing.Jii Vavruska, Sezimovo Usti

astn uplatnil pi ve ejném projednani (soast zaznamu) po adavek na vybudovansth
v Uzemi ,Kocianka“. Regulativy této plochy (nizkapani nebo vicepodlani bytova
zastavba) tuto stavbu umaji. Z&stavba plochy je podmima zpracovanim podrobjsi
Lazemni studie”.

DalSi uplatnné po adavky, tj.vybudovani nahradnich sportoviftenisového Hhst),
umo uje Uzemni plan svymi regulativy v plochach bydlemiSeného bydleni, cénského
vybaveni. Vlastni realizace sportovi§é zale itosti investora akce, neni v naplni Unéno
planovani.

Vykresové p ilohy od vodn ni:

5. Koordinani vykres 1:5000
6. Vykres pedpokladanych zaboip dniho fondu 1:5000

7. Vykres SirSich vztah 1:50 000
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Tabulkova ast

Soupis nemovitych kulturnich pamatek

Misto kulturni pamétky

popis

rejst ikové islo
KP

Sezimovo Usti

sidla

Narodni kulturni pamatka:
Hrad — hradek - Kozi Hradek —
z icenina — v lese severovychodod

11763/ 3 - 5014

Sezimovo Usti

Kostel povySeni sv.ile

45528/ 3 - 5015

Sezimovo Usti

venkovska usedlost — z toho jen
sklepeni .p.118, (stavebni 43)

31633/ 3-5178

Sezimovo Usti

objekty,

4ha

Aredl rodinné vily Dr. Edvarda BeneSg
s parkem .p.201(stavebni 181),
221(stavebni 182)-an byv. spravce
Parcela 651/4— park, 651/11— park,
651/21 — park- celk.vynma 7ha
Strimplova vila s parkem
.p.202(stavebni 185), Parcela 651/5+
park — celk. vymra 0,74ha
Fierlingova vila
.p.203(stavebni 183)vila,
.p.216(stavebni 184)hospodké

651/6 — park, 651/8 — park- celk.vyra

50504/ 3 - 6194

Navrh koncepce vodniho hospoddstvi

Pot eba vody

Po et trvale bydlicich obyvatel - 7 495 osob
Po et p echodn bydlicich obyvatel - 190 osob
Nar st potu obyvatel - 615 osob
Celkovy po et obyvatel - 8 300 0sob
Podil zasobovanych obyvatel 1 100 %
Po et zasobovanych obyvatel 0 8 300 0sob
Spec. pot vody faktur. pro domacnost 79 I/os/den
Voda fakturovana pro doméacnost |  VED 239331 r¥rok
Spec. pot vody faktur. ostatni 16 l/os/den
Voda fakturovana pro ostatni VHO 48 472 m/rok
Voda fakturovana pro zerd. a pr mysl VFZ 0 nt/rok
Voda fakturovana celkem VFLC 287 803 myrok
Voda nefakturovana VN 43 000 3ok
Voda nakoupené celkem VMR 330803 mrok
Celkovéa prm rné poteba vody Q 823 m/den
Koeficient denni nerovnomnosti ki 1,35 -

Max. denni poeba vody Q 1111 m/den
Max. denni potba vody Q 12,9 I/s
Koeficient hodinové nerovnomosti k 1,8 -

Max. hod. poteba vody p k,=1.8 Q 23,2 I/s
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Navrh koncepce energetiky

Tabulka vykonovych bilanci

Lokalita, druh zastavby P ikonv kW

_ Bydleni s el.top.| bydleni vybavenos
Sezimovo Usti
1- plocha bydleni RD 22 0 0
2- plocha bydleni RD s podnikanim 21 0 57
3- zele 0 0 0
4- zele 0 0 0
5- plochy rekreace a oddychu 0 0 0
6- plocha bydleni RD 11 0 0
7- plocha bydleni RD s obnskou vybavenosti 11 0 0
8- plocha bydleni RD 760 0 0
9- plocha bydleni vicepodla ni + obvybav. 0 240 36
10- plocha ob. vybavenosti a slu eb 0 0 179
11- plocha ob. vybavenosti a slu eb 0 0 189
12- plocha ob. vybavenosti a slu eb 0 0 36
13- plocha ob. vybavenosti a slu eb 0 0 54
14- plocha bydleni RD 240 0 0
15a- plocha bydleni RD l.etapa 660 0 0
15b- plocha bydleni RD Il.etapa 360 0 0
16- plocha bydleni RD 120 0 0
17a- plocha bydleni RD l.etapa 360 0 0
17b- plocha bydleni RD Il. etapa 480 0 0
19- plocha ob. vybavenosti 0 0 128
20- plocha ob. vybavenosti 0 0 120
21- plocha vyroby, sklady, leh.vyroba 0 0 101
22- zele 0 0 0
23- plocha ob. vybavenosti 0 0 41
24- plocha vyroby, sklady, leh.vyroba 0 0 100
26- plochy rekreace a oddychu 0 0 0
Sou et celkem v kW 3045 240 941
Soudobost v sitich VN 0.9 0,2 0,7
Celkem soudob po sektorech v kW 2740 48 758
CELKEM spravni Gzemi v kW 3546

Navrh koncepce zasobovani plynem

Regulani stanice zasobujici zapad@ist msta — Sezimovo Usti 1:

Nazev Vykon na vystupu

STL/100 kPa NTL/2.5 kPa
VTL RS Tébor - Lu nice 4000 fthod 1000 nYhod
STL RS Tabor - U Podchodu 800/hod
STL RS Tabor - Helsinska 800 fmod
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Demografické Udaje

Vyvoj po tudom :

1930 1950 1970 1990

200 472 700 784
Vyvoj po tu trvale obydlenych byt :
1961 1970 1980 1990

1376 2249 2827 2990

Vyvoj po tu obyvatel :

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1990 2006
CELKEM 946 1170 1077 3990 5849 8022 8850 7713 7575
Vyvoj po tu obyvatel a dom
Rok s itani Po et obyvatel Po et dom Po et byt
1869 946 119 -
1880 1035 123 -
1890 1041 130 -
1900 1170 134 -
1910 1214 172 -
1921 1192 180 -
1930 1077 200 -
1950 3990 472 -
1961 5849 546 1376
1970 8022 700 2249
1980 8885 872 2827
1991 7520 983 2990
2001 7575 1344 3318
V kova struktura v % (v letech 1970, 1980, 1990 a 2@Qp
V k 1970| 1980|1990 2001
p edproduktivni (0-14 let) 26,222,9/18,8| 13,8
produktivni (15-54 eny,-59 mu i) 66,863,5/62,0| 61,1
poproduktivni (nad 55 resp.60 let) 7,0 183®,2| 25,1
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