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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 ldentifikac¢ni Gdaje

A.1.1 Udaje o stavhé

a) nazev stavby,

KOZIHRADEK - OPLOCENI
na parc.¢.303/5 k.u. SEZIMOVO USTI

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni dzemi, parcelni ¢isla pozemku),

parc. &. 303/5 k.0. SEZIMOVO USTI
¢) pfedmét dokumentace.
Stavebni oprava oploceni
A.1.2 Udaje o zadateli / stavebnikovi
a) jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

Mésto Sezimovo Usti, Dr.E.Benese 21, Sezimovo Usti, 391 01 ,
Méstské stiedisko kultury a sportu, ndmésti Tomase Bati 701, 391 02 Sezimovo Usti

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
¢) obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo-li pFidéleno, adresa sidla (pravnickéa osoba).

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikéni (fyzicka osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

Ing.arch. Alena Kalinova - Atelier KA21, IC 625 50 870 Taborit(l 606 39102 Sezimovo Usti

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob
vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou, autorizovanych inzenyrti a technikii cinnych ve
vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. arch. Alena Kalinova  CKA 02517

¢) jmena a prijmeni projektantt jednotlivych Casti spolecné dokumentace vcetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené CKA nebo CKAIT.

A.2 Seznam vstupnich podkladu

- Polohopisné a vyskopisné zaméreni 2018, Geodeticka kancelaf Dvoracek,
Chynovska 1917/9, Tabor 390 02

- Mistni Setfeni

- Fotodokumentace
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A.3 Udaije o tizemi

a) rozsah feSeného tzemi; zastavéné / nezastavéné tzemi,

V soucasné dobé je pozemek parc. €. 303/5 zastavény zficeninou hradu ,
druh pozemku - ostatni plocha,

zpUisob ochrany — Narodni kulturni pamétka USKP: 11763/3-5014.
Pozemky jsou dnes vyuzivany pro komercni ucely.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Pozemky jsou v nezastavéna Casti obce, v rekreacni lokalité kolem zficeniny Koziho Hradku, uprostred
lesa, a v sousedstvi Kozského potoka, rybniki a dalnice D3.

¢) udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich pfedpisti1) (pamatkova rezervace, pamatkova zona, zviasté
chranéné tzemi, zaplavové uzemi apod.),

Jina ochranna pasma
Pozemky nejsou dotéeny jinym ochrannym pasmem.

d) udaje o odtokovych pomérech,

Pozemek hradu je na kopci obehnéan pfirodnim suchym vodnim pfikopem a na vnéjsi hrané pfikopu je
vysoky val s hradebnim oplocenim. Hradebni pfikop je sveden do vodoteCe Kozského potoka.

e) Udaje o souladu s tizemné plénovaci dokumentaci, s cili a tkoly izemniho plénovéni "Uzemni plén.

Projekt je v souladu se schvalenym uzemnim planem obce Sezimovo Usti platnym od 15.9.2023
schvalenym zastupitelstvem obce. Pozemek je dle platné UPD v ploSe "Ov" Ob&anska vybavenost.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavk( na vyuZiti Gzemi

Projekt je v souladu se schvalenym planem na vyuziti tzemi. Dokumentace je vypracovana v souladu s
vyhlaSkou €.269/2009Sb. O technickych pozadavcich na stavby a s vyhl.¢. 501/2006 a O obecnych
pozadavcich na vyuzivani uzemi.

g) daje o spinéni poZadavku dotéenych organi
Souhlasné vyjadreni bez pozadavku, pfi provadéni stavebnich praci bude bran ohled na ochranna pas-
ma vSech inzenyrskych siti v dané lokalité. Pozadavky dotCenych organl byly zapracovany do projektové
dokumentace,provéfit dle ¢asti Dokladova Cast (viz vyjadreni spravcl siti v Dokladové ¢asti — je nedilnou
soucasti PD)

h) seznam vyjimek a tlevovych feseni
Bez poZadavku.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Mimo pravidelnou opravu dfevénych lavek pfes potok — podél oploceni stavba nema vécné a Casové
vazby na souvisejici a podmifujici stavby ani jina opatfeni v dotCeném uzemi. Zkoordinovat tyto prace.
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J) seznam pozemk{ a staveb dotcenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru

nemovitosti),aktualizovano k 29.2.2024

Dotcéené pozemky (dle KM):

Parcelni Cislo:
Obec:
Katastralni Uzemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Druh pozemku:
ZpUsob ochrany:
ZpUsob vyuZiti:
Vlastnické pravo:
Hospodareni

Sousedni pozemky (dle KM):

Parc .¢. 303/6, 303/13,

Parcelni Cislo:
Obec:
Katastralni Uzemi:
Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Typ parcely:
Mapovy list:
Druh pozemku:
ZpUsob ochrany:
ZpUsob vyuziti:
Vlastnické pravo:

Parcelni €islo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:

Druh pozemku:
ZpUsob ochrany:
Vlastnické pravo:

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Cislo LV:

Vyméra [m2]:

Typ parcely:
Mapovy list:

Druh pozemku:
ZpUsob ochrany:
Vlastnické pravo:

303/5

Sezimovo Usti [553069]

Sezimovo Usti [747688]

5461

7768

Parcela katastru nemovitosti

DKM

zastavéna plocha a nadvofi

nemovita kulturni pamatka

zbofenisté

Mésto Sezimovo Usti, Dr. E. Benese 21/6, 39101 Sezimovo
M&SKS, namésti Tomase Bati 701, 39102 Sezimovo Usti

303/6

Sezimovo Usti [553069]

Sezimovo Usti [747688]

385

25901

Parcela katastru nemovitosti

DKM

lesni pozemek

ZPF

pozemek urCeny k plnéni funkci lesa
Mésto Tabor, Zizkovo nam. 2/2, 39001 T4bor

303/13

Sezimovo Usti [553069]

Sezimovo Usti [747688]

385

8603

Parcela katastru nemovitosti

DKM

lesni pozemek

pozemek urCeny k plnéni funkci lesa

Mésto Tabor, Zizkovo nam. 2/2, 39001 Tabor

303/22

Sezimovo Usti [553069]

Sezimovo Usti [747688]

10001

695

Parcela katastru nemovitosti

DKM

lesni pozemek

pozemek urCeny k plnéni funkci lesa

Mésto Sezimovo Usti, Dr. E. Bene$e 21/6, 39101 Sezimovo Usti
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A.4 Udaje o stavhé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
Oprava stavajici stavby oploceni, bez naroku na pfipojky na ZTl.
b) ucel uZivani stavby
Ochrana zficeniny Koziho hradku pfed neopravnénym vstupem a vymezeni uzemi.
¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba oploceni je stavba trvala.
d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.),
Stavba a objekt je zapsan jako nemovita narodni kulturni pamatka USKP: 11763/3-5014.

e) tdaje o dodrZeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych poZadavki zabezpecujicich
bezbariéroveé uzivani staveb.

Bez poZadavku.

f) udaje o splnéni poZadavku dotcenych organt a poZadavku vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpist
Souhlasné stanoviska. pozadavky vyplivajici z vyjadrfeni zapracovany do dokumentace.

Pred provadénim stavby a vSech pfipojek je nutné provést vytyCeni vSech inzenyrskych siti od
jednotlivych spravcd a trvale ponechat oznaceni po celou dobu vystavby.
Odbor Zivotniho prostfedi vydal — Spolecné stanovisko
- Zavazné stanovisko — ochrana prostfedi
— Zavazné stanovisko — lesni hospodarstvi
— Zavazné stanovisko — vodni hospodarstvi
Krajsky urad JC.kraje, odbor kultury a pamatkové péce vydal — Zavazné stanovisko
Ostatni vyjadfeni souhlasna bez podminek a poZadavky byly zapracovany do dokumentace.
Viz ,Dokladova ¢ast — E*

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni
Bez vyjimek

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatel( / pracovniki apod.)

Oploceni
Oploceni zficeniny Koziho hradku je liniova stavba stéavajici délky 325m kopirujici terén kolem zficeniny.
Jedna se o oploceni z dfevénych poli tvofené palkulaci do Spice imitujici dobové hradby. V lomovych
bodech umistény sloupky z dfevénych kull zakotvenych do zemé do betonového pouzdrového zakladu.
V oploceni je provedena jedna vstupni dvoukfidla vratka §. 190 cm v jizni Easti pro vstup navstévnikd, a
jedna vjezdova dvoukfidla vrata §.450cm vysky 270cm v severni Casti pro vjezd techniky do hradniho
pfikopu a pro Udrzbu.
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i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové

produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)

Na opravu oploceni bude pouzito cca 65m3 dfevénych prvk( oploceni a spojovaciho materialu. Ostatni
potieby bez narokl na spotfeby médii. Bez produkce odpadu a vlivu na emise.

J) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

2024 - podzim 2026
Postupné provedeni dle dispozice vhodného materialu a dle finan¢nich moznosti investora.

k) orientacni naklady stavby.
2.500.000,-K¢ bez DPH

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavbu tvofi jeden objekt SO 01 - Oploceni zficeniny Koziho Hradku.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o kompletni rekonstrukci a opravu oploceni zficeniny Koziho Hradku na pozemku parc.¢. 303/5
v katastralnim Gzemi Sezimovo Usti. V soucastné dobé jsou pozemky vyuzivany pro kulturni pamétku.
Pozemek je prostorové vytvarovan dle historického vyvoje a dle potfeb zficeniny. Pozemek je soucasti
pamatkové chranéného Uzemi zficeniny, a stavebné historicky prizkum byl proveden v 70. letech 20.
stoleti pfi zachrannych pracich. Po provedené opravé bude i nadale palisadové oploceni slouzit
k ochrané turistického cile Kozi Hradek, a k zabranéni nezadoucimu pfistupu na zficeninu.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.)

Provedeno posouzeni stavu zdiva arealu Atelier Heritas leden 2019.

Mistni Setfeni - vizualni prizkum pozemku.

Geodetické zaméfeni - polohopis a vySkopis pozemku, zficeniny, oploceni a pfilehlych komunikaci, 2018,
GK Dvoracek

Vlyjadfeni spravcl siti se zakresy vedeni do situace.

¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Oploceni a Kozi Hradek umistén mimo ochranna pasma. )
Pfi kfizeni inzenyrskymi sitémi respektovat minimalni odstupové vzdélenosti dané CSN 736005.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tizemi apod.

Pozemek je mimo aktivni zonu Chotovinského potoka. Severni ¢ast pozemku tecuje zaplavové Gzemi
Chotovinského/Kozského/ potoka Q 100.

Pozemek je mimo poddolované tuzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi.

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neni napojena na inzenyrske sité. Odtokové poméry v
uzemi budou zachovany. Stavba svym rozsahem nespadé do posuzovani dle zékona €. 1 00/200 | Sb. Na
stavbu nebylo provedeno zjiStovaci fizeni dle zak. €. 1 00/2001 Sb. §4 odst. | pism. b.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin.
Bez pozadavku.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa
(doCasné / trvalg)

Bez poZadavku.
h) zemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou ifrastrukturu)

Bez pozadavku na napojeni na ZTlI



Atelier KA 21

Taborittl 606

391 02 Sezimovo Usti
E-mail: alaka21@seznam.cz

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Bez pozadavku na souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Oploceni Koziho Hradku bude po rekonstrukci slouzit ke stejnému ucelu, ochrané turistického cile Koziho
Hradku.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus, uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o liniovou stavbu oploceni kolem Koziho hradku, kopirujici stavajici terén. Stavajici prabéh
oploceni bude zachovan vcetné vstupnich vratek a vjezdovych vrat pro udrzbu.

b) architektonické feseni - kompozice tvaroveho feseni, materialové a barevné feseni.

Oploceni je tvofeno dievénymi poli, v lomovych bodech umistény dfevéné nosné sloupy, na kterych jsou
zavéSena plotova pole. VSechny prvky plotového pole jsou palkulace a plariky jsou na horni hrané
sefiznuty do Spice. Oploceni nahrazuje dobové hrazeni a je kopii dle stavajiciho provedeni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Bez vyrobnich a provoznich zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nefesi se.

B.2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby

Bez pozadavku nefesi se.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) Stavebni feSeni

Oploceni zficeniny Koziho hradku je liniova stavba stavajici délky 325m kopirujici terén kolem zficeniny. Jedna
se o oploceni z dfevénych poli tvofené pulkulaéi do Spice imitujici dobové hradby. V lomovych bodech umistény
sloupky z dfevénych kali zakotvenych do zemé do betonoveé patky. V oploceni provedena jedna dvoukridla
vstupni vratka 8. 190 cm v jizni ¢asti a jedna dvoukfidla viezdova vrata §.450cm vySky 270cm v severni ¢asti
pro vjezd techniky do hradniho pfikopu a pro udrzbu. Prah vjezdu do pfikopu bude v prostoru vrat sniZzen o cca
1m, Stavajici ocelové sloupky vrat uloZzené v boéni kamenné stény budou zachovany a boc¢ni hrany budou
doplnény kamennym zdivem a vysvahovany k stavajicimu terénu. Betonové desky terénnich schodl ve vstupu
budou odstranény pfed provadénim zemnich praci.

b) konstrukéni a materialové feseni

Dfevéné oploceni provedeno zfeziva tfidy Sl, prvky hloubkové impregnovany v barvé hnédé matné. Primér
prvkl sloupy prim. 20cm-délky 270cm, rygle 16-20 cm délky 300-600cm dle rozpéti poli, plarky z palkulace
z prdm. 12-20cm délky200cm.
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Vstupni vratka 190/200cm dvoukfidla osazena ocelovym kovanym kovanim, ¢eménym dle stavajici pfedlohy.

Vratka provedeny dle stavajicich, veSkeré kovani bude pouZito a , pfipadné bude provedena repase a dopinéni
vadnych ¢asti.

Vijezdova vrata §.450cm v.270 cm dvoukfidla osazena ocelovym kovanym kovanim Cernénym. Stavajici ocelové
sloupy vrat a kovani budou zachovany a doplnény o zavésy pro vyssi vrata. Ocelové Casti budou ocistény, a
proveden antikorozni a vrchni natér ¢ernou matnou barvou. Kovani bude pouZito stavajici, pfipadné bude
provedena repase a doplnéni vadnych a novych Casti. Stfedové sloupky vrat budou pfi zavienych kfidlech
dosedat na podkladni kamen, aby nedochazelo k sesedani.

Ulozeni nosnych sloupt oploceni do zemé bude zakotveno 70 cm pod terén do betonové pouzdrové patky.
Patka bude provedena z z betonu C25/30XC7 s pomoci ztraceného bednéni o vnitinim prim. 30cm. Betonova
patka bude usazena na stérkové podlozi t.20cm a jeji dno bude duté, aby byl zajistén odvod povrchové vody,
dno patky 80cm pod terénem, sloup oploceni usazen do pouzdra a obsypan Stérkem 0-22 a zhutnén.

Vijezd do pfikopu bude upraven odkopem naspu a terénnich schodu. Betonové desky terénnich schodl ve
vstupu budou odstranény pfed provadénim zemnich praci. Odkop svahu se bude provadén po vrstvach 10-20
cm pod dozorem archeologa, kameny z odkopku budou separovany na hromadu a nasledné pouzity na
zpevnéni povrchu vstupniho prostoru pod vraty s napojenim na stavajici pfistupovou cestu vedouci kolem
hrazeni. Stavajici bocni zdi budou ocistény a doplnény kamenem na hranu vykopu. Pojezdova a pochozi

plocha cca 67m2 bude zpevnéna vtl cca 20 Stétovym zplsobem kamenem ziskanym z odkopku. Zbyly
odkopek cca 20m3 zeminy odvezen na skladku.

¢) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrZena tak, aby zatiZeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a béhem uzivani nemélo za
nasledek zficeni stavby ani jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvofeni, poskozeni technickych
zafizeni a instalovaného vybaveni a poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah netimérny pavodni pfiCiné.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni
Objekt neobsahuje Zadné technické a technologické zafizeni.
B.2.8 Pozarné bezpe¢nostni reseni
a) rozdéleni stavby a objekt( do pozarnich tseki
Nefesi se bez pozadavku
b) vypocet poZzarniho rizika a stanoveni stupné poZarni bezpecnosti
Nefesi se bez pozadavku

¢) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné poZadavkd na zvySeni poZzarni
odolnosti stavebnich konstrukci

Nefesi se bez pozadavku
d) zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni unikovych cest

Nefesi se bez pozadavku
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e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpecného prostoru

NefeSi se bez pozadavku

f) zajisténi potfebného mnoZstvi poZarni vody, popfipadé jiného hasiva, vcetné rozmisténi vnitfnich a
vnéjsich odbérnych mist.

Nefesi se bez pozadavku

g) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)
Nefesi se bez pozadavku

h)zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnickéa zafizeni)
Nefesi se bez pozadavku

i) posouzeni poZadavk( na zabezpeceni stavby poZarné bezpecnostnimi zafizenimi

Nefesi se bez pozadavku

J) rozsah a zptsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek.
NefeSi se bez pozadavku
B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi
a) kritéria tepelné technického hodnoceni
NefeSi se bez poZadavku liniova stavba
b) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii

NefeSi se bez poZadavku liniova stavba
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dale
zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

V okoli objektu ani uvnitf nejsou zdroje nadmérného hluku. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho oploceni.
Ochrana podzemnich vod

Destova voda bude svedena do pfirozeného vsaku a do stavajici vodoteCe potoka.

Vzhledem k charakteru a vyuziti objektu nebude vznikat nadmérny hluk, ktery by obtéZoval okoli stavby.

Odpady — oploceni bez produkce odpadu.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi

NefeSi se bez poZzadavku liniova stavba
b) ochrana pied bludnymi proudy

bez poZadavku - pozemek neni v aktivni oblasti
¢) ochrana pfed technickou seizmicitou

bez poZadavku - pozemek neni v aktivni oblasti
d) ochrana pred hlukem

Navrhované stavby a jejich provoz nejsou zdrojem nadmérného hluku. Jedné se o oploceni zficeniny.
e) protipovodriové opatfeni

bez pozadavku
f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

bez pozadavku

B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu

NefeSi se bez poZadavku liniova stavba
a) napojovaci mista technické infrastruktury
NefeSi se bez pozadavku na pfipojeni na ZTI
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nefesi se bez poZzadavku na pfipojeni na ZTI

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni

Stavajici lesni komunikace je v Sifce 3 m, ma nezpevnény povrch, odvodnéni komunikace je pficnymi
sklonem do stavajici vodotece. Do feSeného pozemku je stavajici manipulacni viezd ze severni strany.
Sitky 4.5m pro vjezd techniky pro udrzbu pfikopu a hradu.

b) napojeni Gzemi na stavayjici dopravni infrastrukturu
Pfijezd na pozemek je stavajici ze stavajici komunikace,

¢c) doprava v klidu NefeSi se bez pozadavku.

d) pési a cyklistické stezky Bez pozadavku

11
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tiprav

a) terénni upravy

Bez pozadavku na terénni Upravy, oprava oploceni bude ve stavajici trase.
b) pouZité vegetacni prvky

Po dokonceni bude plocha uhrabana a oseta travou.

¢) biotechnickéa opatfeni

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdu$i, hluk, voda, odpady a plda

Podrobnéji je feSeno v ZOV, dale ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby a regulacnich podminkach
vystavby.

Pfi provadéni stavebnich praci bude zejména dodrZena ochrana okoli pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
prachu. Pfijezdové komunikace na stavbu budou disledné udrzovany v Cistoté. Stavba nebude jinym
zpusobem obtézovat okoli.

Pfi provadéni praci budou fadné separovany veskeré odpady dle jejich druht a ty budou bud odvazeny
na skladku, k recyklaci & k likvidaci jinym zptsobem. Pokud dojde vlivem stavebnich praci k doCasnému

v v

Vliv provozu stavby na okoli

Ovzdusi
Bez negativniho vlivu na ovzdusi

Voda
Oprava stavajiciho oploceni ve stavajici trase bez vlivu na spodni a povrchovou vodu.

Ochrana podzemnich vod

Destova voda bude likvidovana vsakem do pozemku jako doposud. Viz. Zavazné stanovisko — Vodni
hospodarstvi.

Odpady

Oprava stavajiciho oploceni ve stavajici trase po dokonceni neprodukuje odpady. Zavazné stanovisko —
Ochrana prostredi.

Pida
Oprava stavajiciho oploceni ve stavajici trase bez vlivu Viz. Zavazné stanovisko — Lesni hospodafstvi.

b) viiv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a ZivoCicht apod.),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

Bez dopadu, oploceni umisténo ve stavajici trase, bez pfipominek.

12
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¢) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000
Nema vliv - Bez poZadavku.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Nespada pod hodnoceni EIA - bez poZadavku.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpisd.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu narodni kulturni pamatky Koziho Hradku.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je situovana v dostatecné vzdalenosti od obytnych asti obce. Redeni stavby nepiisobi negativné
na ochranu obyvatelstva v pfilehlé turistické a odpocinkové lokalité Kozi Hradek.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi Bez poZadavku.
b) odvodnéni stavenisté

ZvI&$tni odvodnéni stavenisté se nepredpoklada. Odvod pro pfipadné destové vody je stavajici vsakem
do terénu.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na pozemek bude ze stavajici komunikace z jizni strany po nezpevnéné komunikaci a nové
upravenym vijezdem ze severni strany.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provadéni stavebnich praci bude zejména dodrZena ochrana okoli pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
prachu. Budou dusledné udrzovany pfijezdové komunikace na stavbu v Cistoté. Stavba nebude jinym
zpusobem obtézovat okoli. Stavebni ¢innost bude provadéna v pracovni dny 7-16hod.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Bez poZadavku.

f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné / trvalg)
Bez pozadavku, Zafizeni staveni$té nebude.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Béhem stavby nebudou vznikat odpady podle Zakona o odpadech zafazené jako Stavebni a
demoli¢ni odpady, dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb. :

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bez poZadavkU na deponie a pfesuny zemin.
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i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Zafizeni staveni§té bude odpovidat pozadavkium vyhl. 501/2006 Sb. Nesmi dochazet k ohrozovani a
nadmeérnému obtézovani okoli hlukem, prachem, znecistovani ovzdusi a vod.

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisu.

Podrobnéji je feSeno ve smlouveé o dilo se zhotovitelem stavby a regulaénich podminkach vystavby.

Pfi provadéni stavebnich praci bude zejména dodrZena ochrana okoli pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
prachu. Budou dUsledné udrzovany pfijezdové komunikace na stavbu v Cistoté. Stavba nebude jinym
zpusobem obtézovat okoli.

Pfi provadéni praci budou fadné separovany veskeré odpady dle jejich druht a ty budou bud odvazeny
na skladku, k recyklaci ¢i k likvidaci jinym zplUsobem. Betony recyklaéni dvar Daich. Dfevni hmota
pouzitelna pro dalSi zpracovani skladka mésta, dfevni hmota napadena recyklacni centrum C-Energy.

VSichni pracovnici budou proskoleni pro praci v okoli stavebnich strojd.

Dle §14(6)a) a §15 1b) zékona 309/2006 Sb planovany objem praci nepfesahne 500/1 pracovnich dni a
koordinator stavby nemusi byt urcen.

Moznym zdrojem ohroZeni muze byt elektricky proud a strojni zafizeni

Snizeni rizikovosti bude provedeno fadnou instalaci dle CSN a dale pravidelnymi revizemi a proskolenim
odpovédnych pracovnikd.

Béhem provadéni stavby
Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzet ustanoveni vyhl. 591/2006 Sb a vyhl. 362/2002Sb.

Bezpecnost prace a technickych zafizeni Pfi provadéni stavebnich praci musi
zhotovitel vénovat pozornost zejména témto ustanovenim prislusnych vyhlasek:
- Wyhlaska CUBP &. 48/82 a vyhlaska CUBP a Ceského bafiského uradu (CBU) &.
324/90 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, a to
zejména tato ustanoveni:

- Cast prvni - § 3 a nasl. — Zakladni povinnosti zhotovitele stavebnich praci

- Cast tieti - § 9 a nasl. — ZpUsobilost pracovniku a jejich vybaveni

- Cast Ctvrta - § 11 a nasl. — Stavenisté (pracoviste)

- Cast pata - § 17 a nasl. — Zemni prace

- Cast Sesta - § 29 a nasl. — Betonarské prace a prace souvisejici

- Cast sedma - § 37 a nasl. — Zednické prace

- Cast osma - § 40 a nasl. — Montazni prace

- Cast devata - § 47 a nasl. — Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou

- Cast jedenacta - § 71 a nasl. — Stroje a strojni zafizeni

- Cast dvanécta - § 92 az 99 — Préce souvisejici se stavebni Cinnosti

- lyhlasgku 324/90 Sb. je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN
v pfislusném rozsahu:

- Zakon €. 105/90 Sbh. o soukromém podnikani ob¢anu

- CSN 01 8010 Bezpeénostni barva a znacky

- CSN 73 2400 Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

- CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

- CSN 27 0144 Zdvihaci zafizeni. Prosttedky pro vazani, zavé$eni a uchopeni bfemen
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- CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Leseni, Ochranné a zachytné konstrukce.

- CSN 74 3305 Ochranna zabradli

- CSN 83 2611 Bezpecnostni postroje a pasy

- CSN 83 2612 Bezpednostni lana

- CSN 73 8120 Stavebni ploinové vytahy a dal$i souvisejici predpisy

- Pi pfepravé materialu je nutno dodrzovat vyhl. CUBP &. 213/90 Sb. o bezpe&nosti pi praci a provozu
silnicnich motorovych vozidel.

- Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt konany po dohodé se spravci siti. Jakékoliv poSkozeni
musi byt hlaSeno provozovateli sité. V nebezpecném prostfedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde
neni v dohledu nebo doslechu dalSi pracovnik.

- Pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni postupy, névody, pravidla a pokyny.
Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomacky, které jim byly pro jejich praci urCeni, dodrZovat
bezpecénostni oznaCeni a signaly povéfenych pracovniki dozorem na pracovisti.

- V8echny otvory a jamy na stavenisti, kde hrozi nebezpe€i padu musi byt zakryty nebo ohrazeny.

- Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zaji$tén ze strany zhotovitele v prostoru téchto praci prizkum
vSech prekazek a odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti, které pisemné odevzdal zadavatel pfi pfedani stavenisté.

- Viykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopl se nesméji zatéZovat. Pfes vykopy v
zastavéném uzemi musi byt poloZeny lavky pro chodce Sifky 1,50 m s oboustrannym zabradlim pro
kazdy vstup do objektu nebo max. po 50 m. Pfipadné vjezdy do objektl musi byt opatfeny pfejezdy se
zabradlim a oznacenim dovolené Unosnosti a rychlosti. Do vykopl musi byt zajistén bezpe€ny sestup po
Zebfiku apod.

- ZavéSovani bfemen na jefab provadi povéfeny pracovnik (vazac). Pfed vlastnim zdvihem musi byt
provedena kontrola bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich
blizkosti se do ustaleni bfemene nesmi nikdo zdrZovat.

- Do pracovniho prostoru stroje a zafizeni se nesmi vstupovat po dobu €innosti stroje.

- Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovnik
a zajmu jinych osob.

- Stroje mUze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, které ma pro tuto innost

pfislusnou odbornou zpusobilost. Stroje a technickd zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen
odpovidaji-li pfislusnym pfedpistim technického stavu.

- Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahajeny az po provedeném opatfeni k
zajisténi bezpecnosti prace. (Napf. dozor pracovnika energ. zavodu)

- Elektricka vedeni musi byt uloZena tak, aby byla pfehledna a co nejkratsi. Elektricka zafizeni musi byt
pfed uvedenim do provozu odborné provéfena a vyzkou$ena.

- Pracovisté, stroje a technicka zafizeni s nebezpeC€im ohrozeni osob musi byt opatieny bezpecnostnim
oznacenim

- LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vySce zasahujici do vefejné komunikace musi byt zfetelné
oznaceny a za snhizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym ¢ervenym svétlem.

k) upravy pro bezbarierové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Pro tuto stavbu se nepfedpoklada Zadny negativni vliv, z tohoto divodu se nemusi provadét zviastni
Upravy. Stavenisté se bude udrzovat v Cistoté.
K zamezeni vstupu na staveni$té neopravnénych osob bude oznacen vystraznymi tabulemi a zabranami

l) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni.

Bez pozadavku na DIO. Stavba bude provadéna v pracovni dny od 7-18hod.
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m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti ucinkim
vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé a pod.)

Vlastnici pfilehlych nemovitosti budou o pracich informovani min 10dnipfed zahajenim praci.
Po celou dobu provadéni praci bude zajistén pfistup do sousednich nemovitosti.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Zahajeni stavby 5/2024 dokoncCeni stavby 12/2026
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C. SITUACNi VYKRESY

C0.1SITUACE KN _ 12000
C0.2SITUACE  SITUACE - KOORDINACNI  1: 1000
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

viz vykresova Cast

D 1.1 Graficka ¢ast
D 1.1.2.02 SITUACE SCHEMA
D 1.1.2.03 REZ - UKOTVENI SLOUPKU
D 1.1.2.04 POHLED — SCHEMA POLI - VRATKA
D 1.1.2.05 POHLED - SCHEMA POLI - VRATA
D 1.1.2.06 REZ - VJEZD - VRATA
D 1.1.2.07 PUDORYS - VRATA - VJEZD
D 1.1.2.08 PUDORYS - SNiIZENE OPLOCENi
D 1.1.2.09 PUDORYS - VRATKA VSTUP

E. DOKLADOVA CAST

viz pfiloha ,Dokladova ¢ast - E

F. FOTODOKUMENTACE
viz pfiloha ,Fotodokumentace — ¢ast F*

JENE N QUL G S U I U §

400
50
50
90
50
100
100
100

17



Atelier KA 21
Taboritt 606
391 02 Sezimovo Usti

E-mail: alaka21@seznam.cz

SEZNAM PRILOH:

TEXTOVA CAST

A. PRUVODNi ZPRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

C. SITUACE STAVBY o

D. DOKUMENTACE O BJEKTU - TECHNICKA ZPRAVA
E. DOKLADOVA CAST

F. FOTODOKUMENTACE

GRAFICKA CAST C-D

C. SITUACNI VYKRESY
viz ,Graficka ¢ast C-D*

C0.1SITUACE KN _ 12000
C0.2SITUACE  SITUACE - KOORDINACNI  1: 1000

D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
viz ,Graficka éast C-D*

D 1.1 Graficka éast

D 1.1.2.02 SITUACE SCHEMA 1: 400
D 1.1.2.03 REZ - UKOTVENI SLOUPKU 1: 50
D 1.1.2.04 POHLED — SCHEMA POLI - VRATKA 1: 50
D 1.1.2.05 POHLED - SCHEMA POLi - VRATA  1: 50
D 1.1.2.06 REZ - VJEZD - VRATA 1: 50
D 1.1.2.07 PUDORYS - VRATA - VJEZD 1: 100
D 1.1.2.08 PUDORYS - SNiIZENE OPLOCENi  1: 100
D 1.1.2.09 PUDORYS - VRATKA VSTUP 1: 100

E. DOKLADOVA CAST
viz pfiloha ,Dokladova ¢ast E*

F. FOTODOKUMENTACE
viz pfiloha ,Fotodokumentace &ast F*

ROZPOCET, VYKAZ VYMER paré 0,1,2,3
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nutno vytycit sité od jejich spravcu
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D
TEXTOVA CAST

hlavni projektant: Ing. arch. Alena Kalinova
spoluprace: Jaroslav Kolar
paré:

KOZzi HRADEK - OPRAVA OPLOCENI
parc.¢. 303/5

DOKUMENTACE K ZADOSTI O VYDANI A STAVEBNIHO POVOLENI
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D1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

D.1.1 Technicka zprava

Stavba: Kozi Hradek oprava oploceni na parc.¢.303/5 ku. Sezimovo Usti
Misto stavby: parc.¢. 303/5 ki Sezimovo Usti
Investor: Mésto Sezimovo Usti, Dr.E. Benese 21

a. Ugel objektu
Oploceni zficeniny Koziho hradku a ochrana pfed neopravnénym vstupem a vymezeni uzemi.

b. Architektonické a dispozicni feSeni

Oploceni zficeniny Koziho hradku je liniova stavba stéavajici délky 325m kopirujici terén kolem zficeniny.
Jedna se o oploceni z dievénych poli tvofené pulkuladi sefiznutymi do Spice imitujici dobové hradby.

V lomovych bodech umistény sloupky z dfevénych kult zakotvenych do zemé do betonového pouzdrového
zakladu.

V oploceni provedena jedna dvoukfidla vstupni vratka . 190 cm v jizni Casti a jedna dvoukfidla vjezdova
vrata §.450cm vySky 270cm v severni ¢asti pro vjezd techniky do hradniho pfikopu a pro udrzbu. Prah
vjezdu do pfikopu bude v prostoru vrat snizen o cca 1m, Stavajici ocelové sloupky vrat ulozené v bocni
kamenné stény budou zachovany a bocni hrany budou doplnény kamennym zdivem a vysvahovany

ke stavajicimu terénu. Betonové desky terénnich schodu ve vstupu budou odstranény pfed provadénim
zemnich praci.

c. Kapacity, uZitkové plochy, obestavéné plochy, zastavéné plochy, osvétleni a oslunéni

kapacity a plochy objektu:

délka oploceni : 325m vyska 200 cm
vstupna vratka : §.190cm vysky 200cm
vjezdova dvoukfidla vrata: §.450cm vysky 270cm

d. Technické a konstrukcni feSeni objektu

Bouraci prace a zemni prace

Stavajici oploceni bude demontovano a rozebrano na jednotlivé kusy. Prvky oploceni budou roztfidény a
zdravé prvky budou presunuty na skladku urenou investorem a zachovany pro dalsi pouZiti. Napadené
prvky budou odvezeny na likvidaci.

Vstupni vratka a vrata budou pfed rozebranim zdokumentovana a poté rozebrana. Ocelové prvky, kovani
budou zachovany a znova poZzity.

Nosné sloupy oploceni budou vybourany, pfipadné odstranény zaklady.

Vijezd do pfikopu bude upraven odkopem naspu a terénnich schodl. Betonové desky terénnich schodl ve
vstupu budou odstranény pred provadénim zemnich praci. Odkop svahu se bude provadén po vrstvach 10-
20 cm pod dozorem archeologa, kameny z odkopku budou separovany na hromadu a nasledné pouZity na
zpevnéni povrchu vstupniho prostoru pod vraty s napojenim na stavajici pfistupovou cestu vedouci kolem
hrazeni. Stavajici boéni zdi ve vratech, ve kterych jsou zakotveny stavajici ocelové sloupky budou ocistény
a doplnény kamenem na hranu vykopu. Dno vykopu bude pfehrabano cca 20 cm pod novou korunu vjezdu.
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Plocha vjezdu bude zhutnéna a provedeno zpevnéni vytéZzenym kamenem. Velké kusy poloZeny a dosypa-
ny men§imi, pro vytvofeni principu $tétového povrchu.

Pro nové usazeni nosnych sloupl oploceni budou provedeny vykopy ve stavajici trase a v misté stavaji-
cich lomovych bodech. Vykopana zemina bude rozprostfena kolem oploceni, kameny budou separovany
pro dalSi pouziti.

Svislé konstrukce

Pro osazeni sloupl budou zfizeny pouzdrové z&kladové patky vyrobeny ze ztraceného bednéni s vnitfnim
prumérem 30 cm pro usazeni dfevénych k0IG oploceni. Télo patky bude provedeno z zbetonu
C25/30XC7.. Betonova patka bude usazena na stérkové podlozi t.20cm a jeji dno bude duté, aby byl zajis-
tén odvod povrchové vody, dno patky 80cm pod terénem, sloup oploceni usazen do pouzdra a obsypan
Stérkem 0-22 a zhutnén. Pocet patek cca 66-72ks podle délky poli. Rozmisténi sloupkl ve stavajici trase
uzpusobit stavajicimu terénu a rozméry poli tomu pfizpUsobit.

Dfevéné oploceni provedeno z feziva tfidy Sl, prvky hloubkové impregnovany v barvé hnédé matné. Pru-
mér prvkd - sloupy prdm. 20cm-délky 270cm, rygle pram. 16-20 cm délky 300-600cm dle rozpéti poli, plan-
ky z pllkulace z prim. 12-20cm délky200cm. Nové dievéné prvky budou pred tlakovou impregnaci upra-
veny dle typu pouZiti v oploceni. Sloupy upraveny zafezy pro osazeni rygli, provedeni Spice. Plariky pulku-
lace se Spici dle stavajiciho oploceni.

Oploceni v mistech preklenujici tok bude rozsifeno a doplnéno pod spodni hranu oploceni o dfevéné Cesle
zamezuijici vstup neopravnénym navstévnikim do prostoru hradu. Mezera mezi prvky Cesli 13cm, aby byl
za;istén pratok pfi zvySené hladiné pfi vypousténi rybnika.

Vstupni vratka 190/200cm dvoukfidla osazena ocelovym kovanym kovanim demontovanym ze stévajicich
vratek, Cernénym dle stavajici predlohy. Vratka provedena dle stévajicich, veskeré kovani bude pouZito a,
pfipadné bude provedena repase a doplnéni vadnych a novych ¢asti.

Vjezdovéa vrata §.450cm v.270 cm dvoukfidla osazena ocelovym kovanym kovanim Cernénym. Stavajici
ocelové sloupy vrat a kovani budou zachovany a doplnény o spodni zavésy pro vyssi vrata. Ocelové Casti
budou o€istény, a proveden antikorozni a vrchni natér Cernou matnou barvou. Kovani bude pouZito stava-
jici, pfipadné bude provedena repase a doplnéni vadnych a novych ¢asti. Stfedové sloupky vrat budou pfi
zavienych kfidlech dosedat na podkladni kamen ve vjezdu, aby nedochazelo k sesedéani vrat a byla zajis-
téna tuhost.

e. Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vyplini otvort

Nefesi se — rekonstrukce oploceni

f.  Zplsob zaloZeni objektu s ohledem na hydrogeologicky prizkum

S ohledem na lokalitu a archivni hydrogeologicky a archeologicky prizkum, jsou zaklady oploceni navrzeny
podle podminek prizkumu. V urovni zékladové spary musi byt horniny, jejichz unosnost Rdt = min 150
kPa. Zakladovéa spara pod patky bude pfed betondzi zbavena nakypfené zeminy a vysypana Sterkem. Za-
kladova spara musi byt prevzata stav. dozorem a o pfevzeti bude proveden zapis do stavebniho deniku. V
pfipadé mensi unosnosti zakladové spary nebo zjisténi hladiny spodni vody v zakladové spafe budou za-
klady navrzeny a pfepocitany dle skuteCnosti.

g. Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostredi

Stavba svym rozsahem nespada pod povinné hodnoceni dle ¢.244/92 Sb. Rekonstrukce oploceni nema
negativni vliv na Zivotni prostfedi, je z pfirodnich materiald a vyjadfeni jsou souhlasna bez podminek.
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h. Dopravni reeni

Pristup k objektu je stavajicim viezdem §.4,5m ze stavajici nezpevnéné lesni komunikace $.3m ze severni
strany. Stavajici pficny profil vjezdu bude upraven snizenim prahové hrany, aby byl umoznén vjezd techni-
Ky pro udrzbu hradu do prostoru hradniho pfikopu.

i.  Ochrana objektu pred Skodlivymi viivy vnéjSiho prostiedi, protiradonové opatfeni

Nefesi se — rekonstrukce oploceni
Stavebni pozemek se nenachazi na poddolovaném tzemi ani v seismicky aktivni oblasti.

J. DodrZeni obecnych poZadavku na vystavbu

Pfi stavbé je nutné dodrZovat vyhlasku ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.
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Sloup prum. 20cm/270 - hloubkové inpregnovan
hormi hrana sefiznuta

planky ohrazeni - pal.kaly prum. 12-20cm/200

) , . ix
NAAAAN A A A At F horni hrana do SpiCky
: // —rygle ohrazeni - pal.kaly pram. 14-20cm/300-600
2 Z : Podkladni beton deska 50*50tl.15
/ alt.kamen na Stérku pfi délce poli 400-600

MATERIAL KULY,PLANKY,RYGLE"
DREVO S| TLAKOVE INPREGNOVANO,
BARVA TMAVE HNEDA MATNA
OCELOVE PRVKY BARVA CERNA MATNA
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Plotova pole délky 390 - 600cm. vstupni vratka

194 390

485 ¥ 476 523

+ x x * *
5| 4. 20em/270 Sloup priim. 20cm/270
y oup prim. 20cm
Sloup prum. 20cm/270 PP / planky ohrazeni - pul.kaly prim. 12-20cm/200
/ planky ohrazeni - pal.kaly prim. 12-20cm/200 KA APA %_@ff:ﬂﬁ_@ AAAAAAAA AL A n
NAAA AARAAAAAAAAAA AALAAALAAAL AAAARAOOAEAOEL ) raaAAAOARREHITITEE Jb EH T e e HE
T - o 1 L L e
[T ) Ry L ) —l g
I I W Podkladni beton deska 50150t.15 — — — — j ———————————————— [Kotveni sloupu - min 70 cm - — Al
v v 4z ; U 8 L I
L alt.kamen na stérku pfi délce poli 400-600 L —HuloZeno do pouzra z betonu C25/30XC7
ulozeno na Sterkovém polStari
Kotveni sloupu - min 70 cm a utésneno zasypem Sterkem 0-22
ulozeno do pouzra z betonu C25/30XC7 Podkladni beton deska 50*50tl.15
ulozeno na Sterkovém polStafi alt.kamen na Stérku pfi délce poli 400-600
a utésneno zasypem Sterkem 0-22
MATERIAL KULY, PLANKY, RYGLE"
DREVO SI TLAKOVE INPREGNOVANO,
BARVA TMAVE HNEDA MATNA
OCELOVE PRVKY BARVA CERNA MATNA
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Plotova pole délky 300 - 600cm. brana servisni Plotova pole délky 300 - 600cm.

/ 450/270
L 347 L 116 L 454 , 81 L 361 L

7 1 7 7 7 * 7

stavajici ocel. sloup vrat

. stavajici ocel. sloup vrat ocistit a natér, prim. 12cm/300
Sloup prum. 20cm/270 ocistit a natér, pram. 12cm/300 Sloup praim. 20cm/270
T ANADDNAANAAAAANN AN o [ plariky ohrazenj - pul.klly prdm. 12-20cm/200
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ulozeno na Sterkovém polétéFiI ) . L
a utésneno zasypem Sterkem 0-22

a utésneno zasypem Sterkem bzﬁ

OdtézZeni svahu ve vjezdu
zpevnéni pochozi ¢asti kamenem
z mistni lokality a z vykopu

Odstranéni opernych desek schodu
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upraveni svahu v navaznosti na prohloubeni vjezdu
zpevnéni kamenem polozenym na vazbu na sucho

stavajici ocel. sloup vrat
&N ocistit a natér, pram. 12cm/300

gl

brana servisni
450/270

prikopu

zpevnéni pochozi Casti kamenem
z mistni lokality a z vykopu v tl. cca 20cm

napojeni na stav.cestu

MATERIAL KULY, PLANKY, RYGLE"
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tel. 381 254 350

DREVO SI TLAKOVE INPREGNOVANO,

BARVA TMAVE HNEDA MATNA
OCELOVE PRVKY BARVA CERNA MATNA

i KA - 21 AUTOR: ing. arch.Alena Kalinova 160 62550870 | PARE:
/A% ) ZODP.PROJEKTANT: ing. arch.Alena Kalinova
ATELIER ARCHITEKTURY MISTO:  kat. izemi: Sezimovo Usti
INVESTOR_ Mésto Sezimovo Usti, Dr.E.Benese 21, Sezimovo Usti 391 01
AKCE: ., STUPEN: ~ Dsp | CAST:
KOZI HRADEK - na parc.€.303/5 k.u. SEZIMOVO USTI Sz ouz/03019
stavebni opravy oploceni DATUM: 0172024
“REZ - VJEZD - VRATA iine____1:90
) ) vikees: D.1.1.2.06




\\

Qdstranéni opernych desek schodu

P < s36

upraveni svahu v navaznosti na vjezd
N

zpevnéni kamenem na SUcHOY®

L </
S »\\,“/
7

S5

Sloup prdm. 20cna/270
pp 63r,(tg 0

stavajici ocel. sloup vrat

upraveni svahd v navaznosti na vjezd "’0. ocistit a patér, pram. 12¢m/300
peévnéni kamenem na sucho ~ SN
e \+ A
R N
7

s40

Navrh

>

stév,ajfcfl' ocel. sloup vrat
ocistit a rfatér, pram. 12cm/300
- s38

450/270

Odtézeni svahu ve vjezdu
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snizeni oploceni nad potokem
provedeni difevénych Cesel
300/250

snizeni oploceni nad potokem
provedeni dfevénych Cesel
300/250
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KA 21 AUTOR: ing. arch.Alena Kalinova
/% ZODP.PROJEKTANT: ing. arch.Alena Kalinova

ATELIER ARCHITEKTURY MISTO:  kat. izemi: Sezimovo Usti

INVESTOR_ Mésto Sezimovo Usti, Dr.E.Benese 21, Sezimovo Usti 391 01

AKCE:
KOZi HRADEK - na parc.¢.303/5 k.i. SEZIMOVO USTi
stavebni opravy oploceni

STUPEN:  DSP | CAST:

CZ: 002-1/03019
DATUM: 0112024

OBSAH:

PUDORYS VRATKA VSTUP

MERITKO: 1:100

wires: D.1.1.2.09




F
FOTODOKUMENTACE

hlavni projektant: Ing. arch. Alena Kalinova
spoluprace: Jaroslav Kolar
paré:

2018-2024

KOZi HRADEK - OPRAVA OPLOCENI
parc.¢. 303/5

DOKUMENTACE K ZADOSTI O VYDANI A STAVEBNIHO POVOLENI
(dle prilohy &. 4 k vyhldsce &. 499/2006 Sb.)

investor: Mésto Sezimovo Usti
Meéstské stiedisko kultury a sportu
misto: katastralni Gzemi Sezimovo Usti
datum: lll. 2024

¢z: 002-1/03 19
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KOZI HRADEK

NARODNI KULTURNI PAMATKA

kvéten , Kozi Hradek
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a zvenku s plotovym polem
zevniti' s plotovym polem
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foto MEXUS & , Kozi Hradek
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foto MEXUS - vyfez kvéten 2019, Kozi Hradek
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2018, Kozi Hradek
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listopad 2018, Kozi Hradek
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Kozi Hradek
_1 0_




foto Alena Kalinova bfezen 2024, Kozi Hradek
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foto Alena Kalinova bfezen 2024, Kozi Hradek
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foto Alena Kalinova
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foto Alena Kalinova bfezen 2024, Kozi Hradek
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